Das erste Bildplatten- 
tem der Welt. 


Der Welt-Erfolg der 
‘hit: Serie. 


Vor 40Jahren von 


Telefunken erfunden. 


Die aktuelle Fachhandels-Jilustrierte 


Wer heute von Unterhaltungs- 
Elektronik spricht, spricht auch 
von Telefunken. Denn wohl kaum 
ein anderes Unternehmen hat 
das Niveau dieses Begriffes 
stärker geprägt und die 
Entwicklung der Branche so 
entscheidend mitbestimmt. 


Der erste Hochfrequenz- 
Verstärker, der erste Röhren- 
Sender, das erste Tonbandgerät 
der Welt (übrigens vor genau 

40 Jahren), das erste deutsche 
Transistor-Radio, PAL — das 
inzwischen unbestritten beste 
Farbfernseh-System der Welt 


oder jetzt das TED-Bildplatten- 
System, mit dem der Wunsch 
vom eigenen Fernseh-Programm 
zu Hause Wirklichkeit ist. 

Das alles — um nur einige 
Beispiele zu nennen — wurde 
von Telefunken entwickelt und 
ständig verbessert. Bis heute. 
Bis zur Perfektion. 


‚Aufgebaut auf einer soliden 
Basis: jahrzehntelanger Erfah- 
rung. Und diese Erfahrung steckt 
in allen Geräten, die den Namen 
Telefunken tragen. Ein Plus- 
punkt, der schwer wiegt und den 
Sie leicht bekommen. Kostenlos. 
Durch Ihre Entscheidung für 
Telefunken. 


Modernste Fertigung in modernsten 


Produktionsstätten. 


Ingroßen,modernenProduktions- 
stätten baut Telefunken in 
rationeller Großserienfertigung 
alles, was heute in der Unterhal- 
tungs-Elektronik nur denkbar ist. 
Auf den folgenden 120 farbigen 
Seiten zieht diese breite 
Angebots-Palette an Ihnen vor- 
über. Geräte für jeden 


Geschmack, jeden Anwendungs- 
bereich, jeden Geldbeutel. Eines 
so perfekt wie das andere. Ganz 
sicher werden Sie darunter auch 
Ihren Favoriten finden. 

Wir wünschen Ihnen jedenfalls 
viel Spaß bei der Auswahl und 
bereits jetzt eine Menge Freude 
mit Ihrem neuen Telefunken- 
Gerät, 


Bei Telefunken sind Qualität und 
Zuverlässigkeit mehr als nur 
Schlagworte. Deshalb darf auch 
kein Gerät unsere Werke ver- 
lassen, das nicht alle nur erdenk- 
lichen, von Prüf-Spezialisten mit 
den modernsten technischen 
Instrumenten durchgeführten 
Qualitätskontrollen einwandfrei 
bestanden hat. 

Auf eine Formel gebracht: 

Nicht weniger als ca. 20°/o der 
Produktionszeit eines Gerätes 
wenden wir allein für die 
Qualitäts-Sicherung auf, 


Zuverlässigkeitsprüfung. 


Nachdem der PALcolor alle 
Fertigungsstufen absolviert und 
damit auch alle Einzelprüfungen 
einwandfrei bestanden hat, wird 
ereiner ersten gewissenhaften 
Endkontrolle unterworfen. Und 


Qualität 


unser oberster Grundsatz. 


Das gilt für unsere Fernseher 
genauso wie für unsere Video-, 
Rundfunk-,Phono-oderTonband- 
geräte. Denn wir wollen schließ- 
lich, daß Sie auch noch nach 
Jahren die gleiche Freude an 
Ihrem „Telefunken“ haben wie 
am ersten Tag. 


Ein PALcolor besteht aus mehr 
als 2000 mechanischen und 
elektronischen Einzelbauteilen, 
die selbstverständlich alle 
100°/cig funktionieren müssen. 
Deshalb werden aus jeder Teile- 
Serie ständig Stichproben ent- 
nommen und in einem speziellen 
Material-Eingangsprüfverfahren 
auf „Herz und Nieren" getestet. 
Erst danach erfolgt die Freigabe 
für die Produktion. | 


danach 24 Stunden lang unter 
teilweise extremen Bedingungen 
dauergetestet (darüber hinaus 
werden viele PALcolor sogar 
zusätzlich 280 und 1000 Stunden 
geprüft). 


Und nicht umsonst ist unser 
Qualitätsstandard auch auf dem 
internationalen Markt zum MaB- 
stab geworden. Und es ist auch 
kein Zufall, daß der Name 
Telefunken gerade dort zu 


Durch diese Zuverlassigkeits- 
tests wird ein Höchstmaß an 
Qualitat und Betriebssicherheit 
erreicht! 


finden ist, wo es besonders auf 
Prazision und Perfektion an- 
kommt: in der Studio-Technik. 
Denn die-meisten Funk- und 
Plattenstudios der Bundes- 
republik arbeiten eng mit uns 
zusammen. 


Bis aus allen Einzelbauteilen der 
komplette PALcolor wird, muB er 
eine Vielzahl von Fertigungs- 
stufen durchlaufen, 

Und immer wieder wird 
dazwischen sorgfältigst geprüft, 
damit ein eventuell auftretender 
Fehler sofort erkannt und gezielt 
behoben werden kann. 


Prüfen ist gut. Mehr prüfen ist 
besser. Deshalb wird jeder 
PALcolor nach erfolgreichem 
24-Stunden-Zuverlässigkeitstest 
noch einmal von erfahrenen 
Prüfspezialisten einer äußerst 
kritischen „Abschlußprüfung“ 
unterzogen. Und erst, wenn auch 
diese zur vollsten Zufriedenheit 
ausfällt, darf das Gerät — selbst- 
verständlich bestens verpackt — 
den Weg zu Ihrem Fachhändler 
antreten, 


Intensive Beratung beim Kauf. 


Geräte der Unterhaltungs- 
elektronik sind hochtechnische 
‚Apparate, Herstellung und 
Service erfordern erfahrene 
Spezialisten. Um das für Sie 
Richtige aus dem großen An- 
gebot herauszufinden, bedarf es 
der Beratung durch den Fach- 
händler. Er verfügt über die 
nötige Erfahrung, Vergleiche zu 
ziehen und Vorteile aufzuzeigen. 
Weil man nicht wissen kann, 
wieviel vernünftige Technik 
hinter einer Gerätefassade steckt 
und stecken muß, ist man auf 
fachmannischen Rat angewiesen, 
denn der Fachhändler kann 
Ihnen über Preis-Gegenwert- 
Relationen Auskunft geben. Nur 
so können Sie sicher sein, ein 


Der Service des Fachhändlers 
endet nicht an der Ladentür. 
Auch nach dem Kauf steht er 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
Mit Rat da, wo es um Erklärung 
der Bedienungsfunktionen geht, 
mit Tat dort, wo Fragen der Auf- 
stellung (HiFi-Bereich) oder der 
Installation von Antennen an- 
stehen. Genauso fachkundig 
wie die Beratung im Geschäft ist 
der Service in Ihren 4 Wänden. 
Geräte werden nach optimalen 
Gesichtspunkten aufgestellt, - 
damit Sie ein ungetrübtes Ver- 
gnügen am neuen Fernseher 
oder an der neuen HiFi-Anlage 
haben. Bedenken Sie diese 
Faktoren, wenn Sie Preise ver- 
gleichen, dann erkennen Sie 
schnell: Nicht immer ist das 
billigste auch das günstigste 
Angebot. 


Gerät zu erhalten, das auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten ist. 
Wenden Sie sich mit Ihren 
Fragen an den Fachhändler, er 
wird Sie jederzeit gern beraten. 


Gerade jetzt, wo von allen Seiten 
Preisstabilität gefordert wird, 
muß man auf eine erstaunliche 
Tatsache hinweisen. Während 
die Lebenshaltungskosten in der 
BRD von 1962 bis 1974 um 58 °% 
stiegen, sanken die Preise in der 
Unterhaltungselektronik im 
gleichen Zeitraum um durch- 
schnittlich 23 %/0. Daß Sie Rund- 
funk- und Fernsehgeräte heute 
günstig einkaufen können, ist 
das Verdienst von Herstellern 
und Fachhandel. Sie werden sich 
auch in Zukunft bemühen, gute 
Leistung bei gestiegenen An- 
sprüchen zu Preisen anzubieten, 
die für viele andere Bereiche 
vorbildlich sein könnten. 


Zuverlässiger Service 
auf Lebensdauer. 


Was wäre ein technisch hoch- 
entwickeltes Gerät ohne 
Kundendienst? Alle Teile eines 
Gerätes durchlaufen im Werk 
vielfache Kontrollen, die Fehler 
mit größter Wahrscheinlichkeit 
ausschließen. Wenn man aber 
bedenkt, daß jedes Gerät aus 
einer Vielzahl hochentwickelter 
Einzelteile besteht, die in ihrer 
Funktion untereinander abhängig 
sind, dann kann man sich vor- 
stellen, wie wichtig ein guter 
Kundendienst ist. Der Fach- 
handel verfügt über die modern- 
sten technischen Hilfsmittel, 
wenn es um den Service geht, 
und über geschulte Fachkräfte, 
die Ihre Geräte warten, schnell 
und kostengünstig. 

Vertrauen Sie dem Fachhandel, 
wenn es um den Service geht. 
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Die Garantieurkunde — vom 
Fachhändler unterzeichnet und 
mit Datum versehen — gibt Ihnen 
Sicherheit. In ihr steht schwarz 
auf weiß, welche Garantie- 
leistungen gewährt werden. 
Achten Sie auf das richtig und 
vollständig ausgefüllte Formular, 
dann gibt es keine Zweifel über 
Ihre Rechte. 


Auf einen Blick. 


Fernsehgeräte 
PALcolor-Farb-Portable 12-13 


PALcolor-Stand- 

und Tischgerate 14-26 
shwarz/WeiB- 

Tischgerate 30-33 


Schwarz/Weiß- 


Portables 34-37 


Video-Geräte 


Video-Cassetten- 
Recorder 


TED-Bildplattenspi 28-29 


HiFi-Stereo-Geräte 


Receiver/Phono-, 
Receiver/Cassetten- 
Kombinationen 


Receiver 50-61 
Plattenspieler/ 

-wechsier 64-69 
Tonbandmaschinen 74-78 


Cassetten-Recorder 79- 
‚autsprecherboxen 86-88 


Kopfhörer 89 


Stereo-Gerate 


Steuergerate 


Plattenspieler 97/99/101 


Cassetten-Recorder 102-104 


Mono-Geräte 
Heimradios 
94- 95 


Uhrenradios 


96/98/100 


Plattenspieler 


Cassetten-Recorder 105-106 


Radio-Recorder 107-112 


Kofferradios 114-121 


Sonstiges 


Zubehör Fernsehen 10- 11 


Zubehör Tonband 72- 73 


Schallplatten-Tips 


113 

Telefon- 

Anrufbeantworter 122 
123 


HiFi-ABC 


Technische-Daten- 


Tabellen 124-126 


Anlagen-Kombinations- 


Vorschläge 127 


Jetzt machen wir es Ihnen noch leichter, 
Ihr Telefunken-Gerät genau kennenzulernen. 


Bitte schlagen Sie vor dem 
Durchblättern dieses Prospektes 
die letzte Seite auf. Sie finden 
dort auf den Seiten 124, 125 und 
126 übersichtliche Tabellen mit 
den wichtigsten technischen 
Daten unserer Geräte. Nach 
Produktgruppen unterteilt. Und 
diese Seiten lassen sich aus- 
klappen. 


So können Sie jederzeit bequem 
und mit einem Blick die auf den 
Prospektseiten gegebenen 
Geräte-Informationen mit den 
Angaben in den Tabellen ver- 
vollständigen. Das erleichtert 
Ihnen auch den Vergleich 
unserer Produkte untereinander. 


Farbe auch tragbar. 


Schwarz/Weiß-Portables haben 
sich bereits seit Jahren als die 
idealen Zweitgeräte durch- 
gesetzt. Jetzt wird auch die 
Farbe mobil, Telefunken stellt 
Ihnen das kleinste Farb-Portable 
der Welt mit 37-cm-Bildröhre vor. 
Seite 12—13. 


Wenn es um HiFi-Stereo geht, 
bietet Ihnen Telefunken einen 
entscheidenden Vorteil: Als 
erfahrener Wegbereiter rich- 
tungweisender Konstruktions- 
prinzipien auf den unterschied- 


Telefunken-HiFi-Recorder 
haben den HNS-Tonkopf. 


Je höher man ein Band aus- 
steuern kann, um so lauter, 
sauberer und klarer nimmi es 
Musik auf. Und desto mehr 
Dynamik und Frequenzumfang 
steckt in der Aufnahme. Deshalb 
haben wir jetzt für unsere 
HiFi-Recorder MC 2200 hifi, 
MC 2400 hifi und MC 3300 hifi 
den HNS-Tonkopf entwickelt 
Seite 80—83. 
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Ihr Wunsch-Programm 
mit der TED-Bildplatte. 


Und Sie brauchen dazu nur 
drei Dinge: Die TED-Bildplatte, 
den TED-Bildplattenspieler 

TP 1005 und Ihr Fernsehgerat 
Seite 28—29. 


HiFi-Anlagen wie aus einem GuB. 


lichsten Gebieten der Unter- 
haltungs-Elektronik baut 
Telefunken alles. Alles, was 
eben zu einer kompletten 
HiFi-Stereo-Anlage gehört, 
Ab Seite 38. 


i bereits bei 4,75 cm/s. 


Wir fanden, es müßte auch 
professionelle Tonbandmaschi- 
nen im Heimsektor geben. Mit 
Leistungen, die bisher einmalig 
sind. Unser Ziel: die HiFi- 
Bedingungen auch bei 4,75 cm/s 
Bandgeschwindigkeit zu 
erreichen. Dazu war allerdings 
ein völlig neues technisches 
Konzept erforderlich 

Ab Seite 70. 


Farbfernseh-Bedienung mit Ultraschall. 


Die Bedienung eines Farb- 
fernsehers bequem vom Sessel 
aus wird immer beliebter. Viele 
Telefunken PALcolor haben 
deshalb die Ultraschall-Fern- 


bedienung supersonic, mit der 
alle wichtigen Funktionen draht- 
los gesteuert und vor allem die 
einzelnen Programme direkt 
angewahlt werden können. 
Seite 15—23. 
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Die grüne Luxemburg-Taste. 


Sie erspart den Millionen Radio- 
Luxemburg-Fans das umständ- 
liche Suchen und Einstellen 
ihres Lieblingssenders. Ein 
kurzer Tastendruck — und 
Europas beliebtester Musik- 
sender ist da. Quarzstabilisiert. 
Nur eine von vielen Besonder- 
heiten, die Telefunken-Koffer- 
radios und -Radio-Recorder 
bieten. 

Ab Seite 107. 


Der Plattenspieler 


mit allen technischen Raffinessen. 


Schallplatten sind Tonträger 
von höchster Klang-Qualität, 

Um diese jedoch voll aus- 
schöpfen zu können, brauchen 
Sie ein entsprechendes Abspiel- 


gerät. Beispielsweise unseren 
S 500 hifi — eine gelungene 
Synthese aus Präzisions- 
mechanik und Elektronik. 
Seite 62—69. 


Telefunken-Spezial-Prospekt 
in 5Fremdsprachen. 


Un catalogo spe- 
ciale in lingua 
italiana con una 
scelta reppresen- 
= tativa dei prodotti 
contenuti in questo catalogo può 
essere richiesto a 


Algunos modelos 
de los aparatos 
presentados en 
este catalogo con 
datos en Su 

idioma encuentra Ud. en un cata- 

logo especial cual puede Ud. 

pedir al: 


Izbor aparata, koji 
su u ovom kata- 
logu pokazani 
obuhvatili smo i 
opisali u jednom 
specijalnom prospektu, kojeg smo 
preveli na Vas jezik. Prospekt 
zatražite kod: 


Bu katalogda 


gösterilen cihaz- 
lardan secilmis 
olanlar ozel bir 
katalogda toplan- 
mis ve acıklamalar ana dilinizde 
yapilmistir. Lütfen yandaki adresden 
isteyiniz. 
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TELEFUNKEN 


das beste der Weit 


PALcolor-Geräte gibt 
es nur vom Erfinder 
des besten 
Farbfernseh-Systems 
der Welt. 


Von den Leuten, die diese 
bahnbrechende Erfindung 
gemacht haben, können Sie 
erwarten, daß sie sich nicht auf 
ihren Lorbeeren ausruhen. 
Sondern alles, was mit Farbfern- 
sehen zusammenhängt, 
konsequent weiterentwickeln, 
Eine bessere Garantie für den 
neuesten technischen Entwick- 
lungsstand kann Ihnen kein 
anderer Hersteller bieten! 


Das gibt Ihnen die Gewißheit, 
ein Gerät zu bekommen, auf das 
Sie sich verlassen können und 


Jedes einzelne Gerät hat seine Qualität das in vollem Umfang die 
a z = Sicherheitsbestimmungen des 

und Betriebssicherheit VDE (Verband Deutscher 

= on = x $ Elektrotechniker) erfüllt. 

im 24-Stunden-Zuverlässigkeitstest bewiesen. 

Ein PALcolor muß bereits in sorgfältigst durchgeführten auch diese Prüfung einwandfrei 

unseren Werken beweisen, wie Qualitätskontrollen unterworfen, bestanden hat und somit ein 

gut er funktioniert. Nicht erst an deren Spitze ein zusätzlicher, Höchstmaß an Qualität und 

in Ihrer Wohnung. harter 24-Stunden-Zuverlässig- Betriebssicherheit bietet, darf er 

Deshalb wird er von Prüf- keitstest steht (s. auch Seite 3). den Weg zu Ihrem Fachhändler 

spezialisten einer Vielzahl von Und erst, wenn der PALcolor antreten. 


12 Programme. Die Sicherheit, auch morgen alles sehen zu können. 


Komfortabler können Sie ein Farbfernsehgerät 
nicht drahtlos fernsteuern. 


Den Wunsch, den Farbfernseher 
bequem und mit dem richtigen 
Betrachtungsabstand vom Sessel 
aus zu bedienen, erfüllen Ihnen 
unsere PALcolor-supersonic- 
Geräte auf ganz ideale Weise. 
Denn mit dem überaus hand- 
lichen Ultraschall-Geber (selbst- 
verständlich im Lieferumfang) 


können Sie unter anderem bis zu 
12 Programme (!) direkt an- 
wählen und die Funktionen 
Farbsättigung, Helligkeit, Laut- 
stärke. Ein/Aus drahtlos fern- 
steuern. Speziell entwickelte 
MOS-Schaltkreise garantieren 
eine sichere Signalübertragung 
mit großer Reichweite. 


Die genaue Uhrzeit können Sie jederzeit auf 
Ihrem Bildschirm einblenden. 


Fernsehen und die genaue 
Uhrzeit sind zwei untrennbar 
miteinander verbundene Dinge. 
Deshalb haben wir jetzt den 
PALcolor DC 885 supersonic 
entwickelt (s. Seite 22). 

Immer wenn Sie mit dem Ultra- 
schall-Geber die Uhrzeit-Abruf- 


taste drücken, leuchtet im 
rechten oberen Viertel des 
Bildschirms die Uhrzeit 
deutlich 

sichtbar auf, Gleichzeitig wird 
zu Ihrer Kontrolle auch die 
jeweilige Programmziffer mit 
eingeblendet. 


Besonders bemerkenswert ist 
übrigens die Art des Ein- 
schaltens. In Bereitschaft (stand 
by) des Gerätes erhalten Sie 
nämlich durch leichtes Antippen 
der Programmtaste des Gebers 
die gewünschte Sendung mit 
Bild und Ton sofort (instant on). 
Der Wechsel auf irgendein 
anderes Programm erfolgt 
direkt, denn die einzelnen 
Programme müssen nicht hinter- 
einander abgerufen werden, 
sondern können computer- 
gesteuert unmittelbar einge- 
schaltet werden. Für die Praxis 
bedeutet das: Sie können 
beispielsweise von Programm 3 
sofort auf Programm 1 
umschalten, ohne Umweg über 
andere Sender. 


Studio-Ton-Qualität mit 


Die vollelektronische 
Sensor-Programmwahl 
macht die Bedienung 
am Gerät zum 
perfekten Vergnügen. 


Bis zu 12 Programme können 
auch bei unseren PALcolor- 
Farbfernsehern, die unmittelbar 
am Gerät zu bedienen sind, 
gespeichert und bereits durch 
leichtes Berühren der konkaven 
Sensor-Kontaktfelder abgerufen 
werden. Blitzschnell und 
geräuschlos. Ohne mechanische 
Kontakte und somit völlig 
verschleißfrei. 

Leuchtziffern zeigen das 
gewählte Programm weithin 
sichtbar an. 
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der Kraft von 10 Watt. 


Eine Besonderheit wie wohl 
kaum ein anderer Farbfernseher 
bietet Ihnen der PALcolor 895 
supersonic (s. Seite 18/19): 

die Sprache/Musikschaltung. 
Auf einen Nenner gebracht, 
heißt das: Musiksendungen 
werden jetzt nicht nur optisch, 
sondern auch akustisch zu einem 
ganz besonderen Erlebnis. Und 
bei Sprachsendungen kann auf 
eine im Gerät vorprogrammierte, 
optimale Sprachwiedergabe 
umgeschaltet werden. 

Die Höhen und Tiefen können 
bei Musikwiedergabe mit 2Lang- 
strecken-Flachbahnreglern 
individuell eingestellt werden. 


Denn speziell für unsere Geräte 
PALcolor 624, PALcolor 765, 
PALcolor 745, PALcolor 735 und 
sogar für das Farb-Portable 
PALcolor 614 gibt es die 
Draht-Fernsteuerung CR 11. 
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Mit ihr können Sie von Ihrer 
Sitzposition aus das Programm 
wählen sowie die wichtigsten 
Funktionen Farbsättigung. 


Helligkeit und Lautstärke regeln. 


Der Anschluß für die Draht- 
Fernsteuerung CR 11 ist bei den 
genannten Geräten selbstver- 


ständlich serienmäßig eingebaut. 


Eine gute Möglichkeit, 
den Fernsehton 
zu verbessern. 


Das Fernsehen führt uns heute 
an alle Schauplätze der Welt, 
unterhält uns mit sämtlichen 
Möglichkeiten des modernen 
Showgeschäfts, vermittelt Wissen 
und Information. Damit alle 
angebotenen Sendungen zu 
einem wirklichen Vergnügen 
werden, ist natürlich die brillante | 
Bildwiedergabe besonders 
wichtig. Wichtig ist aber auch 
gerade bei Musiksendungen 

— ob klassisch oder modern — die 
Klangqualität. 


Deshalb haben wir den HiFi- 
Tonadapter FAD 4 entwickelt, 
der Ihnen zwei ganz entschei- 
dende Vorteile bietet: 

Sie können den Fernsehton 
auch über Ihre HiFi-Anlage 
wiedergeben. Und Sie können 
interessante Fernsehsendungen 
akustisch auf Ihrem Tonband- 
gerät festhalten. 

Der HiFi-Tonadapter FAD4 kann 
einfach und problemlos von 
Ihrem Fachhändler in alle 
Telefunken PALcolor-Farbfern- 
sehgeräte mit 66-cm-Bildröhre 
sowie in alle Telefunken- 
Schwarz/Weiß-Tischgeräte 
eingebaut werden, 


Viele Fernsehsendungen 

— gleich welcher Art — sind so 
interessant, daß es sich lohnt, sie, 
akustisch auf Band festzuhalten. 
Und diese Möglichkeit haben Sie 
jetzt auf ganz bequeme Art, 

denn an die Kopfhörer-Schalt- 
buchse unserer PALcolor- 
Farbfernsehgeräte kann auch 
eine Tonbandmaschine oder ein 
Cassetten-Recorder (z. B. unser 
magnetophon stereosound 201 
auf Seite 103) angeschlossen 
werden. 

Daszum Überspielen notwendige 
Adapterkabel ist als Zubehör bei 
Ihrem Fachhändler erhältlich. 


Fernsehen ohne andere zu stören oder von 
anderen gestört zu werden. 


Nicht selten kommt es vor, daß 
nur ein Familienmitglied eine 
Fernsehsendung sehen will. 
Dann gibt es für den Rest der 
Familie im allgemeinen nur zwei 
Möglichkeiten: das Zimmer zu 
verlassen oder sich leise weiter 
zu unterhalten. 

Diesen Streitpunkt schafft ein 
Kopfhörer aus der Welt (wir 
empfehlen Ihnen den TH 200 auf 
Seite 89). Denn jetzt hört nur 


noch derjenige den Fernsehton, 
der sich gerade für die be- 
treffende Sendung interessiert. 
Und er wird außerdem von den 
Geräuschen seiner Umwelt nicht 
gestört, 

Der Anschluß des Kopfhörers an 
unsere PALcolor-Farbfernseher 
ist völlig problemlos, da die 
Kopfhörer-Schaltbuchse bei fast 
allen Geräten bequem zugäng- 
lich an der Frontseite liegt. 


Wo kein Platz in Anbauwänden 
oder Schränken vorhanden ist 
oder wo das Farbfernsehgerat 
starker in den Mittelpunkt der 
Wohnung rücken soll, leisten die 
genau auf die Größe und das 
Design unserer PALcolor 
abgestimmten Fußgestelle ST 9 
und ST 12 hervorragende 
Dienste. 


Diabolo-Fuß ST 9 z 
Kunststoff-Fuß speziell für den 
PALcolor 985 supersonic. 
Höhe: 42 cm. 


Chromgestell ST 12 
Das richtige „Fundament“ für 
PALcolor 895 supersonic, 
PALcolor 885 supersonic, 
PALcolor DC 885 supersonic, 
PALcolor 845 supersonic, 
PALcolor 765, PALcolor 745 
und PALcolor 735. 
Höhe: 41 cm. 

n 


Kein anderes — 
37-cm-Farb-Portable FARON] 

ist so handlich und hat ein ; === =z aa 
leuchtenderes Farbbild. Sein exklusives Design im k 


„Nur-Bildschirm-Format" 

verdankt der PALcolor 614 nicht 
Zwei Dinge fallen bei unserem PALcolor 614 zuletzt der bequemen und 
besonders auf: Vor dem Einschalten das un- funktionsgerechten Anordnung 

des übersichtlich gestalteten 


gewöhnlich SC; kompakte und portable- ‘oben auf dem Gerät. 


Design im „Nur-Bildschirm-Format”. 


Und nach dem Einschalten — dank der 

speziellen 37-cm-Sunlight-Farbbildröhre — das 
extrem helle, scharfe und kontrastreiche Farb- 
bild. So können Sie jetzt auch mal tagsüber 
auf der Terrasse fernsehen oder sich drinnen 
eine Sendung anschauen, ohne die Gardinen 
zuziehen zu müssen. 


Jetzt ist auch die Farbe mobil. 
Der PALcolor 614 ist am | 
handlichen Tragegriff leicht zu 
transportieren. q 


Auch das ist Bedienungskomfort: 
In dem aufklappbaren Sensor- y 
Bedienteil sind die Regler für f 
die Kanalwahl und Feinabstim- 

mung untergebracht. Ein 

unbeabsichtigtes Verstellen ist 

damit unmöglich. 


PALcolor 614 


Telefunken PALcolor 614 

@ Farb-Portable der Spitzen- 
klasse mit neuem voll- 
transistorisierten Telefunken- 
Portable-Chassis 511 und 
37-cm-Black-Matrix- 
Farbbildrohre. 


@ Hoher Integrationsgrad durch 
11 integrierte Schaltkreise (IC's), 
und dadurch äußerst kompakte, 

portablegerechte Abmessungen. 


@ 8fach servo-automatic. 
Bereits ein leichtes Berühren 
bringt das gewünschte 
Programm. Blitzschnell und 
geräuschlos. 


@ Sensor-Bedienteil zur Kanal- 


wahl und Feinabstimmung 
aufklappbar, dahinter 8fach 
Programmspeicher 


@ AV-Schaltung: Kontaktzone 8 
steuert die Zeitkonstanten- 
Umschaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte 

@ 5 Flachbahnregler für Hellig- 
keit, Kontrast, Farbsattigung, 
Ton und Lautstärke. 

@ 2 Stabantennen für VHF 

und 1 Ringdipol für UHF 

@ Anschluß für 
Draht-Fernsteuerung CR 11 
serienmäßig eingebaut. 

@ Kopfhorer-Anschluß mit 
Schaltbuchse, Eigenlautsprecher 
kann damit ausgeschaltet 
werden 

@ Versenkbarer Tragegriff 

@ Robustes Kunststoffgehäuse 
in perlweiß, metallic/silber oder 
orange 

@ Maße (B/H/T): 

39X35 X39 cm. 


Der PALcolor 614 ist ein Farb- Genauer gesagt, einen Anschluß 


fernseher, der in vielen Punkten 
seinesgleichen sucht. So hat 
er auch etwas, was Sie bei 
vielen anderen Farb-Portables 
vergeblich suchen werden 
einen Anschluß für Fern- 

: steuerung 


Und noch eine Besonderheit 

die dem PALcolor 614 viele 
Freunde bringen wird: Klein und 
unauffällig liegt an der Seite 

der Kopfhörer-Anschluß mit 
Schaltbuchse, mit der der Eigen- 
lautsprecher abgeschaltet 
werden kann 

So können Sie auch mal eine bet 
Sendung sehen, ohne Ihre 
Mitbewohner im gleichen Raum 
zu belästigen, die sich für diese 
Sendung gerade nicht inter- 
essieren. Denn nur Sie allein 
hören den Fernsehton — 

in Ihrem Kopfhörer. 

Wir empfehlen Ihnen dazu 
unseren HiFi-Kopfhörer TH 200 
auf Seite 89 


PALcolor 614 


fur unsere Draht-Fernsteuerung 
CR 11, mit der Sie bequem und 
mit dem richtigen Betrachtungs- 
abstand vom Sessel aus das 
Programm wählen sowie die 
wichtigsten Funktionen Farb- 
sattigung, Helligkeit und 
Lautstärke regeln können 

(s. auch Seite 10/11) 


Mit Anschluß für 


Draht-Fernsteuerung CR 11 


‚als Zubehör lieferbar). 
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Klein sind diese Farbfernseh -Tischgeräte wirklic 
nur in den Abmessungen 


Regalgerechte Abmessungen. 
Viele möchten gerne einen 
kleineren Farbfernseher, weil 
sie einfach keinen Platz für 
einen großen haben. Und viele 
möchten ganz einfach gar 
keinen großen haben. 

Diese Wünsche erfüllt der 
PALcolor 624 mit seinen 


PALcolor 624 


geringen Abmessungen in 
vollem Umfang. Er findet 
praktisch in jeder Schrankwand 
und in jedem Regal einen Platz 
und ist darüber hinaus für 
‚Appartements, Zweit- oder 
Ferienwohnungen geradezu 
ideal geeignet. 


Telefunken PALcolor 624 

@ 51-cm-Farbfernseh- 
Tischgerät im eleganten Softline- 
Design, das durch seine 
harmonischen und kompakten 
‚Abmessungen besticht. 

@ Durch volitransistorisierte 
110°-Technik nur 41 cm 
Gehäusetiefe. 

@ Vollelektronische Sensor- 
Programmwahl. Bereits das 
leichte Berühren einer der 8 
konkaven Kontaktzonen löst 
blitzschnell und geräuschlos 
den Programmwechsel aus. 

@ Sensor-Kontaktfeld aufklapp- 
bar, dahinter 8fach Programm- 
speicher. 


@ Weithin sichtbare, beleuchtet: 
Programmanzeige. 

@ 5 Flachbahnregler für Hellig- 
keit, Kontrast, Farbsättigung, 
Ton und Lautstärke. 

@ AV-Schaltung: Kontaktzone 8 
steuert die Zeitkonstanten- 
Umschaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte. 

@ Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell durch Farbbildröhre mit 
Schnellheizkathode. 

@ Anschluß für Draht-Fern- 
steuerung CR 11 vorhanden. 

@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor (mit abgerundeten 
Gehäusekanten), perlweiß oder 
black + silver (mit zusätzlich 
abgerundeten Frontkanten). 


@ Maße (B/H/T):63 X43 X41.cm_ 


(einschl. Rückwand-Tubus). f 


Draht-Fernsteuerung CR 11 


Und jetzt auch ein Gerät der mittleren Bildschirm- 
Klasse mit Ultraschall-Fernsteuerung supersonic. 


Telefunken 

PALcolor 825 supersonic 

@ 51-cm-Farbfernseh-Tisch- 
gerät in Kompakt-Design mit 
volltransistorisierter 
110°-Technik 

® Höchster Bedienungskomfort 
durch Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic 300 für direkte Wahl 
von 8 Programmen und den 
Funktionen Farbsättigung, 
Helligkeit, Lautstärke, Ein/Aus. 


PALcolor 825 


@ Moderne Fernsteuerungs- 
technik mit großer Reichweite 
durch systemspezifische 
MOS-Schaltkreise. 

@ Ideal-ergonometrische Form 
des Ultraschall-Gebers. 

@ In Bereitschaftsstellung 
(stand by) sofort Bild und Ton 
(instant on) durch Antippen der 
gewünschten Programmtaste 
des Ultraschall-Gebers. 


@ Zurückschalten auf Bereit- 
schaft durch gleichzeitiges 
Drücken der beiden Aus-Tasten 
@ Außergewöhnlicher 
Bedienungskomfort auch am 
Gerät durch 8fach servo- 
automatic, bereits ein leichtes 
Berühren der Sensor-Kontakt- 
felder bringt das gewünschte 
Programm; Kontrolle durch 
zugeordnete, beleuchtete 
Programmanzeige. 

@ Sensor-Kontaktfeld aufklapp- 
bar, dahinter 8fach Programm- 
speicher. 

@ 5 Flachbahnregler für 
Helligkeit, Kontrast, Farb- 
sättigung, Ton und Lautstärke. 
@ Netztaste für Bereitschafts- 
stellung (stand by) 

@ Bildtaste für Bild und Ton 
sofort (instant on) 

@ AV-Schaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte. 

@ Kompaktes Holzgehäuse in 
Nußbaum-Dekor (mit abgerun- 
deten Gehäusekanten), perlweiß 
oder black + silver (mit zusätzlich 
abgerundeten Frontkanten). 

@ Maße (B/H/T):63 X43 X41cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


PALcolor 825 supersonic 

— das kompakteste Farbfernseh- 
gerät mit Ultraschall-Fern- 
steuerung auf dem Markt — in 
perlweiBer Gehäuseausführung. 


Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic 300 
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Ob als Stand- oder Tischgerät: 
Mit dem PALcolor 985 supersonic 
kaufen Sie auf jeden Fall eines der elegantesten 
und schmalsten 66-cm-Farbfernsehgeräte. 


Vor allem aber können Sie 
dieses Modell auch weg von 
der Wand irgendwo freistehend 
im Zimmer aufstellen, denn 
die Rückseite ist keine „Schat- 
tenseite“, sondern in die 
Gesamtgestaltung mit ein- 
bezogen. 

So außergewöhnlich wie das 
Design ist auch der Bedienungs- 
komfort: Jetzt schalten Sie nur 
noch einmal das Gerät mit der 
Netztaste auf ständige Bereit- 
schaft — alle weiteren Funktio- 
nen regeln Sie dann drahtlos 
und mit dem richtigen Betrach- 
tungsabstand bequem vom 
Sessel aus mit der Ultraschall- 
Fernbedienung supersonic, für 
die dieser PALcolor ganz 
speziell konzipiert wurde. 
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Der PALcolor 985 supersonic 
macht auch freistehend im 
Raum eine „ausgezeichnete 
Figur“. Denn bei ihm sind alle 
Seiten sehenswert — sogar die 
Rückseite, 

Was Sie noch überraschen wird: 
die hohe Klang-Qualität. Denn 
der PALcolor 985 supersonic 
hat 2 eingebaute Lautsprecher. 


Telefunken 

PALcolor 985 supersonic 

@ 66-cm-Farbfernsehgerät der 
Luxusklasse. Verwendbar als 
Standgerät mit Diabolo-Fuß ST9 
(als Zubehör lieferbar) 

oder als Tischgerät mit regal- 
gerechten Abmessungen (nur 
61 cm breit). 

@ Hervorragender Klang durch 
2 eingebaute Lautsprecher — 
ein seitlich angeordneter 
Konzert-Lautsprecher und ein 
frontal abstrahlender Mittel- 
Hochton-Lautsprecher. 


@ Eine weitere Besonderheit ist 
der Kopfhörer-Anschluß mit 
Schaltbuchse. Die beiden 
Eigenlautsprecher können damit 
abgeschaltet werden. 

@ Die Ultraschall-Komfort-Fern- 
bedienung supersonic 300 mit 

8 Tasten fiir direkte Programm- 
wahl und den Funktionen 
Farbsättigung, Helligkeit, Laut- 
stärke, Ein und Aus ist selbst- 
verständlich im Lieferumfang. 
@ Optische Funktions- und 
Batteriekontrolle durch LED- 
Anzeige am Geber. 


Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic 300 


@ Das Gerät ist ausgelegt für 
permanente Bereitschaft (stand 
by), deshalb sofort Bild und 

Ton (instanton) desgewünschten 
Programms auf Tastentipp. 

@ Eine Leuchtziffernröhre 
zeigt das gewählte Programm 
deutlich an. 

@ Durch eine Frontblende 
abgesicherte, zusätzliche Bedie- 
nungselemente am Gerät: 

4 Drehregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsättigung und 
Ton, 1 Flachbahnregler für 
Lautstärke sowie 1 Fortschalt- 
Taste für Programmwahl. 


@ AV-Schaltung: Programm- 
speicher 8 steuert die Zeit- 
konstanten-Umschaltung für den 
Betrieb audiovisueller Geräte. 

@ Netztaste für ständige Bereit- 
schaft, d. h., die Bildröhre ist 
vorgeheizt und der Ultraschall- 
Empfänger bereit, die Befehle 
des Gebers zu empfangen. 


@ Zusätzliche Einschaltmöglich- 
keit mit der Bildtaste — auch 
hier Bild und Ton sofort. 

@ VDE-geprüft. 

@ Elegante symmetrische 
Gehäuseform mit abgerundeten 
Front- und Gehäusekanten 
(Softline), perlweiß. 

@ Maße (B/H/T):61X60X47cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 

@ Höhe mit Diabolo-Fuß ST 9: 
102 cm. 


PALcolor 985 supersonic 


Der PALcolor 985 supersonic ist 
speziell für die Bedienung 

mit Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic konzipiert. Trotzdem 
können Sie diesen eleganten 
Farbfernseher — falls Sie den 
handlichen Ultraschall-Geber 
einmal so gut weggelegt haben, 
daß Sie ihn nicht gleich finden — 
auch direkt am Gerät bedienen 
Denn hinter einer Frontblende 
befinden sich übersichtlich 
angeordnet die Bedienungs- 
elemente, 


Eine Leuchtziffernröhre zeigt 
das gewählte Programm deut- 
lich an. Besonders bei der 
ferngesteuerten Programmwahl 
erfüllt dieser Indikator — da 
weithin sichtbar — eine aus- 
gezeichnete Kontrollfunktion 
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10 tt! Die Kraft, die eine Musiksendun 
iv E ə jetzt auch akustisch 
zu einem ganz besonderen Hörerlebnis macht. 


Bei Telefunken, dem PAL-Erfinder, hört Telefunken | 


H ji PALcolor 895 I 
Farbfernsehen nicht bei perfekter Technik, beim res = 


eleganten Design, beim brillanten Farbbild oder ger Luxusklasse in neuem, | 
bei komfortabler Bedienung auf. Der beste eleganten Telefunken-Design, 


Beweis dafiir ist der PALcolor 895 supersonic, a 
dessen überragende Besonderheit die für ein e freonen 


Farbfernsehgerät ungewöhnlich hohe abgesetztesKompakt-Bedienfeld 


Ausgangsleistung von 10 Watt ist. mit funktioneller Anordnung von 
sg gsl g Netz-, Bildtaste, Kopfhörer- 


Lassen Sie sich diesen PALcolor doch einmal Schaltbuchse, Mikrofon für den 


x i Ultraschall-Geber sowie weithin 
von Ihrem Fachhändler vorführen, „Ihre Augen  <ichtbarer LED-Programm- 


werden Ohren machen”. anzeige. 
@ Modernster Bedienungs- 
komfort durch neue Telefunken- 
Ultraschall-Fernsteuerung | 
supersonic 3000 für direkte Wahl 


Mit diesen beiden Langstrecken- 
Flachbahnreglern können Sie 
bei Musikwiedergabe die Höhen 
und Tiefen Ihrem ganz persön- 


von 12 Programmen, Farb- 
sättigung, Helligkeit, Lautstärke, 
Sprache/Musikschaltung, 
Ton-Stop-Automatik, Ein/Aus. 


lichen Klangempfindenanpassen. 


PALcolor 895 supersonic 


Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic 3000 
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@ Optische Funktions- und 
Batteriekontrolle durch LED- 
Anzeige am Geber. 

@ Moderne Fernsteuerungs- 
technik mit großer Reichweite 
durch systemspezifische MOS- 
Schaltkreise. 

@ In Bereitschaftsstellung 
(stand by) sofort Bild und Ton 
(instant on) durch Druck auf die 
gewünschte Programmtaste des 
Ultraschall-Gebers. 

@ Zurückschalten auf Bereit- 
schaft durch gleichzeitiges 
Drucken der beiden Aus-Tasten 
@ Studio-Ton-Qualitat durch 
Gegentakt-Endstufe mit 10 Watt 
Leistung und Breitband-Konzert- 
Lautsprecher. 

@ 2 Flachbahnregler für 
getrennte Regelung der Höhen- 
und Baßwiedergabe 

@ Das Gerät befindet sich nach 
dem Einschalten oder nach einer 
Programmumschaltung 
automatisch in Musikwiedergabe- 
Stellung. Die beiden Flachbahn- 
regler für Höhen und Basse 

sind in Funktion und können 
individuell eingestellt werden 
Dieser Betriebszustand wird 
durch die LED-Kontrolle 
angezeigt 

@ Mit der Sprache-Taste am 
Ultraschall-Geber kann der Ton 
bei einer Sprachsendung auf eine 
im Gerät vorprogrammierte, 
optimale Sprachwiedergabe 
umgeschaltet werden. 


@ Ton-Stop-Automatik: Durch 
Antippen der aut-Taste wird der 
Fernsehton blitzschnell unter- 
brochen. Ein zweiter Tastendruck 
bringt den Ton ebenso schnell 
in der ursprünglichen Lautstärke 
zurück, ein Nachregulieren ist 
nicht notwendig. 

@ Durch eine Frontklappe sind 
folgende, zusätzliche Bedie- 
nungselemente für die Grund- 
einstellung am Gerät gesichert: 
4 Drehregler für Kontrast, 
Helligkeit, Farbsättigung und 
Lautstärke. 1 Kurzhubtaste für 
sequentiellen Abruf der 
gespeicherten Programme. 

@ Neuer Kompakl-Programm- 
speicher mit steckbaren 
integrierten Schaltkreisen (IC's) 
und Dickschicht-Moduls. 

@ AV-Schaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte. 

@ Die Kopfhörer-Schaltbuchse 
an der Frontseite ist auch für 
Tonband-Aufnahme (über 
Adapterkabel) geeignet 

@ Chrom-Fußgestell ST 12 als 
Zubehör lieferbar (s. Seite 10/11) 
@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor (mit abgerundeten 
Gehausekanten), perlweiß oder 
black + silver (mit zusätzlich 
abgerundeten Frontkanten). 

@ Maße (B/H/T):76x52% 47cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


Mit der neuen Telefunken- 
Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic 3000 (selbstverstand- 
lich im Lieferumfang) können 
Sie bis zu 12 Programme direkt 
wählen sowie die Funktionen 
Farbsättigung, Helligkeit, Laut- 
stärke, Ein/Aus, Sprache/Musik 
und Ton stop unübertroffen 
komfortabel drahtlos fern- 
steuern. 

Der PALcolor 895 supersonic 
befindet sich nach dem Ein- 
schalten bzw. nach einem 
Programmwechsel automatisch 
in Musikwiedergabe-Stellung 
(Musikanzeige leuchtet). Für 
optimale Sprachwiedergabe 
drücken Sie die Sprache-Taste. 
Die Wiedergabe ist für diesen 
Zweck im Gerät vorprogram- 
miert. Bei Musiksendungen 
können Sie das Gerät durch 
Antippen der Musik-Taste 
wieder auf Musikstellung 
zurückschalten. 

Wollen Sie den Fernsehton nur 
kurz unterbrechen, so drücken 
Sie die aut-Taste. Ein zweiter 
Tastendruck bringt den Ton 
unverändert zurück. 


PALcolor 895 supersonic 


Denn bei ihm stimmt einfach 
alles 

z. B. das Design: Softline. 
Oder die Technik: volltransisto- 
risiert und mit 17 integrierten 
Schaltkreisen (IC's), davon 3 in 
MOS-Technik. 

Oder der Bedienungskomfort 
Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic für direkte Wahl von 
12 Programmen (!) sowie den 
Funktionen Farbsättigung, 
Helligkeit, Lautstärke, Ein/Aus. 
Und natürlich auch die Bild- 
qualität: Denn das Fernsehbild 
des PAL-Erfinders hat ein 
größeres Farbspektrum als das 
brillanteste Dia. 


Telefunken 

PALcolor 885 supersonic 

@ Zukunitssicheres Farb- 
fernseh-Tischgerat der Spitzen- 
klasse, das speziell für die 
Bedienung mit Ultraschall-Fern- 
steuerung supersonic konzipiert 
wurde. 

@ 66-cm-Farbbildröhre mit voll- 
transistorisierter 110°-Technik 
@ Super-Bedienungskomfort 
mit der drahtlosen Ultraschall- 
Fernsteuerung supersonic 303 
für direkte Wahl von 12 Pro- 
grammen und den Funktionen 
Farbsättigung, Helligkeit, 
Lautstärke, Ein und Aus. 

@ Optische Funktions- und 
Batteriekontrolle durch LED- 


FE Anzeige am Geber. 


@ Weithin sichtbare Programm- 

anzeige durch LED-Leuchtziffern. 

@ Moderne Fernsteuerungs- 1 
technik mit großer Reichweite 


Wer den ganzen Tag auf den für den sind unsere PALcolor- 
Beinen ist und deshalb Farbfernsehgeräte mit der 
wenigstens am Abend vor dem Ultraschall-Fernsteuerung 
Bildschirm mal längere Zeit supersonic genau das Richtige 


ungestört sitzen bleiben möchte, 
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durch systemspezifische MOS- 
Schaltkreise. | 


PALcolor 885 supersonic 


@ In Bereitschaftsstellung 
(stand by) sofort Bild und Ton 
(instant on) durch Antippen der 
gewünschten Programmtaste 
des überaus handlichen 
Ultraschall-Gebers. 

@ Zurückschalten auf Bereit- 
schaft durch gleichzeitiges 
Drücken der beiden Aus-Tasten 
@ Bedienteil in funktionalem 
Design mit Netz- und Bildtaste 
sowie Mikrofon, Programm- 
anzeige und Kopfhörer-Schalt- 
buchse. 

@ Mit der Netztaste wird das 
Gerät in ständige Bereitschaft 
versetzt, d. h., die Bildröhre ist 
vorgeheizt und der Ultraschall- 
Empfänger eingeschaltet. 

@ Bild und Ton sofort durch 
Antippen der Bildtaste 

@ Zusätzliche, hinter einer 
Blende angeordnete Bedien- 


elemente am Gerät: 5 Drehregler 


für Helligkeit, Kontrast, Farb- 


sättigung, Klang und Lautstärke 


sowie 1 Kurzhubtaste für die 
Programmfortschaltung 


@ Neuer Kompakt-Programm- 
speicher mit steckbaren integrier- 
ten Schaltkreisen (IC's) und 
Dickschicht-Moduls. 

@ AV-Schaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte. 

@ Kopfhörer-Schaltbuchse an 
der Frontseite, auch für Tonband- 
Aufnahme (über Adapterkabel) 
geeignet 

@ Chromgestell ST 12im Zu- 
behör-Programm (s. Seite 10/11) 
@ VOE-geprütt, 

@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor (mit abgerundeten Ge- 
häusekanten), perlweiß oder 
black +silver (mit zusätzlich 
abgerundeten Frontkanten). 

@ Maße (B/H/T):76X52X 47cm 
(einschl. Rückwand-Tubus) 


Ein Farbfernseher mit einer so 
hervorragenden Ultraschall- 
Fernsteuerung kann auf Bedie- 
nungselemente am Gerät fast 
verzichten 

Das Bedienteil des PALcolor 
885 supersonic präsentiert sich 
in einem funktionalen Design 
mit optisch klarer Anordnung 
von Netz- und Bildtaste sowie 
Mikrofon, Programmanzeige 
und Kopfhörer-Schaltbuchse 
Vorteil: keine Regler und 
Knöpfe mehr, die z. B. beim 
Abstauben des Gerätes verstellt 
werden können 


Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic 303 


Der PALcolor 885 supersonic 
wurde — wie bereits erwahnt — 
in erster Linie für die Bedie- 
nung mit der Ultraschall-Fern- 
steuerung supersonic gebaut 
Die Bedienungsorgane für die 
Grundeinstellung befinden sich 
verdeckt hinter einer aufklapp- 
baren Blende. 
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Wer fernsieht, möchte natürlich 
— um z. B. den Anfang einer 
anderen Sendung nicht zu 
verpassen — über die genaue 
Uhrzeit jederzeit „im Bilde sein“ 
Und diesen Wunsch erfüllt Ihnen 
der PALcolor DC 885 supersonic 
jetzt im wahrsten Sinne des 
Wortes. Denn immer, wenn Sie 
wollen — und vor allem auch so 
lange Sie wollen — leuchtet im 
rechten oberen Viertel des 
Bildschirms die Uhrzeit 

deutlich sichtbar auf. 


Und daß dabei zu Ihrer Kontrolle 
gleichzeitig die jeweilige 
Programmziffer mit eingeblendet 
wird, der Ton mit der 
„aut“-Taste blitzschnell unter- 
brochen werden kann sowie bis 
zu 12 Programme direkt an- 
gewählt werden können, sind 
weitere Pluspunkte, die den 
PALcolor DC 885 supersonic 

zu einem der raffiniertesten 
Farbfernseher machen. 


Telefunken 

PALcolor DC 885 supersonic 

@ 66-cm-Farbfernsehgerat 

der Luxusklasse. 

@ Neu! Jetzt mit Uhrzeit- und 
Programmanzeige im Bildschirm. 
@ Höchster Bedienungskomfort 
durch neue Telefunken- 
Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic 3000 für direkte Wahl 
von 12 Programmen, Farbsatti- 
gung, Helligkeit, Lautstärke, 
Ein/Aus, Uhrzeit-Einblendung, 
Uhrzeit-Ausblendung und Ton- 
Stop-Automatik. 

@ Nicht zu übersehende 
Programmanzeige. Nach dem 
Einschalten des Gerates und 
nach jedem Programmwechsel 
erscheint die jeweilige Pro- 
grammzilfer für einige Sekunden 
auf dem Bildschirm 


PALcolor DC 885 supersonic 
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@ Die genaue Uhrzeit, ohne 
den Blick zu wenden. Bei An- 
tippen der Uhrzeit-Abruftaste 
wird die Uhrzeit permanent in 
der rechten oberen Ecke des 
Bildschirms eingeblendet; 
gleichzeitig leuchtet auch die 
Programmziffer mit auf 

@ Ausblendung der Uhrzeit 
durch Druck auf die dafür vor- 
gesehene Taste am Ultraschall- 
Geber. 

@ Einfache Einstellung der 
Uhrzeit am Gerät mit 3 Tasten 
für schnellen Ziffern-Vorlauf, 
langsamen Ziffern-Vorlauf und 
Ziffern-Stop. 

@ Auch bei ausgeschaltetem 
Gerät ist das „Uhrwerk" weiter 
in Betrieb, 

@ Ton-Stop-Automatik. 
Fernsehton kann blitzschnell 
unterbrochen werden 

@ Optische Funktions- und 
Batteriekontrolle durch LED- 
Anzeige am Geber. 


Lh 


y DaN 


@ In Bereitschaftsstellung 
(stand by) sofort Bild und Ton 
(instant on) durch Druck auf 

die gewünschte Programmtaste 
des Ultraschall-Gebers. 

@ AV-Schaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte 

@ Koplhörer-Schaltbuchse an 
der Frontseite, auch für Ton- 
band-Aufnahme (über Adapter- 
kabel) geeignet. 

@ Elegantes Holzgehause in 
NuBbaum-Dekor (mit abgerun- 
deten Gehausekanten), perlweiß 
oder black + silver (mit zusätz- 
lich abgerundeten Frontkanten) 
@ Maße (B/H/T):76 * 52 > 47cm 
(einschl. Rückwand-Tubus) 
Lieferbar ab Oktober 1975. 


Ultraschall-Fernsteuerung 


supersonic 3000 


Der Kompakte mit dem 
großen Bedienungskomfort. 


Telefunken 
PALcolor 845 supersonic 
@ Volltransistorisiertes 
66-cm-Farbfernseh-Tischgerät 
mit neuer Ultraschall- 
_ Fernsteuerung supersonic 300, 
mit der alle wichtigen Funktionen 
höchst komfortabel drahtlos 
eingestellt werden können. 
@ Mit nur 73 cm Gehäusebreite 
besonders kompakt und regal- 
gerecht. 
@ In Bereitschaftsstellung 
(stand by) des Gerätes sofort 
Bild und Ton (instant on) durch 
l Drücken der gewünschten 


Programmtaste des überaus 
handlichen Ultraschall-Gebers. 
i 


PALcolor 845 supersonic 


@ Außergewöhnlicher 
Bedienungskomfort auch am 
Gerät: Neue 8fach sensor- 
electronic ermöglicht durch 
sanftes Gleiten über die 
Sensoren-Kette den stufenlosen 
‚Abruf der gespeicherten 
Programme. 

@ Beleuchtete Programm- 
anzeige. 

@ Durch Drücken der Netztaste 
wird die Bildröhre vorgeheizt 
und der Empfänger für die Fern- 
steuerung eingeschaltet, 

Die Bereitschaft wird durch ein 
Lämpchen angezeigt. 

@ Bild und Ton sofort auch 
durch Antippen der Bildtaste am 
Gerät. 

@ 5 Flachbahnregler für 
Helligkeit, Kontrast, Farb- 
sättigung, Ton und Lautstärke. 
@ Die Sensor-Zone 8 ist auch 
für den Betrieb audiovisueller 
Geräte eingerichtet. 


@ Sicherheitsfach für die 
Kanalwahl und Feinabstimmung. 
@ Anschlüsse für Zusatz- 
Lautsprecher oder Kopfhörer 
(mit Nachrüstsatz) — Tonband- 
gerat oder HiFi-Anlage über 
HIFi-Tonadapter FAD 4 — 
nachrüstbar. 

@ Chromgestell ST 12 im 
Zubehör-Programm 

($. Seite 10/11). 

@ Kompaktes Holzgehäuse in 
Nußbaum-Dekor mit 
abgerundeten Kanten oder 
perlweiß mit zusätzlich 
abgerundeten Frontkanten 
(Softline-Design). 

@ Maße (B/H/T):73X52X47cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic 300 


Wo kein Platz in Anbauwänden 
oder Schränken vorhanden ist 
oder wo das Farbfernsehgerat 
stärker in den Mittelpunkt der 
Wohnung rücken soll, leisten 
unsere Fußgestelle gute Dienste 
(als Zubehör lieferbar, 

s. Seite 10/11). 

Im Bild: PALcolor 845 supersonic 
in perlweißer Gehäuseaus- 
führung auf Chromgestell ST 12 


Seite 


Vor diesem PALcolor 
brauchen Sie nicht 


Telefunken PALcolor 765 

@ 66-cm-Farbfernseh-Tisch- 
gerat mit volitransistorisierter 
110°-Technik. 

@ Bedienteil im Holz-Look 

an der Frontseite oben liegend, 
daher besonders bequeme und 
funktionsgerechte Bedienung. 
@ Moderner Bedienungs- 
komfort durch zukunftssichere 
12fach sensor-electronic. 
Blitzschneller und lautloser 
Programmwechsel durch leichte 
Berührung der Sensorfelder. 

@ Beleuchtete Programm- 
anzeige. 

@ Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell (durch Farbbildröhre mit 
Schnellheizkathode). 

@ 5 Flachbahnregler für 
Helligkeit, Kontrast, Farb- 
sättigung, Klang und Lautstärke. 
@ Sicherheitsfach für Kanalwahl 
und Feinabstimmung. 


@ Kopfhörer-Schaltbuchse an 
der Frontseite, auch für Tonband- 
Aufnahme (über Adapterkabel) 
geeignet. 

@ AV-Schaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte. 

@ Anschluß für Draht-Fern- 
steuerung CR 11 mit den 
Funktionen Programmwahl, 
Farbsättigung, Helligkeit und 
Lautstärke vorhanden. 

@ Anschlüsse für Zusatz- 
Lautsprecher (mit Nachrüstsatz) 
— Tonbandgerät oder HiFi- 
Anlage über HiFi-Tonadapter 
FAD 4 — nachrüstbar. 

@ Chrom-Fußgestell ST 12 als 
Zubehör lieferbar (s. Seite 10/11). 
@ Holzgehäuse in NuBbaum- 
Dekor mit abgerundeten 
Gehäusekanten oder perlweiB 
mit zusätzlich abgerundeten 
Frontkanten (Softline-Design). 
@ Maße (B/H/T):76%X52X47cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


Der PALcolor 765 hat eine 
übersichtlich an der Frontseite 
angeordnete Kopfhörer-Schalt- 
buchse, die Ihnen auch die 
Möglichkeit gibt, interessante 
Fernsehsendungen akustisch 
auf Band festzuhalten 


(besonders dafür geeignet ist 
z. B. unser Cassetten-Recorder 
magnetophon MC 300, 

s. Seite 105) 

Das zum Überspielen notwen- 
dige Adapterkabel ist als 
Zubehör lieferbar. 


PALcolor 765 ® 
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TELEFUNKEN 
a Dükanien 


— 


Eine Augenweide: PALcolor 745 
in perlweiß mit abgerundeten 
Front- und Gehäusekanten 


Telefunken PALcolor 745 

@ Besonders kompaktes und 
regalgerechtes Farbfernseh- 
Tischgerät, nur 73 cm breit. 

@ 66-cm-Farbbildröhre mit 
110°-Technik. 

@ Spitzen-Bedienungskomfort 
durch 8fach sensor-electronic 
für blitzschnellen, geräuschlosen 
Programmwechsel auf leichteste 
Berührung. 

@ Beleuchtete Programm- 
anzeige. 

@ Neuer Kompakt-Programm- 
speicher mit steckbaren inte- 
grierten Schaltkreisen (IC's) und 
Dickschicht-Moduls. 

@ 5 Flachbahnregler für Hellig- 
keit, Kontrast, Farbsättigung, 
Klang und Lautstärke. 

@ AV-Schaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte. 


@ Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell (durch Farbbildröhre 

mit Schnellheizkathode). 

@ Anschluß für Draht-Fern- 
steuerung CR 11 (s. Seite 10/11) 
vorhanden. 

@ Anschlüsse für Zusatz-Laut- 
sprecher (mit Nachrüstsatz) — 
Tonbandgerät oder HiFi-Anlage 
über HiFi-Tonadapter FAD 4 — 
nachristbar. 

@ Chromgestell ST 12 im Zu- 
behör-Programm (s. Seite 10/11). 
@ VDE-geprüft. 

@ Kompaktes Holzgehäuse in 
Nußbaum-Dekor mit abgerunde- 
ten Kanten oder periweiß mit 
zusätzlich abgerundeten Front- 
kanten (Softline-Design). 

@ Maße (B/H/T):73X52X47cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


TELEFUNKEN 


Sensor-electronic heißt das neue 
„Zauberwort" für höchsten 
Bedienungskomfort. Denn kaum, 
daß Sie eines der Kontaktfelder 
berührt haben, ist auch schon 
das Programm gewechselt 


PALcolor 745 
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Der PALcolor 735 gefällt durch das klare, 
sachliche Design. Begeistert durch das 
estochen scharfe, naturgetreue Farbbild. 
berzeugt durch die ausgereifte, zukunftssichere 
integrierte Technik. Und besticht durch den 
überaus hohen Bedienungskomfort. 


Telefunken PALcolor 735 

@ 66-cm-Farbfernseh- 
Tischgerät mit 12fach Sensor 
und in exklusivem Telefunken- 
Design mit neugestalteter 
Bedienfront im Metallic-Look. 
@ Volltransistorisierte 
110°-Technik. 

@ Blitzschneller, geräuschloser 
Programmwechsel durch neue, 
zukunftssichere 12fach sensor- 
electronic, eine vollelektronische 
Sensor-Programmwahl. 

@ Weithinsichtbare, beleuchtete 
Programmanzeige. 

@ Neuer Telefunken-Kompakt- 
Programmspeicher mit steck- 
baren integrierten Schaltkreisen 
(IC's) und Dickschicht-Moduls. 
@ Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell (durch Farbbildröhre mit 
Schnellheizkathode). 
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@ Kopfhörer-Schaltbuchse an 
der Frontseite, auch für Tonband- 
Aufnahme (über Adapterkabel) 
geeignet. 

@ 5 Flachbahnregler auf Metall- 
blende für Helligkeit, Kontrast, 
Farbsättigung, Klang und 
Lautstärke. 

@ AV-Schaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte. 

@ Anschluß für Draht- 
Fernsteuerung CR 11 vorhanden. 
@ Anschlüsse für zusätzlichen 
Lautsprecher (über Nachrüstsatz) 
— Tonbandgerät oder HiFi- 
Anlage über HiFi-Tonadapter 
FAD 4 — nachrüstbar. 

@ Chromgestell ST 12 als 
Zubehörlieferbar (s. Seite 10/11). 
@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor. 

@ Maße (B/H/T):76X52xX47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus) 


Häufig kommt es vor, daß nur 
ein Familienmitglied eine 
Fernsehsendung sehen will — 
und der „Rest“ dann mehr oder 
weniger zum Mithören gezwun- 
gen ist. 

Diesen Streitpunkt schafft ein 
Kopfhörer aus der Welt 

(wir empfehlen den TH 200 auf 
Seite 89). Denn jetzt hört nur 


noch derjenige den Fernsehton, 
der sich gerade für die 
betreffende Sendung inter- 
essiert. 

Der Anschluß des Kopfhörers 
an den PALcolor 735 ist völlig 
problemlos, da die Schaltbuchse 
bequem zugänglich an der 
Frontseite liegt. 


Jetzt bestimmen Sie, weiche Fernseh-Sendung 
Sie wiedersehen wollen. 
Wann Sie sie wiedersehen wollen. Und auch wie oft. 


Telefunken 
Video-Cassetten-Recorder VR 40 
Das Gerät arbeitet nach dem 
VCR-System, einem magneti- 
schen Aufzeichnungs- und Wie- 
dergabe-Verfahren, für das sich 
maßgebliche europäische Her- 
steller einheitlich entschieden 
haben, Dieses System hat den 
Vorteil, Fernseh-Sendungen 
elbst aufzeichnen und wieder- 
geben zu können. In Farbe wie 
in Schwarz/Weiß. Damit wird Ihr 
Wunsch vom Fernseh-Studio zu 
Hause Wirklichkeit. 


Und so einfach ist die Bedie- 
nung: Cassette einlegen. Pro- 
gramm wählen. Start- und 
Aufnahmetaste drücken. Die 


Aufnahme läuft. Und die Wieder- 


gabe ist genauso leicht: Fern- 
sehgerät einschalten. Starttaste 
drücken. Das ist alles 
Selbstverständlich können 
Telefunken-VCR-Cassetten wie 
ein Tonband beliebig oft ge- 
löscht und wieder neu bespielt 
werden 


Technische Daten 

System: VCR, international 
genormte Video-Cassetten für 
30, 45 und 60 Minuten Spiel- 
dauer. Auch auf VCR-Geräten 
anderer Hersteller abspielbar. 


Fernseh-Abstimmeinheit 
Antennen-Eingang: min. 1 mV 
an 75 Ohm (Koaxialbuchse). 
Empfangsbereiche: Band |, III, 
IV und V. 

Hochfrequenzausgang: Fernseh- 
band IV, einstellbar auf 

Kanäle 32—42 (560—640 MHZ). 
HF-Pegel: ca. 2 mV an 75 Ohm 
(Koaxialbuchse). 


Video 

Fernseh-Norm: CCIR 625 Zeilen 
PAL. 
Rauschabstand 40 dB. 
Audio 

Aussteuerung 

Einstellung automatisch oder 
von Hand 

Frequenzbereich 

120 12000 Hz 
Storabstand 36 dB. 


Eingänge: Mikrofon (0,1 mV/ 
1 kOhm), Tonquelle (150 mv/ 
1,5 MOhm) 

Ausgang: ca. 600 mV/2 kOhm 
Netzspannung: 110/127/220/ 
245 V + 10% mit zwei Span- 
nungswählern (von Ihrem 
Händler einstellbar) 
Leistungsaufnahme: 110 Watt 
Gebrauchslage: Waagerecht 
(oder unter einem Winkel von 
höchstens 15 ° geneigt) 
Umgebungstemperatur 

15-35 °C. 

Maße (B/H/T): 56 
Gewicht: ca. 17 kg. 


16x 33,5 cm 


Besonderheiten: 

@ Automatische Aussteuerung 
@ Automatische Scharfabstim- 
mung des Fernseh-Empfangs- 
teils 

@ Eingebaute Schaltuhr für 
automatisches Ein- und Aus- 


schalten 

@ Volle Austauschbarkeit der 
Cassetten. 

@ Cassettenwechsel an jeder 
beliebigen Bandstelle möglich 
@ Automatischer Stop am Band- 
ende oder bei Netzausfall 


Video-Cassetten-Recorder VR 40 
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TED — drei Buchstaben, die für 
eine revolutionierende Entwick- 
lung in der Audiovision stehen: 
dem TED-Bildplatten-System. 
Denn jetzt ist es gelungen, zum 
Ton auch noch bewegte Bilder 
in Farbe in den Rillen einer Platte 
aufzuzeichnen und — ähnlich wie 
bei der Schallplatte — wieder- 
zugeben. 

Das bedeutet für Sie: Fernsehen 
individuell, unabhängig von Zeit 
und Programm der Sender. 

Und Sie brauchen dazu nur drei 
Dinge: 


Da wir die Vielzahl der Titel hier 
selbstverstandlich nicht 
abbilden können, haben wir sie 
in einem Spezial-Prospekt 
zusammengefaßt. 

Sie erhalten diesen bei Ihrem 
Fachhändler oder direkt von 
Telefunken, Fernseh und 
Rundfunk GmbH, 3 Hannover, 
Göttinger Chaussee 76, Abt. WB. 
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1. Das kleine Wunder: 

Die TED-Bildplatte 

Sie sieht auf den ersten Blick 
aus wie eine „Schallplatte, 

und sie funktioniert auch 
ähnlich. Allerdings ist sie nur 
0,1 mm dünn, flexibel, aus 
unzerbrechlicher PVC-Folie, und 
die Informationsdichte ist mit 
280 Rillen pro Millimeter wesent- 
lich höher. Bei einem Durch- 
messer von 21 cm (DIN-Format) 
reicht die Spieldauer bis zu 

10 Minuten. 


Durch die Beschaffenheit und 
das handliche Format wird die 
TED-Bildplatte künftig leicht zu 
versenden sein und auch 
Bücher, Zeitschriften und 
Zeitungen ideal ergänzen 
können 


2. Das Herz des TED-Systems: 
Der TED-Bildplattenspieler 

Er ist technisch unkompliziert 
und mit nur 3 Tasten für die 
Funktionen PLAY, STOP und 
SELECT (Programmschnell- 
zugriff und Wiederholung) 
kinderleicht zu bedienen. 


Der TED-Bildplattenspieler 
nimmt die TED-Bildplatte auto- 
matisch aus der Innentasche 
und schiebt sie nach dem 
Abspielen auch wieder in die 
Tasche zurück, Darüber hinaus 
wird auch der Abtast-Diamant 


im Gerät automatisch gereinigt. 


3. Für die TED-Bildplatte haben 
Sie eine Anschaflung bereits 
gemacht: Ihr Fernsehgerät 

Es übernimmt die Wiedergabe 
der vielfältigen TED-Bildplatten- 
Programme. In Farbe oder 
Schwarz/Weiß, je nach Gerät 


Der TED-Bildplattenspieler kann 
ohne Schwierigkeiten an jeden 
Fernseher angeschlossen 
werden: Mit einem Verbindungs- 
kabel, das direkt in die 
Antennenbuchse gesteckt wird 


An diesem Programmangebot sind viele namhafte, 
internationale Firmen beteiligt. 


TELDEC „Telefunken-Decca", 
Hamburg. 

ULLstein AV, Berlin. 
Videophon GmbH & Co KG, 
München. 


UFA-ATB Ton + Bild KG, 
Hamburg. 
TELDEC/INTERTEL GmbH, 
München. 


EMI-Electrola AV, Köln 


EEE 


TED-Bildplattenspieler TP 1005 


Telefunken 
TED-Bildplattenspieler TP 1005 
Laufwerk 

Antrieb: Synchronmotor 
Abtastung: Mechanische Druck- 
abtastung mit automatischem 
Vorschub. 

Abtaster: Auswechselbares 
steckbares Keramik-System mit 
Abtastdiamant 

Endabschaltung: Automatisch 
nach 10 Minuten 

Video 

Chroma Bandbreite: 500 kHz 
Luminanz Bandbreite: 2,8 MHz 
(—26 dB) 

Störabstand 42 dB bewertet. 
Audio 

Übertragungsbereich 

40 12 500 Hz 

Klirrfaktor: 5% 

Störabstand: > 42 dB bewertet 
Bestückung 

76 Transistoren 

4 integrierte Schaltkreise (IC's) 
69 Dioden 

1 Netzgleichrichter 
Anschlußwerte 

Netz: 220 V/50 Hz, 45 VA 
Ausgangssignal: Hochfrequentes 
Fernsehsignal CCIR 625 Zeilen 
PAL 

Ausgangsfrequenz: UHF- 

Kanal 36 (K 34 K 39, 
wählbar) 

Ausgangsspannung: ca. 2mV 
an 75 Ohm (IEC-Koaxialbuchse) 
Abmessungen/Gewicht 

Maße (B/H/T): 46% 16% 31 cm 
Gewicht: ca. 14 kg 


29 


Die Schwarz/ Weiße 
die unseren Farbige 
in vielen Punkte 

um nichts nachstehe 


Telefunken FE 270 LS @ Modernster Bedienkomfort 
@ 61-cm-Schwarz/WeiB-Tisch- durch servo-automatic, eine 
gerat der Spitzenklasse mit vollelektronische Sensor- 
volltransistorisiertemTelefunken- Programmwahl mit konkaven 
Schwarz/Weiß-Chassis. Kontaktzonen. Bereits leichtes 
@ Elegantes, übersichtlich Berühren genügt zum blitz- 
geordnetes Bedienfeld in schnellen, geräuschlosen 
black + silver. Programmwechsel. 


@ Sensor-Kontaktfeld aufklap 
bar, dahinter 8fach Programm- 
speicher. 


Eine Alternative, die sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen 
lassen kann: Schwarz/Weiß-Tischgerät FE 270 LS in perlweiBer 
Gehäuseausführung 


FE 270LS 
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et YT po ns 


So haben Sie z. B. die Telefunken-servo- 
automatic, die bereits auf leichteste Berührung 
einer der 8 Kontaktzonen blitzschnell und 

geräuschlos das gewünschte Programm bringt. 


Oder Flachbahnregler für bequemes und 
stufenloses Einstellen der Funktionen Hellig- 
keit, Kontrast, Lautstärke und Klang. 


 @ Weithin sichtbare,beleuchtete @ Anschlüsse für Lautsprecher 
Programmanzeige. oder Kopfhörer (mit Nachrüst- 
@ 4 Flachbahnregler für satz) — Tonbandgerät oder HiFi- 
Kontrast, Helligkeit, Lautstärke Anlage über HiFi-Tonadapter 


und Klang. FAD 4 — nachrüstbar. 
© Ton sofort — Bild sekunden- @ VDE-geprüft. 
schnell, @ Holzgehäuse in Nußbaum- 


Dekor oder periweiß. 
@ Maße (B/H/T):69X49X 39cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


FE 260LS® 


Oder das Sicherheitsfach, welches ein unge- 
wolltes Verstellen der Sender-Feinabstimmung 


unmöglich macht. 


Oder den TS-Effekt (Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell), damit Sie sofort im Bilde sind. 


FE 260 LS in perlweiß. 


Telefunken FE 260 LS 

@ Volltransistorisiertes 61-cm- 
Schwarz/Weiß-Tischgerät im 
Holz-Look. 

@ Bedienfeld an der Frontseite 
oben liegend, daher besonders 
bequeme und funktionsgerechte 
Bedienung. 

@ Servo-automatic: vollelektro- 
nische Sensor-Programmwahl 
mit 8 Kontaktzonen. Schon 
leichtes Berühren bringt blitz- 
schnell und geräuschlos das 
gewünschte Programm. 


@ Beleuchtete Programm- 
anzeige. 

@ 4 Flachbahnregler für 
Kontrast, Helligkeit, Klang und 
Lautstärke. 

@ Hinter dem Sensor-Kontakt- 
feld sind die Regler für die 
Kanalwahl untergebracht. Damit 
ist ein ungewolltes Verstellen 
der Sender-Feinabstimmung 
unmöglich. 

@ Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell. 

@ Anschlüsse für Lautsprecher 
oder Kopfhörer (mit Nachrüst- 
satz) — Tonbandgerät oder HiFi- 
Anlage über HiFi-Tonadapter 
FAD 4 — nachrüstbar. 

@ VDE-gepriift. 

@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor oder perlweiß. 

@ Maße (B/H/T):69%49x39cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


Das Sensor-Kontaktfeld der 
Geräte FE 270 LS und FE 260 LS 
springt durch Drücken der 
darunter liegenden kleinen Taste 
auf. Jetzt können Sie die Regler 
zur leichteren Einstellung etwas 
herausziehen und die einzelnen 
Sender vorprogrammieren. 

Nach dem Schließen der Klappe 
ist die Feinabstimmung dauer- 
haft gegen ein unbeabsichtigtes 
Verstellen geschützt. 


Techn. i 
Seite|126 


Alle Telefunken-Schwarz/Weiß- 
Tischgeräte bestechen nicht nur 
durch das scharfe, kontrast- 
reiche Bild, sondern darüber 
hinaus auch durch das sach- 
liche, klare Design. 


8 runde, nach innen gewölbte 
servo-Kontaktzonen fallen beim 
FE 230 LS sofort ins Auge und 
zeigen, daß für den Besitzer 
dieses Gerätes die Tasten- 
mechanik vorbei ist. Denn schon 
ein Hauch von Berührung über 
eine dieser Kontaktzonen löst 
den Programmwechsel aus. 
Blitzschnell, geräuschlos und vor 
allem völlig verschleißfrei 


lechn. 
Daten! 
Seite|126 
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Überhaupt wissen Sie mit 
unseren Schwarz/Weißen gleich, 
was gespielt wird. Denn sofort 
nach dem Einschalten ist der 
Ton da und nur wenige Se- 
kunden später auch das Bild 


mit denen Sit 


FE 230LS und FE 200L. Mit allen Raffinessen, 
die auch einen Schwarz/Weiß-Fernseher zum 
perfekten Vergnügen machen: servo-automatic, 
servo-electronic, Flachbahnregler, Sicherheits- 


fach oder TS-Effekt. 


Telefunken FE 230 LS 

@ Volitransistorisiertes 61-cm- 
Schwarz/Weiß-Tischgerät mit 
8fach servo-automatic, einer 
vollelektronischen Sensor- 
Programmwahl. 

@ Blitzschneller, geräuschloser 
Programmwechsel durch leichtes 
Berühren einer der 8 Kontakt- 
zonen. 

@ Beleuchtete Programm- 
anzeige. 

@ Sensor-Kontaktfeld aufklapp- 
bar, dahinter befinden sich die 
Regler fir die Feinabstimmung. 
Ein unbeabsichtigtes Verstellen 
ist somit unmöglich. 


@ 4 Flachbahnregler für 
Kontrast, Helligkeit, Klang und 
Lautstärke. 

@ TS-Effekt (Ton sofort — Bild 
sekundenschnell). 

@ Anschlüsse für Lautsprecher 
oder Kopfhörer (mit Nachrüst- 
satz) — Tonbandgerat oder HiFi- 
Anlage über HiFi-Tonadapter 
FAD 4 — nachrüstbar. 

@ Gehäuse: Holz in Nußbaum- 
Dekor. 

@ Maße (B/H/T); 69 * 49 x 39cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


FE 230LS® 


sekundenschnell im Bilde sind. 


Und daß die Technik eng mit der unserer 
PALcolor-Farbfernsehgeräte verwandt ist, 

ist nur noch ein Grund mehr, sich auch bei 
Schwarz/Weiß für Telefunken zu entscheiden. 


Telefunken FE 200 L @ Sicherheitsfach für Kanalwahl 
@ 61-cm-Schwarz/Weiß-Tisch- und Sender-Feinabstimmung. 
gerät mit volltransistorisiertem @ 3Flachbahnregler für Kon- 


Telefunken-Schwarz/Weiß- trast, Helligkeit und Lautstärke. 
Chassis. @ Ton sofort — Bild sekunden- 
@ Servo-electronic: elektro- schnell. 

nische Programmwahl-Automatik @ Anschlüsse für Lautsprecher 
mit 6 servo-Programmtasten. oder Kopfhörer (mit Nachrüst- 
Geringer Tastendruck genügt satz) — Tonbandgerät oder HiFi- 
zum Programmwechsel. Anlage über HiFi-Tonadapter 


_ FAD 4 — nachrüstbar. 
@ Holzgehause in NuBbaum- 
Dekor. 
@ Maße (B/H/T):69x 49x 39cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


In diesem Sicherheitstach sind 
die Regler mit den übersicht- 
lichen Skalen für die Sender- 
abstimmung untergebracht. Auch 
das Einstellen der UHF-Sender 
ist durch die UHF-Bandspreizung 
ganz einfach. 

Nach erfolgter Abstimmung 

wird das Sicherheitsfach wieder 
eingeschoben, Damit ist garan- 
tiert, daß die einzelnen Sender 
optimal eingestellt bleiben, 


FE 200L 
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Ei porti 190 L. Das ist fernsehen 
o unabhängig von einem festen 


Platz. Er spielt im Wohnraum so 
gut wie im Schlafzimmer oder 

e aut der Terrasse. Einfach über- 
all, wo eine Steckdose in der 


für viele andere """ 
Erst- und Zweitgerät zusammen. 


Telefunken porti 190 L @ Äußerst geringer Strom- 

@ Modernes Portable mit verbrauch durch nur 85 Watt 

51-cm-Bildröhre und voll- Leistungsaufnahme. 

transistorisiertem Telefunken- @ 2 Teleskopantennen für alle 

Chassis 211. Programme. 

@ Servo-electronische @ Versenkbarer Tragegriff. 

Programmwahl mit 6 Kurzhub- @ Holzgehäuse in Nußbaum- 

Tasten. Bereits ein geringer Dekor mit abgerundeten Kanten An einem lauen Sommerabend 
Tastendruck genügt zum oder perlweiß mit zusätzlich auch mal draußen fernsehen. 
Programmwechsel. abgerundeten Frontkanten Der porti 190 L macht es mög- 
@ 3 Flachbahnregler für Hellig- (Softline). lich, denn er ist nicht auf einen 
keit, Kontrast und Lautstärke. @ Maße (B/H/T):59X 42% 37 cm festen Antennenanschluß 

@ Die Regler mit den übersicht- (einschl. Rückwand-Tubus). angewiesen. 

lichen Skalen für die Sender- Und auch der „Transport" ist 
abstimmung sind in einem durch den großen, versenkbaren 
Sicherheilsfach untergebracht Tragegriff eine einfache Sache 


und somit gegen ungewolltes 
Verstellen geschützt. 


6 Kurzhub-Tasten für servo- 

electronische Programmwahl Fi 
sowie 3 Flachbahnregler für 

Helligkeit, Kontrast und Laut- 

starke erhohen den Bedienungs- 

komfort wesentlich. 
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| Dieses Portat 
das Tageslicht 


ob drinnen oder draußen - mehr und besser 


le brauct t 


nicht zu scheuen. 


Der porti 1400 LS sieht nicht nur ungewöhnlich 
chic aus, Sie können damit auch tagsüber — egal 


‚sehen. 

Das liegt an der dunklen, vor den 36-cm- 
Bildschirm gesetzten Kontrastfilterscheibe, die 
das von außen einfallende Tageslicht absorbiert, 
d. h., das Bild bleibt auch bei Sonnenschein 


äußerst kontrastreich und scharf. = 1 
In einem Fachgeschäft können Sie sich davon Mit einem Portable wie dem porti 1400 LS macht Fernsehen auch 
gem selbst überzeugen. tagsüber draußen noch mehr Spaß. 

Telefunken porti 1400 LS 

@ 36-cm-Portable mit voll- = 

transistorisiertem Schwarz/ = me 

Weiß-Chassis. Sep 


@ Uberdurchschnittlicher 
Bedienungskomfort mit 8 Sensor- 
Kontaktfeldern für blitz- 
schnellen und geräuschlosen 
Programmwechsel. 

@ 8fach Programmspeicher in 
die Rückseite des Gerätes 


integriert. Spitzen-Bedienungskomfort 
@ Ton sofort — Bild sekunden- auch beim kleinen Schwarz/ 
schnell Weiß-Portable: Bereits auf 


@ Hervorragende Bildqualität leichtes Berühren einer der 8 
auch bei hellem Tageslicht durch Sensor-Kontaktzonen erhalten 


vorgesetzte, dunkle Kontrast- Sie das gewünschte Programm 
filterscheibe. mit Ton sofort und Bild 
@ Klangstarker, seitlich sekundenschnell. 


angeordneter Lautsprecher. 
@ Griffmulde für den 
Transport 

@ 2 eingebaute Teleskop- 
Richtantennen 

@ Elegantes Kunststoffgehäuse 
in perlweiß oder korallenrot. 
@ Maße (B/H/T) 

35% 30 x 33 cm 

@ Gewicht: ca. 9,5 kg 
Lieferbar ab Oktober 1975. 


porti 1400 LS 
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Telefunken-Portables machen 
unabhängig. Vom Erstgerät. 
Vom Antennenanschluß. Sie 
spielen im Schlafzimmer. In der 
Küche. Oder auf der Terrasse, 
In immer gleichbleibender, 
hoher Bildqualität. 


Ira SA) 


zo 
-ê 


Und auch die Bedienung ist 
durch die oben auf dem Gerät 
angebrachten Regler praktisch 
und funktionsgerecht. 


CETT 
Bee 
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1 Telefunken 


porti 1200 S electronic 
G 31-cm-Bildröhre. 
@ Durch volitransistorisierte 
110°-Technik extrem geringe 
Gehäuse-Abmessungen (Kom- 
Pakt-Design). 
@ Für Netz- und Autobatterie- 
betrieb geeignet (220 V712 V). 
@ Batteriekabel als Zubehör 
lieferbar. 
@ Elektronische Programm- 


tasten. 

@ Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell. 

@ Großer, klangstarker 
Lautsprecher. 

@ Der handliche Tragegriff ist 
versenkbar und paßt sich dem 
Design des Gerätes harmonisch 
an. 

@ Teleskopantenne für VHF, 
Ringdipol für UHF. 

@ Gehäuse: Kunststoff korallen- 
rot oder perlweiB. 

@ Maße (B/H/T): 

31X27 X26 cm. 

@ Gewicht: ca. 7 kg. 


Ob eine Steckdose i ind 


porti 12008 electronic. Der | ideale Fernseher 
für alle, die auch in ‚Freizeit oder im Urlaub 
wähl-Automatik mit 6 Programm- das Auto immer in der Nähe haben. Einfach an 
eine 12-Volt-Autobatterie anschließen, ein- 
schalten und das u steht. Gestochen scharf. 


Der porti 1200 S electronic ist 
nicht nur sehr klein und hand- 
lich, sondern mit nur 7 kg auch 
ein echtes Leichtgewicht. 


Portables sind Sie immer 
wie unterwegs. 
Nähe ist oder nicht. 


porti 1200 LS electronic. Der heiße Tip für 
Individualisten, die auch mal völlig unabhängig 
von stationären Energiequellen fernsehen 
wollen. Denn dieser Tragbare kann zusätzlich 
mit zwei einlegbaren Dryfit-Akkus betrieben 
werden. 


Dabei ist das Bild auch bei Sonnenschein 
optimal. Dank der vorgesetzten Kontrastfilter- 
scheibe. 


porti 1200 LS electronic 


Telefunken 

porti 1200 LS electronic 

@ 31-cm-Portable der 
electronic-Komfort-Klasse im 
exclusiven Design. 

@ Volltransistorisierte 1109- 
Technik. 

@ Geeignet für den Betrieb mit 
einlegbaren Akkus, 12-Volt- 
Autobatterie und Netz (220 V). 
@ Batteriefach für 2 handels- 
übliche Dryfit-Akkus Type 

SFX 4S, 6 V/6 Ah. 

@ Eingebaute Ladeeinrichtung 
mit automatischer Lade- 
begrenzung. 

@ Komfort-Bedienung mit 
elektronischer Programmwahl- 
Automatik (6 Tasten) 

@ Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell. 

@ Hervorragende Bildqualitat 
auch im Freien durch vorgesetzte 
Kontrastfilterscheibe. 

@ Handlicher Tragegriff. 


@ Teleskopantennen für alle 
Programme. 

@ Robustes Kompakt-Kunst- 
stoffgehäuse in perlweiß oder 
korallenrot 

@ Maße (B/H/T) 

32x31 X28 cm 

@ Gewicht: ca. 8 kg (ohne 
Batterien) 


Wie beim porti 1200 S electronic 
liegt auch beim porti 1200 LS 
electronic das Bedienteil mit 
den Reglern für Helligkeit, 
Kontrast und Lautstarke sowie 
den bereits auf leichten Druck 
reagierenden 6 servo-Programm- 
tasten funktionsgerecht oben 

auf dem Gerät. 
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Besonderen Wert haben wir auch auf solide 
Verarbeitung und hohe Servicefreundlichkeit 


Hierbei fanden die neuen inte- 
grierten Schaltkreise (IC's) volle 
Verwendung. Denn diese Mikro- 
Elektronik-Bausteine, die ihre 
„Feuertaufe“ bereits in der 
Weltraumtechnik erfolgreich 
bestanden haben, erfüllen auf 
kleinstem Raum die Funktionen 


‚ganzer Baugruppen herkömm- 
licher Technik und sind darüber 
hinaus nahezu unbegrenzt 
haltbar. Eine bessere Sicher- 
heits-Garantie kann Ihnen 
niemand geben! 


Viele Geräte zeichnen sich durch Details aus, 
die einzigartig sind. Und durch technische 
Eigenschaften, mit denen sie die HiFi-Norm 
teilweise weit übertreffen. 


Maßstab aller technischen Über- 
legungen bei der Konzeption 
von HiFi-Stereo-Anlagen ist die 
DIN 45500, die auf diesem 
Sektor härteste Norm der Welt. 
Dabei geht es uns allerdings 
weniger um die schlichte Er- 
füllung vorgegebener Auflagen. 
Unser Ziel ist vielmehr, diese 
Daten dort zu verbessern — und 
wenn erforderlich, ganz erheb- 
lich —, wo es Ihnen tatsächliche 
Vorteile bringt. 


Das Ergebnis sind Geräte, die 
in vollem Umfang höchsten An- 
sprüchen gerecht werden. Heute 
wie auch noch in Jahren! 


nach DIN 45500 


Receiver 


Die hohe technische 
Qualität wird bereits im 
Design sichtbar. 


Durchgehende, massive Alu- 
minium-Strangprofile an der 
Frontseite, glatte Holzflächen — 
soweit realisierbar, echt fur- 
niert — sowie übersichtlich‘ 
angeordnete Skalen und 
Bedienungselemente sind nur 
einige Punkte, die es leicht 
machen, sich sofort mit unserem 
Receiver-Programm anzu- 
freunden. 


Ausgezeichnet im UeSign 
cente 


Stuttgart 


So erging es offensichtlich auch 
einer Experten-Jury des Landes- 
gewerbeamtes Baden-Württem- 
bery, die jedes Jahr im „Design 
Center Stuttgart“ aus dem 
gewaltigen Angebot der deut- 
schen Industrie die Geräte aus- 
wählt, die unter den Gesichts- 
punkten Gebrauchstüchtigkeit 
und Ästhetik als vorbildlich zu 
bezeichnen sind. Denn stellver- 
tretend für alle Telefunken- 
Kompaktanlagen und -Receiver 
wurden das electronic center 
6001 hifi und der opus hifi 6060 
mit dem Prädikat „Gute Form“ 
ausgezeichnet. 

Alle Skalen arbeiten übrigens 
nach dem sogenannten Flutlicht- 
prinzip. Dabei durchflutet das 
Licht die Skala besonders 
gleichmäßig. 


nach DIN 45500 


Besonderen Wert haben wir 
auch auf eine ausreichend hohe 
‚Ausgangsleistung gelegt. Die 
Endstufen und Netzteile sind so 
dimensioniert, daß sich für unser 
Receiver-Programm Sinus- 
Dauerleistungen zwischen 

20 und 50 Watt pro Kanal 
ergeben. Das entspricht 

35 bis 70 Watt Musikleistung. 
Damit ist garantiert, daß Sie auf 
jeden Fall das für Ihre Wohn- 
verhältnisse richtige Gerät 
bekommen. 


Telefunken-Boxen sind technisch 
auf die Leistungen der jeweiligen 
Telefunken-Receiver abge- 
stimmt. Erst ihre Kombination 
ergibt ein vollendetes Klangbild. 


P. S. Alle Telefunken-HiFi- 
Receiver/Phono-Kombinationen 
und HiFi-Receiver sind übrigens 
für die Wiedergabe von 
Kunstkopf-Stereofonie voll 
geeignet. 


Die HiFi-Norm wird 
in allen Punkten 
weit übertroffen. 


So haben wir z. B. den Klirr- 
faktor, der nach DIN 45500 

<S 1% sein muß, bis auf < 0,2% 
gesenkt. Auch der Übertragungs- 
bereich — gefordert sind 

40... 16000 Hz + 1,5 dB — 
wird mit mindestens 
20....20000 Hz + 1,5 dB klar 
übertroffen, Nicht anders sieht 
es bei den wichtigen Qualitäts- 
merkmalén wie Fremdspan- 
nungsabstand und Ubersprech- 
dampfung aus. 


Leicht gleitende, 
griffgerecht angeordnete 
Flachbahnregler 
perfektionieren 

die Bedienung. 


Diese in der Studio-Technik 
erprobten Regler gestatten eine 
funktionell richtige Einstellung 
der Lautstärke, Höhen, Tiefen, 
Präsenz und Balance und lassen 
auf einen Blick den Einstell- 
zustand erkennen. Sie sind 
besonders langwegig, um die 
einzelnen Funktionen stufenlos 
und exakt einstellen zu können. 


Der Servo-Selector 


‘reduziert die Vielzahl der 


Bedienungselemente. 


Dieser Drehschalter — beim 
opus hifi 7050, opus hifi 6060, 
hymnus hifi 6040, hymnus hifi 
5050 und quadro hifi 1000 — 
vereint nicht weniger als 

6 Funktionen in einem Knopf. 
Mit ihm werden die einzelnen 
Bereiche umgeschaltet. Dabei 
liegen zwischen UKW, TA und 
TB—den bekanntlich wichtigsten 
Einstellungen — die kürzesten 
Schaltwege. Leuchtindikatoren 
zeigen die jeweilige Funktion 
deutlich an. 


Selecta-Tasten 


verhindern das lästige Verschieben des Gerätes. 


Denn sie werden nicht, wie 
gewohnt, nach hinten, sondern 
nach unten gedrückt. Darüber 
hinaus rasten diese Tasten leicht 
federnd ein und haben den nicht 


Die einstellbare Stillabstimm-Automatik 
unterdrückt auf Wunsch das Rauschen 
zwischen den UKW-Sendern. 


Durch ein Potentiometer an der 
Unterseite aller Receiver kann 
das Rauschen zwischen den 
UKW-Sendern individuell einge- 
stellt werden. Diese Einstellung 
hat selbstverständlich keinen 
Einfluß auf die Eingangsempfind- 
lichkeit des UKW-Teils. 

Wenn Sie auch schwach ein- 
fallende Sender empfangen 
wollen, muß die Stillabstimm- 
‚Automatik entsprechend einge- 
stellt werden (Ihr Fachhändler 
macht das gerne für Sie). 


zu übersehenden Vorteil, bereits 
aus größerer Entfernung die 
gerade gewählte Funktion 
erkennen zu lassen. 


Die einstellbare 
Stereo-Automatik prüft 
die UKW-Sender 

auf Stereoempfangs- 
würdigkeit. 


Für einen möglichst rauschfreien 
UKW-Stereo-Rundfunkempfang 
benötigt der Empfänger eine 
bestimmte Feldstärke. Ist diese 
gering, so entscheidet eine 
Automatik, ob der „angepeilte“ 
UKW-Sender in Stereo oder in 
Mono wiedergegeben wird. 

Die Ansprechschwelle, bei der 
die Automatik einsetzen soll, 
kann an der Unterseite der 
Receiver opus hifi 7050, opus 
hifi 6060, hymnus hifi 6040 und 
hymnus hifi 5050 ebenfalls 
individuell eingestellt werden. 


Der Chassisaufbau ist durch die Verwendung von 
IC’s besonders kompakt, betriebssicher und 


servicefreundlich. 


Denn integrierte Schaltkreise 
(IC's) erfüllen auf kleinstem 
Raum Hunderte von Transistoren- 
und Diodenfunktionen und sind 
darüber hinaus praktisch unver- 
wistlich. 

Nur wenige Receiver haben 
einen ahnlich hohen Integrations- 
grad. So werden beispielsweise 
beim concertino hifi 3030 

238 Halbleiterfunktionen von 

6 IC's erfüllt, beim compact 
center 6002 hifi sogar 976 von 
22 IC's. 

Eine bessere Sicherheits- 
Garantie kann Ihnen niemand 
geben! 


1 integrierter Schaltkreis (IC) 
erfüllt zum Beispiel die Funk- 
tionen von 31 Widerständen, 
26 Transistoren, 5 Dioden und 


2 Kondensatoren. 
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Eine so funktionsgerecht gestal- 
tete und mit allen Raffinessen 
ausgestaltete HiFi-Kompakt- 
anlage zu bedienen. macht ein- 
fach Spaß 


Telefunken 

electronic center 6001 hifi 

@ Vollelektronische HiFi-Kom- 
paktanlage der Spitzenklasse 
die in den technischen Daten 
die HiFi-Norm DIN 45500 weit 
übertrifft 


Receiverteil 

@ Musikleistung: 2 60 Watt. 
@ Sinus-Dauerleistung 

2 35 Watt. 

@ Übertragungsbereich 

20 22000 Hz + 15 dB. 

@ Außergewöhnlich kleiner 
Klirrfaktor: < 0,2°o. 

@ 16 integrierte Schaltkreise 
(IC's) erfüllen 593 Halbleiter- 
funktionen. 

@ 4 Wellenbereiche 

UKW (— 108 MHz), MW. LW, KW. 
@ Umschaltung der Wellen- 
bereiche mit Sensoren. 

@ Speichereinheit für 7 UKW- 
Stationstasten, Abruf durch 
Sensoren 

@ 7 Kippschalter für Laut- 
sprecher Raum 2, Quadro- 
Raumklang, Linear, Rumpel 
Rausch. Mono und AFC 

@ 4 Flachbahnregler für 
Lautstärke, Höhen, Tiefen und 
Balance 

@ Computer-AFC: Bei Berühren 
des Abstimmknopfes oder einer 
der Sensoreinstellregler wird die 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
fur die Dauer des Abstimm- 
vorganges außer Funktion ge- 
setzt. Nach erfolgter Einstellung 
schaltet sich die AFC auto- 
matisch wieder eın 

@ Flutlichtskala 

@ Optimale Sendereinstellung 
durch feldstärkeabhängiges 
Anzeige-Instrument. 

@ Einstellbare Stillabstimm- 
Automatik 

@ 6 Lautsprecherbuchsen fur 
die Funktionen: Stereo Raum 1 
Stereo Raum 2. Quadro-Raum- 
klang Raum 1 
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@ Elektronische Funktionswahl 
des Tonband- und Universal- 
einganges. 

@ An den Universaleingang 
kann zusätzlich ein zweiter 
Plattenspieler oder eine zweite 
Tonbandmaschine oder ein 
zweiter Cassetten-Recorder 
angeschlossen werden 

@ 2 Kopfhörerbuchsen nach 
DIN 45327 an der Frontseite. 
davon eine mit automatischer 
Lautsprecher-Abschaltung 

@ Elektronische Sicherung 
der Endstufen 

@ Besonders hohe Service- 
freundlichkeit durch integrierte 
Schaltkreise (IC's) und 
Steckkarten-Moduln. 

@ Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialhalterung für 45°- 
und 90°-Arretierung im Liefer- 
umfang (steht im geöffneten 
Zustand nicht über die Geräte- 
ruckseite hinaus) 


Phonoteil 

@ Elektronisch gesteuerter, 
tachogeregelter Motor mit 
Riemenantrieb. 

@ Drehzahlen: 33'/s, 45 U/min 
@ Elektronische Drehzahl- 
Feinregulierung (+ 5%) 

@ Stroboskop am Außenrand 
des ca. 2,5 kg schweren Druck- 
guß-Plattentellers mit Moment- 
beleuchtung zum exakten 
Einstellen der Soll-Drehzahl. 

@ Gleichiautschwankungen: 

+ 0,08%. 

@ Sensortasten fiir die 
Funktionen Start (mit Wahl der 
Geschwindigkeit) und Stop. 

@ Opto-elektronische Endab- 
schaltung mit Tonarmabhebung, 
dadurch keine mechanische Ein- 
wirkung auf den Studio-Tonarm 
(Ortofon AS 212). 

@ Stereo-Magnet-System 

M 91 ED mit einem elliptisch 
geschliffenen Diamanten 

@ Tonarm-Handlift 

@ Magnetisch wirksame Anti- 
skating-Einstellung nach Skala 
@ Einstellbare Auflagekraft mit 
Gegengewicht, 

@ Trittschallsicher durch 
gemeinsame federnde Auf- 
hangung des Plattentellers und 
des Tonarmes. 
@ Gehäuse 
Kunsistoff black 
@ Maße (B/H/T) 


silver. 


68» 18,5 ~ 37,6 cm (mit Haube) 
68 11,2 < 37,6 cm (ohne Haube). 
— 


nach DIN 45500 


electronic center 6001 hifi. 
Für Leute, denen 


Jetzt geht Ihr Wunsch, Musik zu Hause so origi- 
nalgetreu wie im Konzertsaal zu erleben, voll in 
Erfüllung. Denn diese elegante, 2 x 60 Watt 
starke Kompaktanlage bringt eine Klang- 
Qualität, wie sie besser auch auf dem besten 


uuunaenell 


electronic center 6001 hifi 


bisher keine HiFi- Kompaktanlage gut genug war. 


Platz in den großen Opernhäusern nicht sein mechanische Vorrichtungen erfordern, werden 
kann. vollelektronisch gesteuert. Auf leichten Finger- 
Was das electronic center 6001 hifi bereits tipp. Exakt, zuverlässig und verschleißtrei. 


sichtbar zu einer der raffiniertesten Anlagen 
macht: alle Funktionen, die sonst umfangreiche 


TELEFUNKEN 


Ausgezeichnetim GeSign 
centerk] ae 
itte beachten Sie 


Stuttgart beiden folgenden 


Es ist unmöglich, sämtliche Pluspunkte 


Das electronic center 6001 hifi ist der ideale 
Mittelpunkt Ihrer HiFi-Anlage. 


Einfach noch Tonbandmaschine magneto- 
phon 3000 M hifi (s. Seite 76/77) und zwei 
HiFi-Lautsprecherboxen TL700 (s. Seite 87) an- 
schlieBen, und Sie haben eine Anlage, die Sie 
vor keine Platzprobleme stellt, im Design 
genau zueinander paßt, höchsten Bedienungs- 
komfort bietet und selbst kritischsten Ohren 


standhält. 
oi 


| ig 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123, 


nach DIN 45500 
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a 
Fußgestell ST 6000. . 


Mit dem eleganten Fußgestell 
ST 6000 — speziell für das 
electronic center 6001 hifi = 
geschaffen — lassen sich alle 
Platzprobleme lösen. Wo kein 
Platz in Anbauwanden oder 
Schränken vorhanden ist oder 
wo diese Kompaktanlage stärker 
in den Mittelpunkt der Woh- d 

nung rücken soll, leistet das X R 


ST 6000 gute Dienste. 


UKW-Sensor-Stationstasten. 


Damit können Sie 7 UKW- 
Sender speichern und durch 
einen Hauch von Berührung ab- 


rufen. Der dadurch in Funktion 
tretende Sensor leuchtet deut- 
lich auf. 
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Beleuchtetes Stroboskop 
am Außenrand des 
Plattentellers. 


N 


Die elektronisch wirksame Fein- 
einstellung macht die Regu- 
lierung der eingestellten Dreh- 
zahl in einem Bereich von 

+ 5% möglich. Dabei kann die 
exakte Soll-Drehzahl mit den 
beleuchtbaren Stroboskop- 
Teilungen für 33'/3 und 45 U/min 
am Außenrand des ca. 2.5 kg 
schweren DruckguB-Platten- 
tellers auch bei aufgelegter 
Schallplatte und aufgesetztem 
Tonarm eingestellt werden 


Flachbahnregler. 


Die ebenfalls aus der Studio- 
Technik entnommenen Flach- 
bahnregler gestatten die 
funktionell richtige Einstellung 
der Lautstärke, Höhen, Tiefen 
und Balance und lassen auf 
einen Blick den Einstellzustand 
erkennen. Sie sind besonders 
langwegig, um die einzelnen 
Funktionen exakt einstellen 
zu können. 


des electronic center 6001 hifihervorzuheben. 


stellvertretend für alle. 


Studio-Tonarm 
(Ortofon AS 212). 


In ihm sind alle Erfahrungen der 
Studio-Abtasttechnik verwirk- 
licht. So ist er beispielsweise 
durch die S-Form in zwei 
Ebenen ausbalanciert, bei 
geringer Eigenmasse äußerst 
verwindungssteif, die mit 
Präzisions-Kugellagern ausge- 
statteten Drehachsen arbeiten 
nahezu reibungsfrei, und die 
Auflagekraft kann mit Gegen- 
gewicht so präzise eingestellt 
werden, daß weder Abtaststift 
noch Tonschrift beschädigt 
werden 


Darüber hinaus wird die Skating- 
kraft magnetisch kompensiert 
Damit ist eine gleichmäßige Ab- 
tastung der beiden Stereo- 
Kanale über den gesamten 
Plattenbereich garantiert 
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Kipphebelschalter. 


Mit diesen aus der Studio- 
Technik bekannten Kipphebel- 
schaltern können Sie die Funk- 
tionen Lautsprecher Raum 2. 
Quadro-Raumklang, Linear 


Computer-AFC. 


Bei Berühren des Hauptabstimm- 
knopfes schaltet das Gerät 
elektronisch von den UKW- 
Bereichssensoren auf die UKW- 
Hauptskala um, wobei auch 

der Skalenzeiger aufleuchtet 

Die UKW-Scharfabstimmung 
(AFC) wird dabei abgeschaltet 
und erst beim Loslassen des 
Abstimmknopfes elektronisch 
wieder eingeschaltet. Der Sender 
ist danach optimal eingestellt 


Tonarm-Handlift. 


Nachdem das Laufwerk durch 
leichtes Berühren einer Sensor- 
taste eingeschaltet ist, kann 
der Tonarm mit dem Handlift 
auf die sich drehende Schall- 
platte abgesenkt werden. Und 
Sie können mit dem Handlift 
auch das Abspielen an jeder 
beliebigen Stelle unterbrechen 
und später wieder rillengenau 
an der gleichen oder einer 
anderen Stelle fortsetzen 


Nach der opto-elektronischen 
Endabschaltung und auch nach 
dem Ausschalten des Laufwerks 
mit der Sensor-Stoptaste wird 
der Lift durch einen Magneten 
ausgelöst und der Tonarm 
automatisch angehoben. So 
wird verhindert, daß der Tonarm 
unbeabsichtigt langere Zeit auf 
der stehenden Schallplatte 
liegen bleibt und der Nadel- 
trager beschädigt wird 


Rumpel, Rausch, Mono und AFC 
ein- bzw. abschalten, Sie rasten 
exakt ein und haben den Vor- 
teil, bereits optisch die gewählte 
Einstellung erkennen zu lassen 


Wenn Sie dem Gerät einen 
besonderen Platz in Ihrem 
Wohnzimmer geben wollen, 

so ist das elegante Fußgestell 
ST 6000 (ebenfalls als Zubehör 
erhältlich) bestimmt das Richtige 
für Sie. 

Um das compact center 6002 hifi 
vor allem während einer 
längeren Abwesenheit vor Staub 
zu schützen, können Sie bei 
Ihrem Fachhändler eine Rauch- 
glas-Abdeckhaube als Zubehör 
bekommen 


Das compact center 6002 hifi ist die gelungene 
Kombination aus einem excellenten HiFi-Receiver 
und einem excellenten HiFi-Recorder. Und somit 
die wohl problemloseste und komfortabelste Art, 
die es gibt, HiFi-Stereo zu hören und gleichzeitig 


auf Band festzuhalten. 


Herausragende Besonderheit: 
die vollelektronische Steuerung. 


compact center 6002 hifi 
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TELEFUNKEN 


Telefunken 

compact center 6002 hi 
@ Vollelektronische HiF 
Kompaktanlage der Spitzen- 
klasse in exklusivem Design 
Überrtrifft die HiFi-Norm 

DIN 45500 in allen Punkten wei 
Receiverteil 

@ Musikleistung: 2X 60 Watt. 
@ Sinus-Dauerleistung 

2X35 Watt. 

@ Ubertragungsbereich 

20... 22000 Hz + 1,5 dB 

@ Außergewöhnlich kleiner 
Klirrfaktor: < 0,2°/o. 

@ 22 integrierte Schaltkreise 
(IC's) erfüllen 976 Halbleiter- 
funktionen. 

@ 4 Wellenbereiche 

UKW (— 108 MHz), MW, LW, KV 
@ Umschaltung der Wellen- 
bereiche mit Sensoren. 

@ Speichereinheit für 7 UKW- 
Stationstasten, Abruf durch 
Sensoren 

@ 7 Kippschalter für Laut- 
sprecher Raum 2, Quadro- 
Raumklang, Linear, Rumpel 
Rausch, Mono und AFC. 


compact center 


@ 5 Flachbahnregler für 
Lautstärke, Höhen, Tiefen, 
Balance und manuelle Aus- 
steuerung bei Cassetten- 
Aufnahme. 

@ Erleichterte Sender- 
Abstimmung durch beleuchteten 
Skalenzeiger bei AM und FM. 

@ Flutlichtskala. 

@ Optimale Sendereinstellung 
durch feldstarkeabhangiges 
Anzeigeinstrument. 

@ Einstellbare Stillabstimm- 
Automatik. 

@ Computer-AFC: Bel Berühren 
des Abstimmknopfes oder einer 
der Sensoreinstellregler wird die 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
fur die Dauer des Abstimm- 
vorganges außer Funktion 
gesetzt. Nach erfolater Ein- 
stellung schaltet sich die AFC 
automatisch wieder ein 

@ 5 Lautsprecherbuchsen für die 
Funktionen: Stereo Raum 1 oder 
Stereo Raum 2, Quadro- 
Raumklang Raum 1, Stereo 
Raum 1 und Stereo Raum 2 


j 


@ Elektronische Sicherung der 
Endstufen. 

@ Hohe Servicefreundlichkeit 
durch integrierte Schaltkreise 
(IC's) und Steckkarten-Moduln 
@ Reserve-Eingang 

@ 2 Kopfhörerbuchsen nach 
DIN 45327 an der Frontseite, 
davon eine mit automatischer 
Lautsprecher-Abschaltung 


Cassettenteil 

@ Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor. 

@ Elektronische Tipptasten- 
steuerung mit Leuchtanzeige 
zur Laufwerksteuerung mit 
Digital-IC's. 

@ Elektronische Bandend- und 
Storerfassung mit Stopschaltung 
Leuchtsignale zeigen den 
jeweiligen Schaltzustand an 

@ IC-DOLBY-System zur 
Rauschunterdrückung. 


@ Automatische Umschaltung 
bei Verwendung von Chrom- 
dioxid-Cassetten. 


@ Abschaltbare Aussteuerungs- 


Automatik. 

@ Stereo-Aufnahme-Automatik 

mit Feldeffekt-Transistoren 

(FET's) 

@ 2 große, beleuchtete 

Aussteuerungs-Instrumente, 

auch bei Wiedergabe in Funktion 

@ 5 Kipphebelschalter für 

elektrische Funktionswahl, 

@ 3stelliges Memory-Zählwerk. 

@ Tonhöhenschwankungen 
0,18 %o, 

@ Geräuschspannungsabstand 

bei eingeschaltetem DOLBY und 

Chromdioxid-Band: 2 64 dB 

(IEC). 

@ Gehäuse: Kunststoff 

black +silver. 

@ Maße (B/H/T): 

8 X 16,6% 37,6 cm (mit Rauch- 
glas-Abdeckhaube, als Zubehör 
lieferbar), 68x 11,9% 37,6 cm 
(ohne Haube). 


See eee nern = 
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Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


Die beiden beleuchteten Aus- 
steuerungs-Instrumente sind 
besonders groß gehalten und 
bleiben auch bei Wiedergabe 

in Funktion 

Professionelle Kipphebel für 
elektrische Funktionswahlrasten 
deutlich ein und lassen bereits 
optisch die gewählte Einstellung 
erkennen 


e 


eeeeeee 


Elektronische Tipptasten geben 
die Befehle, die von der digitalen 
Laufwerksteuerung in Sekunden- 
bruchteilen ausgeführt werden 
Leuchtsignale zeigen 

den jeweiligen Schaltzustand 
deutlich an. 


nach DIN 45500 
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Techn. 
Daten Bitte beachten Sie auch unser 
Seite|125 HiFi-ABC auf Seite 123 


nach DIN 45500 


Aufgrund seiner äußerst kom- 
pakten Bauweise gibt es für 
das hifi center 4040 praktisch 
keine Aufstellprobleme. Es ist 
deshalb hervorragend für alle 
HiFi-Liebhaber geeignet, die ein 
platzsparendes Gerät suchen, 
doch trotzdem auf kleinstem 
Raum viel Technik wünschen. 


Das hifi center 4040 ist die richtige HiFi-Stereo- 
Anlage für alle, die keinen Platz zu verschenken 
haben. Auf nur 45 X 36 cm bietet diese 
Receiver/Phono-Kombination volle 2 x 40 Watt 
mit allem Drum und Dran. 


Telefunken hifi center 4040 

@ Receiver/Phono- 
Kombination in Kompakt-Bau- 
weise, welche die technischen 
Daten der HiFi-Norm DIN 45500 
Ubertrifft. 


Receiverteil 

@ Musikleistung: 2X40 Watt. 
© Sinus-Dauerleistung 

2% 22 Watt 

@ Ubertragungsbereich: 

20, .. 20000 Hz + 1,5 dB. 

@ Klirrfaktor: < 0,5%. 

@ 6 integrierte Schaltkreise 
(IC's) erfüllen 238 Halbleiter- 
funktionen. 

@ 4 Wellenbereiche: 

UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW. 
@ 5 UKW-Stationstasten. 

® Umschaltung der Wellen- 
bereiche sowie der Funktionen 
Mono, TA und TB mit 
Selecta-Tasten. 

@ Abschaltbare UKW-Abstimm- 
Automatik (AFC) 

@ Feldstärkeabhängiges 
Großfeld-Abstimmanzeige- 
Instrument. 

@ Stereo-Leuchtindikator. 

@ 4 Flachbahnregler für Laut- 
stärke, Balance, Höhen und 
Tiefen. 

@ Einstellbare Stillabstimm- 
‚Automatik 

@ Kopfhörerbuchse nach 

DIN 45327 an der Frontseite. 

@ 4 Lautsprecherbuchsen für 
den Betrieb von 2 Boxenpaaren 
in getrennten Räumen, wahl- 
weise bzw. gemeinsam ein- 
schaltbar durch 2 Lautsprecher- 
tasten. 


Phonoteil 

@ Verwendbar als Automatik-, 
Einfachspieler oder Wechsler. 
@ Chassis federnd aufgehängt 
@ Drehzahlen: 33'/s, 45 U/min 
@ Drehzahl-Feinregulierung 
(+ 3%) 


@ 1,8 kg schwerer, aus- 
gewuchteter Plattenteller. 

@ Leichtmetall-Rohrtonarm mit 
verstellbarem Gegengewicht. 

@ Auflagekraft zwischen 0 und 
5 p kontinuierlich einstellbar. 

@ Stereo-Magnet-Tonabnehmer- 
System Shure M 75-D mit einem 
Diamanten für Mikro-/Stereo- 
rillen. 

@ Tonarm-Handlift 

@ Einstellbare Antiskating 

@ 30-cm-Platten auch bei ge- 
schlossener Haube abspielbar. 
@ Rauchfarbene Abdeckhaube 


arretiert in jeder Stellung und 
ragt nie über die Rückseite 

des Gerätes hinaus. 

@ Gehäuse: Nußbaum hell matt 
oder black + silver. 

@ Maße (B/H/T): 

45% 20,2% 36 cm (mit Haube), 
45% 12x36 cm (ohne Haube). 


Als eine von vielen Besonder- 
heiten hat das hifi center 4040 
Vier Lautsprecherbuchsen und 
erlaubt damit Stereobetrieb in 
zwei Räumen. Die beiden Boxen- 
paare können mit zwei Laut- 
sprechertasten gemeinsam bzw. 
getrennt eingeschaltet werden 


Kardanische Tonarmlagerung 
mit Tonarm-Gegengewicht und 
Auflagekrafteinstellung. Die er- 
forderliche Auflagekraft kann 
durch Drehen des Einstellringes 
an der ,,Auflage-Skala" in einem 
Bereich von 0 bis 5 p kontinuier- 
lich eingestellt werden. 


Testergebnisse: 


„Unter den vergleichbaren HiFi- 
Kompaktgeräten hat das hifi 
center 4040 von Telefunken mit 
6 integrierten Schaltkreisen, die 
mit 238 Halbleiterfunktionen und 
23 Transistoren arbeiten, das 
wahrscheinlich modernste 
Konzept 

Zusammenfassend kann man 
sagen, daß der Käufer für sein 
Geld einen hohen Gegenwert 
erhält.“ 

(Aus „Stereo“ 7/74) 


Die Rauchglas-Abdeckhaube 
des hifi center 4040 arretiert in 
jeder Stellung und ragt nie uber 
die Rückseite des Gerätes 
hinaus. Somit kann diese 
Rundfunk/Phono-Kombination 
ohne Zwischenraum dicht an die 
Wand gestellt werden 


In ihrer Dezember-Ausgabe 

Nr. 12/74 nahm die „Stiftung 
Warentest“ 16 Stereo-Kompakt- 
anlagen ausgiebig unter die 
Lupe. Dabei schnitt das hifi 
center 4040 — außer einer 
wesentlich teureren Anlage — 
am besten ab und erhielt das 
Test-Qualitätsurteil: „gut" 

Die Punkte Servicefreundlichkeit, 
Rundfunkempfang und Platten- 
spielerbetrieb wurden sogar mit 
„sehr gut“ bewertet 


Stereo-Magnet-Tonabnehmer- 
System Shure M 75 — D 
Empfohlene Auflagekraft 
15a 
Übertragungsbereich 
20 20000 Hz 
Übersprechdämpfung 

25 dB bei 1000 Hz. 
Compliance: 25% 10% cm/dyn 
Abtastnadel 
Diamantnadel N 75-6, Typ 2 
Spitzenverrundung 
15 + 2 um spharisch. 


Hören Sie sich einmal unsere HiFi-Receiver bei 
Dann verstehen Sie, warum die meister 


Der opus hifi 7050 — mit 

2x 70 Watt einer der stärksten 
Receiver auf dem deutschen 
Markt — hat selbstverständlich 
alles, was Sie von einem 
Spitzengerät erwarten. Und noch 
einiges mehr, wie zum Beispiel 
eine Abstimm-Automatik, die per 
Computer gesteuert wird 
(Computer-AFC) 

Wenn Sie einen Sender grob 
gewählt haben und den Abstimm- 
knopf loslassen, schaltet sich die 
Computer-AFC ein, bringt den 
Sender haargenau und hält ihn 
unverrückbar fest. Diese Fein- 
abstimmung arbeitet nicht nur 
präziser, als Sie selbst es 
könnten, sondern auch präziser 
als die meisten anderen 
Receiver. 


opus hifi 7050 in Nußbaum 
hell matt und periwelß. 


2x70 


WATT 


Telefunken opus hifi 7050 

@ HiFi-Stereo-Receiver mit 
2X70 Watt Musikleistung 

— 2X50 Watt Sinusleistung — 
der in allen Punkten die 
HiFi-Norm DIN 45500 weit 
übertrifft. 

@ Servo-Selector zum Um- 
schalten der Bereiche 

UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW 
und TA/TB, 

dadurch entfällt eine Vielzahl der 
sonst.erforderlichen Tasten. Die 
jeweilige Einstellung zeigt ein 
Leuchtindikator an. 

@ Umschaltung der Funktionen 
Rausch-, Rumpel-Filter, Linear- 


und Monitor-/Reserve-Schaltung 


sowie Quadro-Raumklang und 
Zwei-Raum-Stereo-Betrieb mit 
leicht bedienbaren Selecta- 
Tasten. 

@ 4 Flachbahnregler für 
Lautstärke, Präsenz, Höhen und 
Tiefen 


opus hifi 7050 
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@ 7 UKW-Stationstasten mit 
elektronischer Impuls-Selection 
(Sensor-Technik). 

@ Computer-Scharfabstimmung 
(AFC). 

@ Der Skalenzeiger leuchtet 
beim Berühren des Abstimm- 
knopfes automatisch auf. 

@ Optimale Sendereinstellung 
durch feldstärkeabhängiges 
Anzeige-Instrument mit 
eingebautem „Exact-Tuning“- 
Leuchtindikator. 

@ 2 Kopfhörerbuchsen nach 
DIN 45327 an der Frontseite, 
davon 1 mit automatischer 
Lautsprecher-Abschaltung. 

@ 6 Lautsprecherbuchsen für 
die Funktionen: Stereo Raum 1 
oder Stereo Raum 2, Quadro- 
Raumklang Raum 1, Stereo 
Raum 1 und 2 

@ Monitor/Reserve-Eingang. 
@ Ungewöhnlich kleiner 
Klirrlaktor: S 0,2°%/o. 

@ Übertragungsbereich: 
20...22000 Hz + 1,5 dB. 


@ 11 integrierte Schaltkreise 
(IC's) erfüllen 386 Halbleiter- 
funktionen. 

@ Stereo-Leuchtindikator. 

@ Elektronische Sicherung der 
Endstufen. 

@ Besonders hohe Service- 
freundlichkeit durch integrierte 
Schaltkreise (IC's) und 
Steckkarten-Moduln. 

@ Einstellbare Stillabstimm- 
Automatik und ebenfalls einstell- 
bare Stereo-Automatikschwelle. 
@ Elektronische Einschalt- 
verzögerung, störende Einschalt- 
geräusche werden dadurch 
unterbunden. 

@ Gehäuse: Nußbaum hell matt 
mit schwarzen Seitenwangen, 
perlweiB oder black. 

@ Maße (B/H/T) 

61,8x 11,8x 30 cm 

Lieferbar ab Oktober 1975. 


Ihrem Fachhändler an. 
Funk- und Plattenstudios mit Telefunken arbeiten. 


Mit dem Servo-Selector werden 
die einzelnen Bereiche umge- 
schaltet. Dabei liegen zwischen 
UKW, TA und TB — den bekannt- 
lich wichtigsten Einstellungen — 
die kürzesten Schaltwege. Kleine 
Leuchtindikatoren zeigen die 
jeweilige Funktion deutlich an 


Mit dem Flachbahnregler für 
Präsenz können die mittleren 
Frequenzen bei der Wiedergabe 
angeboben bzw. abgesenkt und 
somit die Tonfrequenz beeinflußt 
werden, in der vorzugsweise 

die Soloinstrumente oder 
Gesangsstimmen zu finden sind. 
Vorteil: Die Solisten werden 
„präsenter“, und die Durch- 
sichtigkeit des Klangbildes wird 
wesentlich erhöht. 


Und so funktioniert die Com- 
puter-Scharfabstimmung (AFC) 
Bei Berühren des Haupt- 
abstimmknopfes wird die Com- 
puter-AFC für die Dauer der 
Sendersuche außer Betrieb 
gesetzt. Nach erfolgter Sender- 
einstellung und Loslassen des 
Abstimmknopfes schaltet die 
Elektronik mit einer zeitlichen 
Verzögerung wieder ein, bringt 


den Sender genau auf Mitte und 
hält ihn unverrückbar fest. 
Diese optimale Einstellung auf 
Ratio-Mitte wird durch das Auf- 
leuchten eines „Exakt-Tuning“- 
Leuchtindikators im feldstärke- 
abhängigen Abstimmanzeige- 
Instrument signalisiert. 

Das gleiche gilt auch für die 
Einsteller der UKW-Programm- 
speicher-Einheit. 


opes hifi 7050 
ELEFUNKEN 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


nach DIN 45500 
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HiFi-Stereo in einem Raum oder in einem zweiten. 
Oder auch gleichzeitig in beiden Raumen. 

Und Quadro-Raumklang. 

Das alles kann dieser Receiver! 


Eine HiFi-Anlage, die keine 
Wünsche offenläßt — weder in 
der Technik noch im Design und 
erst recht nicht in der Klang- 
Qualität: HiFi-Receiver hymnus 
hifi 6040 (s. unten), HiFi-Spieler 
S 500 hifi (s. Seite 64/65), 


WATT 
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HiFi-Tonbandmaschine magneto- 
phon 3000 M hifi (s. Seite 76/77) 
und HiFi-Lautsprecherboxen 

TL 700 (s. Seite 86/87). Als 
Kopfhörer empfehlen wir Ihnen 
dazu den TH 600 auf Seite 89. 


Telefunken hymnus hifi 6040 

@ HiFi-Stereo-Receiver mit 
Quadro-Raumklang und 9 inte- 
grierten Schaltkreisen (IC's), die 
281 Halbleiterfunktionen erfüllen. 
@ Übertrifftin allen Forderungen 
die HiFi-Norm DIN 45500. 

@ 4 Wellenbereiche: 

UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW. 
@ Umschaltung der Bereiche mit 
Servo-Selector, Anzeige durch 
Leuchtindikatoren. 

@ 7 UKW-Stationstasten. 
Musikleistung: 2x 60 Watt. 
@ Sinus-Dauerleistung: 

2» 40 Watt. 

@ Außergewöhnlich kleiner 
Klirrfaktor: S 0,2°%o. 

@ Ubertragungsbereich: 

20... 22000 Hz + 1,5 dB. 

@ 6 Lautsprecheranschlüsse. 
Schaltmöglichkeiten: 

Stereo Raum 1 oder Stereo 
Raum 2, Quadro-Raumklang 
Raum 1, Stereo Raum 1 und 2. 


@ Abschaltbarer Quadro- 
Raumklang 

@ Monitor/Reserve-Eingang 
@ Elektronische Sicherung der 
Endstufen. 

@ Hohe Servicefreundlichkeit 
durch integrierte Schaltkreise 
(IC's) und Steckkarten-Moduln 
@ Umschaltung der NF- 
Funktionen mit Selecta-Tasten. 
@ Rausch-, Rumpel-Filter, 
Linear- und Monitor-/Reserve- 
Schaltung 

@ Einstellbare Stillabstimm- 
und Stereo-Automatikschwelle. 
@ Optimale Sendereinstellung 
durch feldstarkeabhangiges 
Anzeige-Insirument. 

@ Erleichterte Sender- 
abstimmung durch Leuchtzeiger. 


6 Lautsprecheranschlüsse und schaltbare 
Lautsprecherbuchsen machen es möglich. 


Selbstverständlich ist die Klang-Qualität in dem 


einen wie in dem anderen Raum brillant. 


Elektronische Sicherungen sorgen dafür, daß die 


Endstufen nicht durch Überlastung zerstört 


werden. 


hymnus hifi 6040 — ohne Zweifel einer der 
fortschrittlichsten Receiver, den Sie heute 


kaufen können. 


® 4 Flachbahnregler für 
Lautstärke, Balance, Höhen und 
Tiefen. 

® 2 Kopfhörerbuchsen nach 
DIN 45327 an der Frontseite mit 
automatischer Lautsprecher- 
Abschaltung in einer Buchse. 

® Elektronische Einschalt- 
verzögerung, störende 
Einschaltgeräusche werden 
Jadurch unterbunden. 

® Gehäuse: Nußbaum hell matt 
nit schwarzen Seitenwangen, 
erlweiß oder black + silver. 
Maße (B/H/T) 

8% 11,8X30 cm. 

ferbar ab Oktober 1975. 


hymnus hifi 6040 in Nußbaum 
hell matt und black + silver. 


Dreimal höchster Bedienungs- 
komfort: 

Der Servo-Selector reduziert die 
Vielzahl der Bedienungs- 
elemente, denn er vereint nicht 
weniger als 6 Funktionen in 
einem Knopf. 

Der beleuchtete Skalenzeiger 
erleichtert die Senderabstim- 
mung wesentlich. 

Und bei gedrückter Monitor- 
Taste können Sie die Qualität 
der laufenden Tonbandaufnahme 
sofort über Lautsprecher oder 
Kopfhörer kontrollieren 
(Hinterband-Kontrolle). 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


nach DIN 45500 


hymnus hifi 6040 


Der hymnus hifi 6040 hat zwei 
übersichtlich an der Frontseite 
angeordnete Kopfhörerbuchsen. 
Davon kann eine sowohl auf 
Kopfhörer- und Lautsprecher- 
betrieb als auch nur auf Kopf- 
hörerbetrieb eingeschaltet 
werden. Die Schaltung geschieht 
dadurch. daß der Stecker um 
180° gedreht in die Buchse 
eingeführt wird. 


Techn 
Daten! 
Seite|125 


Wenn Sie die 2X 50 Watt des quadro hifi 1000 
leiser oder lauter drehen oder den Klang 
regeln, geht das nicht per Draht, sondern mit 
Licht. Fotozellen registrieren die eingestellten 
Werte und setzen sie in Steuerimpulse um. 


Vorteil: Weniger Bedienungselemente, denn 
Lautstärke, Höhen und Tiefen können für alle 
4 Kanäle mit nur je 1 Regler eingestellt werden. indikatoren. 


Wirkungsweise der opto- 
elektronischen Klang- und Laut- 
stärkeregelung: 

Bei Betätigung des Lautstärke-, 
Höhen- bzw. Tiefenreglers 
steuert eine Lampe eine Gruppe 
von Fotowiderständen. Dadurch 
werden alle vier Kanäle voll- 
kommen gleich ausgesteuert. 


Bitte beachten Sie auch unser 


HiFi-ABC auf Seite 123. 


Telefunken quadro hifi 1000 
@ Quadrofonie-Receiver mit 
eingebautem SQ-Matrix- 
Decoder. Externer Anschluß 
des CD-4-Systems möglich. 
@ Musikleistung: 

bei Stereobetrieb 2X50 Wait, 
bei Quadrofoniebetrieb 
4X25 Watt. 

@ Sinus-Dauerleistung: 

bei Stereobetrieb 230 Watt, 
bei Quadrofoniebetrieb 
4X15 Watt. 


nach DIN 45500 


quadro hifi 1000 


@ Klirrfaktor: < 0,5%. 

@ Übertragungsbereich: 
20...22000 Hz + 1,5 dB. 

@ 8 integrierte Schaltkreise 
(IC’s) erfüllen 265 Halbleiter- 
funktionen. 

@ 4 Wellenbereiche: 

UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW. 
@ Umschaltung der NF- 
Funktionen mit Selecta-Tasten. 
@ 7 UKW-Stationstasten mit 
Frequenzanzeige. 

@ Abschaltbare UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC). 

@ Servo-Selector fiir die Um- 
schaltung der Wellenbereiche, 
TA/TB-Anzeige durch Leucht- 


@ 4 Flachbahnregler für Höhen, 
Tiefen, Balance rechts/links und. 
Balance vorn/hinten. 

@ Opto-elektronische Klang- 
und Lautstärkeregelung mit 
Fotowiderständen. 


2x50 


WATT 


@ Feldstarkeabhangiges 
Abstimmanzeige-Instrument für 
AM und FM. 

@ Einstellbare Stereo- 
Automatikschwelle und einstell- 
bare Stillabstimm-Automatik 
durch Potentiometer. 

@ 2 Kopfhörerbuchsen nach 
DIN 45327 an der Frontseite. 

@ Eingebauter Entzerrer- 
Vorverstarker. 

@ Leuchtindikatoren zur 
Anzeige des Stereo- und 
Quadrofoniebetriebes. 

@ Keramische Filter für AM und 
FM. 

@ 2-Raum-Stereobetrieb 
möglich. 

@ Anschlüsse: TA/TB und eine 
Buchse für die rückwärtigen 
Kanäle bei CD-4-Betrieb, 

6X Lautsprecher, Erde, Außen- 
antennen für AM und FM. 

@ Gehäuse: Nußbaum hell matt 
mit schwarzen Seitenwangen, 
perlweiB oder black + silver. 

@ Maße (B/H/T): 
61,811,830 cm. 


quadro hifi 1000 in perlweiß und 
black + silver. 


TD quadro hii 
TELEF o hifi 1000 


Der quadro hifi 1000 ist ein 
HiFi-Stereo-Receiver mit echten 
4 Kanälen für quadrofonische 
Wiedergabe. Er hat einen SQ- 
Matrix-Decoder eingebaut und 
ist darüber hinaus auch für 

den externen Anschluß des 
CD-4-Systems eingerichtet. Diese 
beiden Quadrofonie-Verfahren 
können mit exakt einrastenden 
Selecta-Tasten geschaltet 
werden. 


Quadrofonie erhöht die Trans- 
parenz der Musikwiedergabe, 
das Klangvolumen wird unab- 
hangiger von der Akustik und 
den Abmessungen des Hör- 
raums. Denn es wird hier mit 
4 Mikrofongruppen gearbeitet 
Je zwei nehmen den direkten 
Schall bzw. den von den Wänden 
und der Decke zurückge- 
worfenen indirekten Schall auf. 


x 


UNKEN 


Die so aufgefangenen unter- 
schiedlichen vier Signale werden 
getrennt aufgezeichnet, ge- 
speichert, verstarkt und Uber 
vier voneinander unabhangige 
Boxen wieder abgestrahlt. 

Zur quadrofonischen Wieder- 
gabe mit dem quadro hifi 1000 
sind unsere HiFi-Lautsprecher- 
boxen TL 500 (s. Seite 86/87) 
bestens geeignet. 
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concerto hifi 4530 in Nußbaum 
hell matt und perlweiß. 
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So wie er aussieht, 
klingt er auch: fantastisch. 


Bei vielen Receivern der HiFi-Mittelklasse muß 
man leider sagen: ,,Nichts Halbes und nichts 
Ganzes”. Nicht so beim concerto hifi 4530. Denn 
er hat alles, was ihn zu einer runden Sache 


macht: 


6 integrierte Schaltkreise 
garantieren Perfektion und noch 
längere Lebensdauer, Die 
Abstimm-Automatik stellt die 
UKW-Sender haargenau ein. Die 
automatische Stummschaltung 
sorgt für ein geräuschloses 
Umschalten der Wellenbereiche. 
Die einstellbare Stillabstimm- 
Automatik unterdrückt auf 
Wunsch das Rauschen zwischen 
den Sendern. 5 UKW-Stations- 
tasten speichern Ihre Lieblings- 
sender auf Tastendruck. Und 
durch die Anschlußmöglichkeit 
von vier Boxen können Sie sogar 
Quadro-Raumklang genießen. 


Telefunken concerto hifi 4530 
@ HiFi-Stereo-Receiver, der die 
HiFi-Norm 45 500 übertrifft. 

@ 6 integrierte Schaltkreise 
(IC's) erfullen 238 Halbleiter- 
funktionen. 

@ 4 Wellenbereiche: 

UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW. 
@ Umschaltung der Bereiche 
mit Selecta-Tasten. 

@ Abschaltbare UKW-Abstimm- 
Automatik (AFC) mit Anzeige. 

@ 5 UKW-Stationstasten. 


@ Musikleistung: 2X 45 Watt. 
@ Sinus-Dauerleistung: 
2x30 Watt. 

@ Klirfaktor: S 0,5%. 

@ Übertragungsbereich: 
20...20000 Hz + 1,5 dB. 

@ Einstellbare Stillabstimm- 
Automatik. 

@ Stummschaltung beim Um- 
schalten der Wellenbereiche. 
Stereo-Leuchtindikator. 

@ Feldstärkeabhängiges 
Großteld-Instrument für exakte 
Abstimmanzeige AM und FM, 
@ 4 Flachbahnregler für Laut- 
stärke, Balance, Höhen und 
Tiefen. 

@ 4 Lautsprecheranschlüsse 
für Quadro-Raumklang. 

@ Kopfhörerbuchse nach 
DIN 45327 an der Frontseite. 
@ Gehäuse: Nußbaum hell matt 
mit schwarzen Seitenwangen, 
perlweiß oder black. 

@ Maße (B/H/T): 

54,7X12% 27 cm. 


Die Selecta-Tasten rasten 

leicht federnd ein und haben den 
nicht zu übersehenden Vorteil, 
daß man auch aus größerer 
Entfernung deutlich erkennen 
kann, welche Funktion gewählt 
wurde. 


Außerdem verhindern sie, daß 
sich das Gerät beim Schalten 
verschiebt. Weil die Tasten nicht 
nach hinten, sondern nach unten 
gedrückt werden. 


Wie alle Receiver unseres 
Programms hat auch der 
concerto hifi 4530 ein feldstarke- 
abhangiges Abstimmanzeige- 
Instrument, das exakt anzeigt, 
wie stark das einfallende Signal 
ist. So kann der gewiinschte 
Sender haargenau „angepeilt" 
werden, denn bei größtem 
Zeigerausschlag ist die Sender- 
einstellung am besten. 


or 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


concerto hifi 4530 


Einstellbare Stillabstimmung. 
Durch ein Potentiometer an der 
Unterseite des concerto hifi 4530 
kann das Rauschen zwischen 
den UKW-Sendern individuell 
eingestellt werden. Diese Ein- 
stellung hat selbstverständlich 
keinen Einfluß auf die Eingangs- 
empfindlichkeit des UKW-Teils. 
Wenn Sie auch schwach ein- 
fallende Sender empfangen 
wollen, muß die Stillabstimm- 
Automatik entsprechend ein- 
gestellt werden (Ihr Fachhändler 
macht das gerne für Sie). 


nach DIN 45500 
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Der concertino hifi 3520 ist die ideale Alternative 
für alle Stereo-Freunde, denen eine 70-Watt- 
Anlage zu stark (und zu teuer) und eine 10-Watt- 
Anlage zu schwach ist. 

Mit ihm entscheiden Sie sich für die „goldene 
Mitte”: 2 x 35 Watt. Für hervorragende Empfangs- 
eigenschaften. Perfekte Wiedergabe. Ausgereifte 
\ Technik. Präzise Verarbeitung. Und hohen 

M -Sender Bedienungskomfort. 

ne ne ns per Besonders erwähnenswert: Die 4 Lautsprecher- 
anschlüsse fiir Quadro-Raumklang. 


concertino hifi 3520 in 
black | silver und perlweiß. 


concertino hifi 3520 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123 


nach DIN 45500 
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Telefunken concertino hifl 3520 
iFi-Stereo-Receiver, der die 
HiFi-Norm DIN 45 500 übertrifft 
@ 4 Wellenbereiche 
UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW. 
@ Umschaltung der Bereiche 
mit Selecta-Tasten. 
@ 5 UKW-Stationstasten 
@ Musikleistung: 2X 35 Watt. 
@ Sinus-Dauerleistung 
2% 20 Watt. 
@ Klirrfaktor: S 0,5% 
@ Ubertragungsbereich: 

. . 20000 Hz + 1,5 dB. 
@ 6 integrierte Schaltkreise 
(IC's) erfüllen 238 Halbleiter- 
funktionen 
@ Abschaltbare UKW-Abstimm- 
Automatik (AFC) mit Anzeige. 
@ Einstellbare Stillabstimm- 
Automatik 
@ Stereo-Leuchtindikator 
@ Feldstarkeabhangiges 
Großfeld-Instrument für exakte 
Abstimmanzeige AM und FM. 
@ 4 Flachbahnregler für 
Lautstärke, Balance, Höhen und 
Tiefen 


Ncertino hifi 3520 
FUNK EN 


@ 4 Lautsprecheranschlüsse 
für Quadro-Raumklang. 

@ Kopfhörerbuchse nach 

DIN 45327 an der Frontseite 

@ Gehäuse: Nußbaum hell matt 
mit schwarzen Seitenwangen, 
periweiß oder black + silver 

@ Maße (B/H/T) 

54.7% 12% 27 cm. 


Das werden Sie bei vielen Eine HiFi-Stereo-Aniage wie aus einem Guß! 

HiFi-Receivern dieser Klasse Zum concertino hifi 3520 empfehlen wir Ihnen den HiFi-Wechsler 
vergeblich suchen: An den W 248 hifi (s. Seite 69), den HiFi-Cassetten-Recorder 

concertino hifi 3520 können magnetophon C 2200 hifi (s. Seite 80) sowie die HiFi-Lautsprecher - 
nicht nur zwei, sondern vier boxen TL 500 (s. Seite 86/87) 


Lautsprecherboxen ange- 
schlossen werden, Dadurch 
haben Sie die Möglichkeit 
auBer Stereo auch Quadro- 
Raumklang zu genieBen 


Testergebnis: 


„Der opus hifi 6060, Spitzen- 
modell des Telefunken-Stereo- 
Receiver-Programms, ist ein mit 
beachtlichem Bedienungs- 
komfort ausgestattetes Gerät. 
Meßtechnisch hinterläßt das 
Verstärkerteil einen insgesamt 
guten Eindruck, es ist in die 
obere Mittelklasse einzustufen 
Mit dem Tunerteil ist den 
Telefunken-Konstrukteuren ein 
Wurf gelungen, wie man ihn in 


dieser Preisklasse selten findet.“ 


(Aus „fonoforum“ 11/74) 


Ausgezeichnet im HESIGM 


center] 


Stuttgart 


Telefunken opus hifi 6060 

@ HiFi-s ‘Receiver mit 
260 Watt Musikleistung 

— 235 Watt Sinusleistung —, 
der in allen Punkten die 
HiFi-Norm DIN 45 500 weit 
übertrifft. 

@ Servo-Selector zum 
Umschalten der Bereiche 

UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW 
und TA/TB, dadurch entfällt eine 
Vielzahl der sonst erforderlichen 
Tasten. Die jeweilige Einstellung 
zeigt ein Leuchtindikator an. 

@ Umschaltung der Funktionen 
Rausch-, Rumpel-Filter, Linear- 
und Monitorschaltung sowie 
Quadro-Raumklang und Zwei- 
Raum-Stereo-Betrieb mit leicht 
bedienbaren Selecta-Tasten. 

@ 4 Flachbahnregler für 
Lautstärke Präsenz, Höhen und 
Tiefen 

@ 7 UKW-Stationstasten mit 
elektronischer Impuls-Selection 
(Sensor-Technik) 


@ Computer-Scharlabstimmung 
(AFC). 

@ Der Skalenzeiger leuchtet 
beim Berühren des Abstimm- 
knopfes automatisch auf. 

@ Optimale Sendereinstellung 
durch feldstärkeabhängiges 
Anzeige-Instrument mit einge- 
bautem ,,Exact-Tuning"-Leucht- 
indikator. 

@ 2 Kopfhörerbuchsen nach 
DIN 45 327 an der Frontseite, 
davon 1 mit automatischer 
Lautsprecher-Abschaltung. 

@ 6 Lautsprecherbuchsen für 
die Funktionen: Stereo Raum 1, 
Stereo Raum 2, Quadro-Raum- 
klang Raum 1, Stereo Raum 1 
und 2, 


nach DIN 45500 


@ Ungewöhnlich kleiner Klirr- 
faktor: S 0,2°%o, 

@ Übertragungsbereich: 
20...22000 Hz + 1,5 dB. 

@ 11 integrierte Schaltkreise 
(IC's) erfüllen 386 Halbleiter- 
funktionen. 

@ Stereo-Leuchtindikator. 

@ Elektronische Sicherung 

der Endstufen. 

@ Einstellbare Stillabstimm- 
‚Automatik und ebenfalls einstell- 
bare Stereo-Automatikschwelle. 
@ Eingebauter Entzerrer- 
Vorverstärker. 

@ Elektronische Einschalt- 
verzögerung, störende Einschalt- 
geräusche werden dadurch 
unterbunden. 

@ Gehäuse: Nußbaum hell matt 
mit schwarzen Seitenwangen 

@ Maße (B/H/T): 

61,8% 11,8X30 cm. 


opus hifi 6060 
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TELTFUNKEN 


Mit dem Servo-Selector (beim 
‘opus hifi 6060 und hymnus hifi 
5050) werden die einzelnen 
Bereiche umgeschaltet. Dabei 
liegen zwischen UKW, TA und 
TB — den bekanntlich wichtigsten 
Einstellungen — die kürzesten 
Schaltwege. Kleine Leucht- 
indikatoren zeigen die jeweilige 
Funktion deutlich an. 


Telefunken hymnus hifi 5050 

@ HiFi-Stereo-Receiver mit 
Quadro-Raumklang und 9 inte- 
grierten Schaltkreisen (IC's), die 


281 Halbleiterfunktionen erfüllen. 


Ubertrifft in allen Forderungen 

die HiFi-Norm DIN 45 500. 

@ 4 Wellenbereiche: 

UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW. 

@ Umschaltung der Bereiche 

mit Servo-Selector, Anzeige 

durch Leuchtindikatoren. 

@ 7 UKW-Stationstasten. 
Musikleistung: 2X 50 Watt. 

@ Sinus-Dauerleistung: 

2X30 Watt. 

@ Außergewöhnlich kleiner 

Klirrfaktor: S 0,2%. 

@ Übertragungsbereich: 

20...22000 Hz + 1,5dB. 

@ Schaltmöglichkeiten: 

Stereo Raum 1, Stereo Raum 2, 

Quadro-Raumklang Raum 1, 

Stereo Raum 1 und 2. 

@ Abschaltbarer Quadro- 

Raumklang. 

@ Elektronische Sicherung 

der Endstufen. 


@ Umschaltung der NF-Funk- 
tionen mit Selecta- Tasten. 

@ Rausch-, Rumpel-Filter und 
Linear-Schaltung. 

@ Einstellbare Stillabstimm- 
und Stereo-Automatikschwelle. 
@ Optimale Sendereinstellung 
durch feldstärkeabhängiges 
Anzeige-Instrument. 

@ 4 Flachbahnregler für 
Lautstärke, Balance, Höhen und 
Tiefen. 

@ 2 Kopfhörerbuchsen nach 
DIN 45 327 an der Frontseite mit 
automatischer Lautsprecher- 
Abschaltung in einer Buchse. 

@ Eingebauter Entzerrer- 
Vorverstärker, 

@ Elektronische Einschalt- 
verzögerung, störende Einschalt- 
geräusche werden dadurch 
unterbunden. 

@ Gehäuse: Nußbaum hell matt 
mit schwarzen Seitenwangen 

@ Maße (B/H/T) 

61,8% 11,8% 30 cm. 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123 


TELEFUNKEN 


Telefunken concerto hifi 4040 
@ Hifi-Stereo-Receiver, der die 
HiFi-Norm DIN 45 500 übertrifft. 
@ 6 integrierte Schaltkreise 
(IC's) erfüllen 238 Halbleiter- 
funktionen. 

@ 4 Wellenbereiche: 

UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW. 
@ Umschaltung der Bereiche 
mit Selecta-Tasten. 

@ Abschaltbare UKW-Abstimm- 
Automatik (AFC) mit Anzeige. 

@ 5 UKW-Stationstasten 

@ Musikleistung: 2X 40 Watt. 
@ Sinus-Dauerleistung: 

2% 22 Watt 

@ Klirrfaktor: < 0,5 %o 

@ Ubertragungsbereich: 

20 . .. 20 000 Hz + 1,5 dB. 

@ Einstellbare Stillabstimm- 
Automatik. 

@ Stummschaltung beim 
Umschalten der Wellenbereiche. 
@ Stereo-Leuchtindikator. 

@ Feldstärkeabhängiges Groß- 
feld-Instrument für exakte 
Abstimmanzeige AM und FM. 

@ 4 Flachbahnregler für 
Lautstärke, Balance, Höhen und 
Tiefen 

@ Eingebauter Entzerrer- 
Vorverstarker. 

@ Kopfhörerbuchse nach 

DIN 45 327 an der Frontseite 

@ Gehäuse: Nußbaum hell matt 
mit schwarzen Seitenwangen. 

@ Maße (B/H/T) 

54,712 % 27 cm 


concerto hifi 4040 
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Der Plattenspieler ist einer der 
wichtigsten Bausteine der HiFi- 
Anlage. Denn Schallplatten sind 
nicht nur Tonträger von höchster 
Qualität — auch die Vielfalt der 
Musikauswahl spricht für sie. 
Deshalb sollten Sie diese Vor- 
teile durch ein gutes Abspiel- 
gerät voll ausnutzen. 


Die Telefunken-Plattenspieler 
S 600 hifi, S 500 hifi, W 268 hifi 
und W 248 hifi sind Phono- 
bausteine der Spitzenklasse 
und werden der anspruchsvollen 
Technik unseres gesamten 
HiFi-Programms voll gerecht. 
Das trifft auf das Design ebenso 
zu wie auf den Bedienungs- 


komfort und die Vielzahl der 
technischen Details, mit denen 
die Anforderungen der HiFi- 
Norm DIN 45 500 sicher erfüllt 
und teilweise weit übertroffen 
werden. 

Den Beweis treten wir am Bei- 
spiel des S 500 hifi auf diesen 
Seiten an. 


Der Studio-Tonarm 
garantiert beste 
Abtasteigenschaften. 


Der Tonarm muß das Tonab- 
nehmer-System halten und so 
über die Schallplatte führen, daß 
bei möglichst kleinem Tangential- 
fehiwinkel der Abtastdiamant die 
vorgeschriebene Auflagekraft 
gleichmäßig auf beide Rillen- 
flanken verteilt. 

Diese Aufgaben erfüllt der 
Studio-Tonarm des S 500 hifi 
optimal, denn In ihm sind alle 
Erfahrungen der Abtasttechnik 
verwirklicht. So ist er beispiels- 
weise durch die S-Form in 

zwei Ebenen ausbalanciert, bei 
geringer Eigenmasse äußerst 
verwindungssteif, und die mit 
Präzisions-Kugellagern aus- 
gestatteten Drehachsen arbeiten 
nahezu reibungsfrei. 

Darüber hinaus wird die 
Skatingkraft magnetisch kom- 
pensiert. Damit ist eine gleich- 
mäßige Abtastung über den 
gesamten Plattenbereich 
garantiert. 


Mit dem beleuchteten Stroboskop ist die 
Solldrehzahl auch während des Abspiel- 
vorganges einstellbar. 


45 U/min am Außenrand des 
Plattentellers auch bei aufge- 
legter Schallplatte und aufge- 
setztem Tonarm eingestellt 
werden. 


Die elektronisch wirksame Fein- 
einstellung macht die Regu- 
lierung der eingestellten Dreh- 
zahl um + 5 %/ möglich. Dabei 
kann die exakte Soll-Drehzahl 
mit den beleuchteten Strobo- 
skop-Teilungen für 33'/3 und 


Durch den elektronisch geregelten Antrieb und 
den schweren Druckguß-Plattenteller sind die 
Gleichlaufschwankungen < + 0,08%. 


Unter Gleichlaufschwankungen 
versteht man die kurzzeitigen 
Abweichungen vom Soll der 
eingestellten Drehzahl des 
Plattentellers, die sich bei der 
Wiedergabe als Tonhöhen- 
schwankungen (Jaulen) bemerk- 
bar machen. Sie dürfen, um vom 
Gehör nicht mehr wahrnehmbar 
zu sein, den Wert von + 0,2 %o 
nicht überschreiten. 


nach DIN 45500 


Diese Forderung wird vom 

S 500 hifi nicht zuletzt durch 

den elektronisch geregelten 
‚Antrieb und das hohe Trägheits- 
moment des ca. 2,5 kg schweren 
Plattentellers mit < + 0,08 %/o 
klar übertroffen. Ein Wert, der 
bereits an der Grenze des 
Meßbaren liegt. 


Der Abtastdiamant ist elliptisch geschliffen. 


Die an ein Wunder grenzende 
Fähigkeit des Abtastsystems, der 
kilometerlangen Schallplatten- 
rille auch bei höchsten Auslenk- 
geschwindigkeiten prazise zu 
folgen, setzt natürlich höchste 
Qualitätsmaßstäbe voraus, 

Um geometrisch bedingte Ver- 
zerrungen zu vermeiden und 
hohe Frequenzen formgetreu 
abtasten zu können, sollte die 
Form des Abtasters möglichst 
wenig von der Form des Rillen- 
Schneidstichels abweichen. 
Dieser Forderung kommt der 
biradiale Abtastdiamant weit- 
gehend nach. 


Der S 500 hifi ist deshalb mit 
dem Shure-System M 91 ED mit 
elliptischem Diamanten ausge- 
stattet, das bei einer Auflage- 
kraft von nur 0,75 p bereits eine 
Abtastfahigkeit besitzt, die weit 
über den genormten Werten 
liegt. 


Die elastische Motoraufhängung isoliert die 
geringen Vibrationen des Antriebes praktisch 


völlig. 


Wenn mechanische Vibrationen 
des Motors oder der übrigen 
Antriebselemente auf das Ab- 
tastsystem übertragen werden, 
entstehen sogenannte Fremd- 
bzw. Geräuschspannungen. Die 
DIN 45 500 fordert dafür einen 
Mindestabstand von 35 bzw. 

55 dB. 

Beim S 500 hifi werden die 
geringen Vibrationen des lang- 
sam laufenden Antriebes durch 
die elastische Aufhängung des 
Motors so gut wie völlig isoliert. 
Außerdem wirkt sich die schwin- 
gungstechnische Entkopplung 
des Plattentellers und des Ton- 
armes vom Geräte-Chassis so 
günstig aus, daß keine Er- 
schütterungen das Abtastsystem 
erreichen können. 


Mit dem damit erzielten Fremd- 
bzw. Geräuschspannungs- 
abstand von 45 bzw. 65 dB 
zählt derS500 hifi zur absoluten 
Spitzenklasse. 


Die Endabschaltung erfolgt nicht mechanisch, 
sondern opto-elektronisch. 


Im Gegensatz zur mechanisch 
eingeleiteten Abschaltung bleibt 
der Tonarm des S 500 hifi völlig 
frei von störenden Kraftein- 
flüssen. Denn hier wird die Ab- 
schaltung opto-elektronisch 
ausgelöst. 

Ein mit dem Tonarmlager ver- 
bundener Fühlhebel schwenkt 
im Abschaltbereich in einen 
Lichtstrahl ein, der einen Foto- 
widerstand beleuchtet. Läuft 
dann der Tonarm mit höherer 
Geschwindigkeit in die mit 
größerer Steigung versehene 
Auslaufrille der Schallplatte ein, 
ändert sich der Lichteinfall im 
Fotowiderstand so stark, daß 
über die Elektronik die Ab- 
schaltung des Motors ausgelöst 
wird. Gleichzeitig wird mit 


einem Hubmagnet der Tonarm 
angehoben, damit das Abtast- 
system nicht unbeabsichtigt 

längere Zeit auf der stehenden 


Platte liegenbleibt. 
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Die entscheidenden Vorteile des S 500 hifi 
kann man nicht sehen. - Aber hören! 


Jenn der S 500 hifi hat einen Studio-Tonarm, 

n dem alle Erfahrungen der heutigen Abtast- 
echnik verwirklicht sind: Seine geringe Masse 
vird durch die S-Form in zwei Ebenen 
ıusbalanciert, er ist dynamisch ausgewuchtet, 
eine Lager arbeiten nahezu reibungsfrei, 

ınd die Auflagekraft kann so präzise eingestellt 
verden, daß weder Abtaststift noch Tonschrift 


‘elefunken S 500 hifi 

D HiFi-Plattenspieler der 
;pitzenklasse in exclusivem 
design mit elektronisch 
jesteuertem Laufwerk. 

Ð Drehzahlen: 33'/3 und 

5 U/min. 

p Elektronische Drehzahl-Fein- 
egulierung mit einem Bereich 
on + 5%. 

D Mit dem beleuchteten Strobo- 
kop am Außenrand des Platten- 
ellers kann die Soll-Drehzahl 
xakt — auch während des 
\bspielvorganges — eingestellt 
jerden. 

Ð DruckguB-Plattenteller, 

05 mm ®, Gewicht ca. 2,5 kg 

Ð Gleichlauf: S + 0,08%. 

Ð Rumpel-Fremdspannungs- 
bstand: 2 45 dB. 

D Rumpel-Geräuschspannungs- 
bstand: 2 65 dB. 

Ð 3Sensoren für die Wahl der 
jeschwindigkeit und Stop, 

D Opto-elektronische End- 
bschaltung mit Tonarm- 
bhebung, dadurch keine 
nechanische Einwirkung auf den 
onarm. 

Ð Der Studio-Tonarm (Ortofon 
\S 212) ist in zwei Ebenen aus- 
alanciert, bei geringer Eigen- 
nasse äußerst verwindungssteif, 
ind die mit Prazisions-Kugel- 
agern ausgestatteten Dreh- 
chsen arbeiten nahezu 
eibungsfrei. 

Ð Spitzenverrundung 

ym X 18 um elliptisch. 

Ð Tonarm-Handlift. 

Ð Riemenantrieb mit tacho- 
jeregeltem Gleichstrommotor. 

Ð Magnetisch wirksame Anti- 
kating-Einstellung nach Skala. 
B Einstellbare Auflagekraft mit 
xegengewicht. 

Ð Trittschallsicher durch 
jemeinsame, federnde Auf- 
\angung des Plattentellers und 
jes Tonarmes. 
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@ Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialhalterung für jeden 
Offnungswinkel im Lieferumfang. 
Die Haube schwenkt kaum nach 
hinten aus, dadurch kann das 
Gerät bis dicht an die Wand 
gestellt werden. 

@ Gehäuse: 

Metall black +silver. 

@ Maße (B/H/T): 

43 13,7 X35 cm 

(einschl. Haube). 


Der S 500 hifi ist mit einer 
Sensor-Elektronik ausgerüstet. 
So genügt bereits ein leichtes 
Berühren der Sensortasten, 
das Laufwerk zu starten (mit 
gleichzeitiger Wahl der Ge- 
schwindigkeit) und auch zu 
stoppen. Weitere Vorteile: 
keine Schaltgeräusche, höhere 
Drehzahlkonstanz, weniger 
Verschleißteile und größere 
Betriebssicherheit. 


beschädigt werden. Dann klingt selbst nach 
einigen hundert Stunden Dauerversuch eine 
Platte noch wie neu. 


Und daß der S 500 hifi auch sonst noch vieles 

hat, was man sich bisher bei einem Phono- 

gerät nur wünschte, macht ihn zum 

Spitzenspieler. Und nicht nur unseres Angebots! I= 


Stereo-Magnet-Tonabnehmer- 
System Shure M 91 ED 
Empfohlene Auflagekraft:1,25 p. 
Übertragungsbereich: 

20 . . . 20.000 Hz. 
Übersprechdämpfung 

2 25 dB bei 1 kHz. 
Compliance: 

30x 10°* cm/dyn. 
Abtastnadel: 

Diamantnadel N 91 ED. 


Mit den beleuchteten Strobo- 
skop-Teilungen für 33'/s und 
45 U/min am Außenrand des 
Plattentellers kann die Soll- 
Drehzahl auch während des 
Abspielvorganges exakt 
eingestellt werden. 


nach DIN 45500 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


Design-Auszeichnung 
fiir den S 500 hifi. 


Das österreichische Zentrum 
„Produktform-Design Centre” 
vergibt bei größeren Fach- 
ausstellungen an österreichische 
und ausländische Produkte 
Prädikate für gute Industrieform. 
AnlaBlich der im Herbst 1974 im 
österreichischen Bauzentrum 
abgehaltenen HiFi-Ausstellung 
wurde dem S 500 hifi das Prä- 
dikat „Design ausgewählt — 
international“ verliehen. 


uunannaR 
rite 


Testergebnis: 


»Der elegante Telefunken- 
Plattenspieler S 500 hifi, 
vermag mit seinen sehr guten, 
dem weitgehenden Einsatz von 
Elektronik zu verdankenden 
Laufeigenschaften auch hohe 
Ansprüche zu befriedigen. Aus- 
gesprochen hochwertig ist auch 
die Kombination aus Ortofon- 
Tonarm und Shure-Abtastsystem, 
die durch eine sinnvolle Sperre 
beim ausgezeichneten Tonarm- 
lift vor Fehlbedienung geschützt 
werden." 


(Aus „Stereo" 14/74) 


S 500 hifi 


Techn 
Daten 
Seite|126 
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Jieses HiFi-Spitzengerät in exklusivem Design 
rreicht seine hervorragenden Gleichlaufwerte 
iurch einen langsamlaufenden, tachogeregelten 
ileichstrommotor; einen schweren, riemen- 
yetriebenen Druckgußplattenteller und eine 


nach DIN 45500 


3itte beachten Sie auch unser 
4iFi-ABC auf Seite 123. 


56 


elektronische Laufwerksteuerung. Mit der 
optischen Aufsetzpunkt-Markierung wird die 
Bedienung perfekt. Ein HiFi-Traumgerat zu einem 
realistischen Preis. 


Mit diesen Bausteinen der Spitzenklasse wird Ihre HiFi-Anlage 
komplett: Receiver opus hifi 7050 (s. Seite 50/51), Tonband- 
maschine magnetophon 3000 M hifi (s. Seite 74/75) und Boxen 
TL 700 (s. Seite 86/87). 


SDSS 


S 600 hifi 


S 600 hifi 


TELEFUNKEN 


Telefunken S 600 hifi 

@ Spitzenklasse-HiFi-Platten- 
spieler mit elektronisch 
gesteuertem Laufwerk. 
Exklusives Design in Schwarz. 
@ Drehzahlen: 33'/3 und 

45 U/min 

@ Elektronische Drehzahl- 
Feinregulierung + 5°%o. 

@ Durch beleuchtetes Strobo- 
skop am Plattentellerrand ist 
eine Kontrolle der Soll-Drehzahl 
auch während des Betriebes 
möglich. 

@ Druckguß-Plattenteller, 

305 mm ®, Gewicht ca. 2,5 kg. 
@ Gleichlauf: S + 0,08%. 

@ Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: = 45 dB. 

@ Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand: 2 65 dB. 

@ 3 Sensoren für Stop und zur 
Umschaltung der Geschwindig- 
keiten. 

@ Opto-elektronische Endab- 
schaltung mit Tonarmabhebung, 
dadurch keine mechanische 
Einwirkung auf den Tonarm. 

@ Studio-Tonarm Ortofon 

AS 212, in 2 Ebenen aus- 
balanciert und bei geringer 
Eigenmasse äußerst verwin- 
dungssteif. Nahezu reibungsfrei 
arbeitende Drehachsen mit 
Präzisionskugellagern. 

@ Stereo-Magnet-System der 
Spitzenklasse Shure V 15-lll. 
@ Einstellbarer Tonarmüber- 
hang 


Stereo-Magnet-System der 
Spitzenklasse Shure V 15-11. 
Empfohlene Auflagekraft: 
0,75 1,25 p. 
Ubertragungsbereich 
20 20 000 Hz. 
Übersprechdämpfung 

25 dB bei 1 kHz. 
Compliance: 30 * 10°? m/N 
Abtastnadel: Diamant biradial 
5 X 18 um. 


@ Tonarmlift-Funktion manuell 
oder automatisch: Tonarm hebt 
am Ende der Platte und beim 
Ausschalten des Netzschalters 
ab. 

@ Riemenantrieb mit tacho- 
geregeltem Prazisions-Gleich- 
strommotor. 

@ Magnetisch wirksame Anti- 
skating-Einstellung nach Skala. 
@ Einstellbare Auflagekraft mit 
Gegengewicht. 

@ Trittschallsicher durch 
gemeinsame, federnde Auf- 
hangung des Plattentellers und 
des Tonarmes. 

@ Optische Aufsetzpunkt- 
Markierung 

@ Elektronisch gesteuerter 
Stummschalter. 

Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialhalterung für jeden 
Offnungswinkel im Liefer- 
umfang. Die Haube schwenkt 
kaum nach hinten aus. 

@ Gehäuse: Metall und Kunst- 
stoff, schwarz 

@ Maße: (B/H/T) 

43 % 13,7 x 35 cm 

(einschl. Haube) 


Die optische Aufsetzpunkt- 
Markierung zum schnellen 
‚Auffinden des Plattenanfangs. 
Eine Kontrollampe zeigt durch 
Veränderung der Helligkeit an, 
wenn sich der Diamant exakt 
über der Platteneinlaufrille 
befindet. Beschädigungen des 
Abtastsystems durch abrutschen- 
den Tonarm sind passé. 
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Il I 


W 268 hifi: 

Zusammen mit dem Receiver 
concerto hifi 4530 (s. Seite 56/57) 
und den Boxen TL 500 


W 268 hifi 
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(s. Seite 86/87) bildet der 
W 268 hifi eine Anlage, die alle 
Ansprüche erfüllt. 


Der beste Beweis für dit 


Telefunken W 268 hifi 

@ Der Phono-Baustein der HiFi- 
Spitzenklasse. 

@ Verwendbar als Automatik-, 
Einfachspieler oder Wechsler. 

@ Drehzahlen: 

33/3 und 45 U/min. 

@ Drehzahl-Feinregulierung 

+ 3%). 

@ Schwerer, ausgewuchteter 
Plattenteller. 

@ Gleichiauf: < + 0,12%. 

@ Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: 2 40 dB. 

@ Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand: 2 56 dB. 

@ Chassis federnd aufgehängt. 
@ Rohrtonarm mit verstell- 
barem Gegengewicht. 

@ Tonarm-Handlift. 

@ Tonarm-Aufsetzsperre. 

@ Automatische Platten- 
durchmesserwahl. 

@ Mitlaufende Spielerachse. 

@ Stereo-Magnet-System Shure 
M 91 MG mit Diamant für 
Mikro-/Stereorillen. 

@ Antiskating-Einrichtung 

an einer Skala einstellbar. 

@ Rauchglas-Abdeckhaube mit 


Aufstell-Vorrichtung im Liefer- 
umfang. 

@ Gehäuse: 

Metall/ Kunststoff black + silver. 
@ Maße (B/H/T): 

47X15,4 X33 cm 

(einschl. Haube). 


Stereo-Magnet-Tonabnehmer- 
System Shure M 91 MG 
Empfohlene Auflagekraft: 1,25 p. 
Ubertragungsbereich: 

20 ... 20000 Hz. 
Übersprechdämpfung: 

= 25 dB bei 1 kHz. 
Compliance: 

25x 10% cm/dyn. 

Abtastnadel: 

Diamantnadel N 91 G. 
Spitzenverrundung: 

15 um konisch. 


Qualität dieser HiFi-Phono-Bausteine: 
Hervorragender Gleichlauf und geringes Rumpein. 


Zwei Punkte, auf die es besonders ankommt und 
in denen der W 268 hifi und der W 248 hifi die 
Norm DIN 45500 klar übertreffen. 


Zum Vergleich: gefordert sind Werte von 

+ 0,2% für den Gleichlauf sowie 35 dB für den 
Rumpel-Fremd- bzw. 55 dB für den Rumpel- 
Geräuschspannungsabstand. 


Telefunken W 248 hifl 

@ Der Phono-Baustein der 
gehobenen HiFi-Mittelklasse. 
@ Automatik-, Einfachspieler 
und Wechsler zugleich. 

@ Drehzahlen: 

3313 und 45 U/min. 

@ Drehzahl-Feinregulierung 
(+ 3%). 

@ Schwerer Plattenteller. 

@ Gleichlauf: < + 0,15%. 
@ Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: 2 37 dB. 

@ Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand: 2 56 dB. 


nach DIN 45500 


W 248 hifi 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


@ Chassis federnd aufgehangt. 
Rohrtonarm mit verstellbarem 
Gegengewicht. 

@ Tonarm-Handlift. 

@ Automatische Platten- 
durchmesserwahl. 

@ Stereo-Magnet-System Shure 
M 75 BM mit einem Diamant 

für Mikro-/Stereorillen. 

@ Antiskating fest eingestellt. 
@ Rauchglas-Abdeckhaube im 
Lieferumfang. 

@ Gehäuse: 

Metall/Kunststoff black +silver. 
@ Maße (B/H/T): 

47 15,433 cm. 

(einschl. Haube). 


Stereo-Magnet-Tonabnehmer- 
System Shure M 75 BM 
Empfohlene Auflagekraft: 2,5 p. 


Übertragungsbereich: 

20... 20000 Hz. 

Übersprechdämpfung: 

2 20 dB bei 1 kHz. Zwei Geschwindigkeiten für 
Compliance: das Abspielen von Langspiel- 
20x10 cm/dyn. platten und Singles: 33 und 
Abtastnadel: 45 U/min. Präzise Einstellung 


der Solldrehzahl ist mit der 
Drehzahlfeinregulierung bis 
+ 3%% möglich. 


Diamantnadel N 75-6. 
Spitzenverrundung: 
15 um konisch. 
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Tonband 


Der hohe technische 
Anspruch unserer Ton- 
bandmaschinen wird 
bereits durch das Design 
unterstrichen. 


Sie sind als hochwertige HiFi- 
Bausteine genau auf die anderen 
Geräte unseres HiFi-Programms 
abgestimmt. Ob sie nun senk- 
recht oder waagerecht betrieben 
werden — die durchgehende 
Design-Linie bleibt erhalten. 
Trotzdemwirken diese Maschinen 
so neutral, daß sie auch mit 
anderen HiFi-Geräten harmo- 
nisch zu einer Anlage ergänzt 
werden können. 


Damit wird bereits deutlich, Ein Konzept, das nur aus der 
welch hohe Erwartungen Sie Studio-Technik kommen konnte 
erst bei 19 cm/s Bandgeschwin- (s. rechte Seite). Und daß wir 
digkeit an diese Maschinen davon eine ganze Menge ver- 
stellen können. stehen, beweist allein die 

Um dieses Ziel zu erreichen, Tatsache, daß die meisten 

war jedoch ein völlig neues Rundfunk- und Tonstudios der 


technisches Konzept notwendig. Bundesrepublik eng mit 
Telefunken zusammenarbeiten. 


nach DIN 45500 


Auf den Tonkopf kommt es an. Unsere neuen 
HBS-Tonköpfe zeichnen sich durch lange 
Lebensdauer aus und garantieren die stets 
gleichbleibende Übertragung des gesamten 
Frequenzspektrums. 


Einen Hyperbolischen Spiegel- 
schliff für saubere Aufnahme 
und Wiedergabe ohne „Drop- 
outs" (kurzzeitiges Aussetzen 
des Tones). 

Dazu Bandkanten-Einfräsungen, 
die eine wannenförmige Ab- 
nutzung des Kopfes verhindern. 
Und schließlich haben sie Sinter- 
bronze-Kopfspiegel, die un- 
empfindlich gegen vom Band 
abreibende Verschmutzung sind. 


Die Folge: keine Frequenzgang- 
verluste und überaus lange 
Lebensdauer. 


Fühlhebelbremsen. 


Diese Technik, die seit 1947 in 
unserem Haus ständig weiter 
verbessert wird, ist in ihrer 
heutigen Konstruktion in 
unserem Studio-Spitzengerät 
M 15 auf dem höchsten Stand. 
In gleicher Präzision setzen wir 
sie bei den neuen Tonband- 
maschinen ein. 


Das Herzstück des HiFi-Cassetten-Recorders 
ist der Tonkopf, und in diesem Punkt kennen 
wir keinen Kompromiß. 


Je höher man ein Band aus- 
steuern kann, um so lauter, 
sauberer und klarer nimmt es 
Musik auf. Und desto mehr 
Dynamik und Frequenzumfang 
stecken in der Aufnahme. 
Deshalb haben wir den HNS*- 
Tonkopf entwickelt, der dafür 
sorgt, daß Sie Ihre CrO,- 
Cassetten höher aussteuern 
können als üblich. Und damit 
mehr Musik aufs Band bekom- 
men. Und jede Nuance hören 
können. Vom leisesten bis zum 
lautesten und vom höchsten bis 
zum tiefsten Ton. In bester 
HiFi-Qualitat! 


=H 


Stromlos mitlaufende Motoren können vor 
allem bei langsamen Bandgeschwindigkeiten 
Tonhöhenschwankungen erzeugen. Darum 
ganz bewußt nur zwei Motoren. 


Bei Tonbandmaschinen mit so 
hochwertigen Fühlhebelbremsen 
werden Motoren nur da benötigt, 
wo das Band angetrieben oder 
aufgewickelt werden muß. 
Deshalb nur ein Wickelmotor, 
der je nach Bedarf an den linken 
oder rechten Bandteller mecha- 
nisch angekoppelt wird. 

Die Bedingung, auch bei 

4,75 cm/s Bandgeschwindigkeit 
die DIN-Forderungen für HiFi zu 
erfüllen, macht die Trennung von 
Bandantrieb (Tonmotor) und 
Spulenantrieb (Wickelmotor) 
erforderlich. Als angenehme 
Beigabe erhöht sich dabei die 
Umspulgeschwindigkeit mit ca. 

5 m/s auf einen Wert, den nur 
wenige Heimtonbandgeräte 
erreichen. 


Die von DIN 45500 verlangten Meßwerte 
können nur dann konstant eingehalten werden, 
wenn auch der Bandzug konstant bleibt. 


Deshalb verwenden wir keinen Andruckfilz 
am Tonkopf, sondem studioerprobte 


Die sonst bei Heimtonband- 
geräten üblichen zwei Bremsen 
— eine Betriebs- und eine Stop- 
bremse — sind hier in einem 
System vereinigt. Das garantiert 
einen nahtlosen Übergang 
zwischen beiden Brems- 
funktionen und damit eine 
extrem hohe Schonung der 
wertvollen Tonbänder. 


*HNS-Tonkopf. 

Höchste Bandaussteuer- 
barkeit. Mit dem HNS-Tonkopf 
können Sie Ihre CrO,-Cassetten 
um 40°/o höher aussteuern. 
Ergebnis: Geringstes Rauschen 
und so größte Dynamik. 

N = Niedriger Klirrfaktor. Nicht 
nur das Tonband, sondern auch 
der Tonkopf kann den Klirrfaktor 
beeinflussen. Der HNS-Tonkopf 
ist außerordentlich klirrarm. 

S = Sicherheit vor Frequenz- 
verlusten. Die Bandlauffläche 
(der „Spiegel“) ist aus hoch- 
wertiger Sinterbronze, die eine 
besonders lange Lebensdauer 
garantiert und unempfindlich 
gegen vom Band abreibende 
Verschmutzung ist. Die Folge: 
keine Frequenzverluste. 


Ton- und Wickelmotor sind 
übrigens Gleichstrommotoren, 
die höchste Störungsfreiheit 
garantieren. 


Mit dieser elastischen 
Ausgleichskupplung gibt 
es keine Probleme mit 
Tonhöhenschwankunger 
mehr. 


Das MC 3300 hifi hat einen 
getrennten Antrieb von Tonwelle 
und Wickelteller und dadurch 
eine hohe Gleichlaufkonstanz. 
Nicht alle Cassetten haben 
gleiche Laufeigenschaften. Des- 
halb haben wir eine elastische 
Ausgleichskupplung entwickelt, 
die alle UngleichmaBigkeiten 
herausfiltert, die an der Tonwelle 
zu Tonhöhenschwankungen 
führen könnten. 


Mit einem Kopfhörer wird Musik 
zu einem besonders intensiven 
Klangerlebnis, denn Sie sind 
gegenüber störenden Fremd- 
geräuschen völlig abgeschirmt. 
Und Sie können Ihre Wunsch- 
interpreten zu'jeder Tageszeit in 
jeder beliebigen Lautstärke 
hören, ohne Ihre Mitbewohner 
zu belästigen. 
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Der dynamische Telefunken- 
Stereo-Köpfhörer Teleset 4 
bietet eine Leistung, die zu- 
mindest in dieser Preisklasse 
ungewöhnlich ist. Die tech- 
nischen Fakten sind überzeu- 
gend: Impedanz 23300 Ohm, 
Ubertragungsbereich 

30. . . 18000 Hz. Die Ohr- 
muscheln sind flüssigkeits- 
gepolstert und — zum indivi- 
duellen Sitz — auf dem 
Kopfbügel verschiebbar. 

Der Teleset 4 kann an Radio- 
und Verstärkerausgänge von 
Tonbandgeräten angeschlossen 
werden. 


nach DIN 45500 


Eine ausgezeichnete 
Möglichkeit, 
den Fernsehton 


auf Band festzuhalten. 


Viele Fernsehsendungen — 
gleich welcher Art — sind so 
interessant, daß es sich lohnt, 
sie akustisch auf Band festzu- 
halten. Und diese Möglichkeit 
haben Sie jetzt mit dem HiFi- 
Tonadapter FAD 4 (im Bild), der 
einfach und problemlos von 
Ihrem Fachhändler in alle 
Telefunken PALcolor-Farbfern- 
sehgeräte mit 66-cm-Bildröhre 
sowie in alle Telefunken- 
Schwarz/Weiß-Tischgeräte ein- 
gebaut werden kann. 


Darüber hinaus bietet Ihnen der 


HiFi-Tonadapter FAD 4 einen 


weiteren entscheidenden Vorteil 


(s. Seite 10). 


Aufnehmen bequem 
vom Sessel aus. 


Musiksendungen im Rundfunk 
werden haufig von Sprachdurch- 
sagen unterbrochen. Wollten Sie 
diese nicht mit auf dem Band 
haben, blieb Ihnen bisher nichts 
anderes übrig, als ständig in 
unmittelbarer Nähe des Ton- 
bandgerätes „auf Sprung zu 
sein“. 

Und dagegen haben wir uns 
etwas einfallen lassen: die Fern- 
bedienung FB 3000. Jetzt 
brauchen Sie nur noch einmal 
am Gerät die Aufnahmen richtig 
auszusteuern, die Funktionen 
Start/Stop regeln Sie dann 
bequem vom Sessel aus. 

Die Fernbedienung FB 3000 
kann für unsere Tonband- 
maschinen der 2000er- und 
3000er-Baureihen (s. Seite 74 
bis 78) verwendet werden. Die 
Anschlußbuchsen sind bei den 
genannten Geräten natürlich 
serienmäßig eingebaut. 


Einen Tag und eine Nacht 

lang, könnten Sie Musik von 
einem Dreifachspielband mit. 
18-cm-Spule bei Geschwindig- 
keit 4,75 cm/s Mono hören. Auf 
Telefunken-Tonbandgeraten 
lassen sich Bander effektiv aus- 
nutzen, denn bei uns beginnt 
HiFi-Qualität schon bei 

4,75 cm/s. 


Alle Telefunken Tonband- 
maschinen sind 4-Spur-Gerate 
mit drei Bandgeschwindigkeiten: 
4,75/9,5/19 cm/s und nehmen 
Spulen bis 18 cm © auf. Hoch- 
wertige HiFi-Musikaufnahmen in 
Spitzenqualitat auf Professional- 
Langspielbandern mit 18-cm- 
Spule erbringen 3 Stunden 
maximale Spieldauer bei Stereo- 
Betrieb und Geschwindigkeit 

9,5 cm/s. 


Ob Lang-, Doppel- oder Drei- 
fachspielband, Telefunken- 
Tonbandgerate machen mehr 
aus Ihrem Hobby. 


Ein Tonbandgerät ohne 
Mikrofon ist nur 
eine halbe Sache. 


Denn erst mit einem Mikrofon 
sind Ihrem Ideenreichtum keine 
Grenzen gesetzt. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Sie können 
damit Musik aufnehmen, Ihre 
Stimme auf Band festhalten, auf 
Tonjagd gehen und vor allem 
fast jedes Geräusch imitieren. 


Bei den Mikrofonen unseres 
Programms handelt es sich um 
drei dynamische Mikrofone, die 
vorwiegend von Tonband- 
Amateuren verwendet werden 
sowie um ein Kondensator- 
Mikrofon, das wegen seiner 
hohen Qualität auch im Studio- 
betrieb eingesetzt wird. 


Dynamisches Mikrofon TD 12 
Akustische Arbeitsweise: 
Druckempfänger. 

Elektr. Impedanz bei 1 kHz: 

750 Ohm. 

Übertragungsbereich 

65... 16000 Hz. 

Empfindlichkeit bei 1000 Hz: 
0,26 mV/ubar. 
Richtcharakteristik: kugelförmig. 


Druckgradienten-Empfänger. 
Elektr. Impedanz bei 1 kHz: 
750 Ohm. 
Übertragungsbereich: 


50...16000 Hz. 

Empfindlichkeit bei 1000 Hz: 

0,24 mV/ubar. 
Richtcharakteristik: nierenförmig. 


Dynamisches Mikrofon TD 26 
Akustische Arbeitsweise: 
Druckgradienten-Empfänger. 
Elektr. Impedanz bei 1 kHz: 

750 Ohm. 

Ubertragungsbereich 

50... 18000 Hz. 

Empfindlichkeit bei 1000 Hz: 
0,26 mV/ubar. 
Richtcharakteristik: nierenférmig. 


Kondensator-Mikrofon TC 600 hifi 
Niederspannungs-Kondensator- 
Mikrofon mit Feldeffekt- 
Transistor als Impedanzwandler. 
Richtcharakteristik: Niere. 
Rückwärtsdämpfung: ca. 20 dB. 
Frequenzgang: 

20... 20000 Hz nach DIN 45500, 
Impedanz: ca. 9 k2. 
Empfindlichkeit: 

0,2 mV/ubar + 2 dB bei 2,2 k2 
Last, 

Grenzschalldruck: 200 ubar. 
Geräuschspannungsabstand: 

67 dB. 

Stromversorgung: 

20 V + 15%, ca. 0,5 mA. 
Kapselkapazität: 60 pF. 

Maße des Mikrofons: 
Durchmesser 21 mm, Länge 

140 mm; Kabellänge 3 m 


Durch besondere Konstruktions- 
merkmale ist es beim TC 600 hifi 
gelungen, mit einer Polari- 
sationsspannung von 20 V 

+ 15% auszukommen und 
trotzdem einen hohen Geräusch- 
spannungsabstand (67 dB) zu 
erreichen. Die Stromversorgung 
für Mikrofonkapsel und Impe- 
danzwandler (mit Feldeffekt- 


Lassen Sie Ihrem Ideenreichtum freien Lauf. 


Das Mischpult SI hilft Ihnen 
dabei. Einfach Tonbandgerät, 
Plattenspieler und Mikrofon an- 
schließen und mit einem zweiten 
Tonbandgerät verbinden. Jetzt 
können Sie munter „drauflos- 
mischen“. Ihre Dias vertonen, 
eigene Hörspiele machen oder 
Ihre Party noch effektvoller ge- 
stalten. Was immer Sie wollen. 
Mischpult SI — eine fantastische 
Sache! 


Transistor) erfolgt aus den 
Tonbandmaschinen der 2000er- 
und 3000er-Baureihen (s. Seite 
74—78) sowie aus dem HiFi- 
Recorder MC 3300 hifi (s. Seite 
82/83), denn Stift 8 der Mikro- 
fonbuchsen führt + 20 V Gleich- 
spannung. 

Zum Anschluß an andere Ton- 
bandgeräte ist dem Mikrofon 


TC 600 hifi ein Batterieadapter 
beigegeben, der zwei handels- 
übliche 9-V-Batterien aufnehmen 
kann. 

Zum Lieferumfang gehören 
zudem der aufsteckbare 
Schaumnetz-Windschutz, eine 
Stativklammer und der TischfuB. 


TC 600 hifi 


Telefunken Mischpult SI 

Die preiswerte Mono-Ausführung 
für alle Tonbandgeräte. 
3kanalig. 

Silizium-Transistoren. 

3 Flachbahnregler (Mischen). 

2 Drehregler (Pegel). 
Betriebsspannung: 9 Volt. 
Ein-/Aus-Schalter. 

Maße (B/H/T): 25X7X19,5 cm. 
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Wieder einmal setzt Telefunken Maßstäbe. Mit 
Tonbandmaschinen, bei denen unsere großen 
Studio-Anlagen Pate standen. Man sieht’s am 
Design, man merkt’s an der Technik. Diese 
Maschine bietet Ihnen durch einen eingebauten 
HiFi-Stereo-Endverstärker viele Möglichkeiten. 
Sie können sie in Ihre HiFi-Anlage einbauen. 
Oder auch mal separat mit zwei Lautsprecher- 
Boxen betreiben. Oder als HiFi-Verstärker für 
andere Programmauellen einsetzen, wobei sich 
die Motoren selbstverständlich abschalten 


lassen. 


Telefunken 

magnetophon 3002 M hifi 

@ 4-Spur-HiFi-Stereo-Tonband- 
maschine, die bei 4,75 cm/s die 
HiFi-Norm DIN 45 500 erfüllt und 
bei 9,5 und 19 cm/s weit über- 
trifft. 

@ Musikleistung: 2X 35 Watt. 
Sinus-Dauerleistung: 2 X 20 Watt. 
@ Für Senkrecht- und Waage- 
recht-Betrieb geeignet. 

@ Elektronische Umschaltung 
der Bandgeschwindigkeiten. 

@ 2 elektronisch gesteuerte 
Gleichstrommotoren. 

@ Motoren bei Verstärker- 
betrieb abschaltbar. 

@ Äußerst geringer Tasten- 
druck durch Steuerung mit 
servo-magnetic. 

@ Anschluß für Start/Stop- 
Fernbedienung FB 3000 serien- 
mäßig eingebaut. 

@ Studioerprobte Fühlhebel- 
bremsen zur Bandzugsteuerung. 
@ Automatische Bandend- 
abschaltung tiber Folie und bei 
BandriB. 

@ Pegelvorregler. 

Eingebautes Mischpult 

@ Multiplay, Echo und Nachhall 
ohne Zusatzgerate. 

@ 2 HBS*-Tonköpfe und 

1 Doppelsystem-Ferrit- 
Léschkopf, getrennte Verstarker 
für Aufnahme und Wiedergabe. 
@ Hall, Echo, Vor- und Hinter- 
band-Kontrolle in Stereo. 

@ Anschluß für HiFi-Kopfhörer 
nach DIN 45 327 vorhanden 

@ Kopfhörer-Lautstärke stufen- 
los regelbar 

@ Mithören bei Aufnahme über 
Lautsprecher oder Kopfhörer. 

@ 2 beleuchtete, geeichte 
Aussteuerungs-Instrumente, 
auch beiWiedergabe in Funktion 
@ Leuchtsignale für Aufnahme 
und Wiedergabe. 
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@ 4stelliges Memory-Zählwerk, 
Rückstellung durch Tastendruck. 
@ Spulendurchmesser: 18 cm. 
@ 1 professionelle Metallspule, 
Stereo-Tonleitung, Rauchglas- 
deckel und Aufsteckfüße für 
Senkrecht-Betrieb im Liefer- 
umfang. 

@ Zubehörempfehlung: 
HiFi-Lautsprecherboxen TL 500 
(s. Seite 86/87), HiFi-Kopfhörer 
TH 500, TH 600 (s. Seite 89), 
Fernbedienung FB 3000, 
Mikrofone TC 600 hifi und TD 26 
(s. Seite 72/73) 

@ Gehäuse: 

Metall black + silver 

in Flachbauweise. 

@ Maße (B/H/T): 

53X35 X15,5 cm. 


*H = Hyperbolischer Spiegel- 
schliff fur saubere Auf- 
nahme und Wiedergabe, 
keine „Dropouts“ 

B = Bandkanten-Einfrasung — 
fiir lange Lebensdauer des 
Tonkopfes. 

S = Sinterbronze-Kopfspiegel — 
unempfindlich gegen Ver- 
schmutzung durch Band- 
abrieb, daher keine 
Frequenzgangverluste. 


nach DIN 45500 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123 


2x35 


WATT 


Hohe Umspulgeschwindigkeit. 
Die Bedingung, auch bei 

4,75 cm/s Bandgeschwindigkeit 
die DIN-Forderungen für HiFi zu 
erfüllen, macht die Trennung von 
Band- und Spulenantrieb erfor- 
derlich (s. auch Seite 71). 

Als angenehme Beigabe erhoht 
sich dabei die Umspulgeschwin- 
digkeit mit ca. 5 m/s auf einen 
Wert, den nur wenige Heim- 
tonbandgerate erreichen. Oder 
mit anderen Worten: In weniger 
als 2 Minuten haben Sie ein 
720-m-Band umgespult. 


magnetophon 3002 M hifi 


Testergebnis: 


„Das magnetophon 3002 M hifi 
liefert bei allen drei Band- 
geschwindigkeiten HiFi-Qualität 
Bemerkenswert erscheinen der 
hohe Aufwand für Bandlauf und 
Bandtransport, dieverschiedenen 
Maßnahmen zur Bandschonung 
sowie das schnelle Vor- und 
Rückspulen. Zahlreiche Trick- 
möglichkeiten, Vor- und Hinter- 
band-Kontrolle und Fern- 
bedienung von Start/Stop sind 
tür Tonbandfreunde willkommene 
Extras." 

(Aus „Stereo“ 14/74) 


Technik im neuen Look. 


Ein Erlebnis fiir Auge und Ohr ist das 
magnetophon 3002 L hifi in schwarzem Profi- 
Look. Ein eingebauter Verstärker mit 2x35 Watt 
Musikleistung macht es zur Allroundmaschine 


mit vielen Méglichkeiten. 


Fur unsere Tonbandmaschinen magnetophon 3002 M hifi und 
magnetophon 3002 L hifi, die als Tape-Deck keinen eingebauten 
Lautsprecher besitzen, empfehlen wir die HiFi-Boxen TL 500 

(s. Seiten 86/87), die neben perfekter Wiedergabequalitat den 
Vorteil haben, genau mit der Gerätehöhe übereinzustimmen. 


Telefunken 
magnetophon 3002 L hifi 
@ 4-Spur-HiFi-Stereo-Tonband- 


maschine, die bei 4,75 cm/s die 
HiFi-Norm DIN 45 500 erfüllt und 
bei 9,5 und 19 cm/s weit über- 
tritt. 

@ Musikleistung: 2X35 Watt. 
Sinus-Dauerleistung:2X 20 Watt. 
@ Für Senkrecht- und Waage- 
recht-Betrieb geeignet. 

@ Elektronische Umschaltung 
der Bandgeschwindigkeiten. 

@ 2 elektronisch gesteuerte 
Gleichstrommotoren. 

@ Motoren bei Verstärker- 
betrieb abschaltbar. 

@ Elektronisch kontrollierte 
Drucktasten servo-magnetic 

@ Anschluß für Start/Stop- 
Fernbedienung FB 3000 serien- 
mäßig eingebaut 

@ Studioerprobte Fühlhebel- 
bremsen zur Bandzugsteuerung. 
@ Automatische Bandend- 
abschaltung über Folie und bei 
Bandriß 

@ Neue, hochempfindliche 
Eingangsverstärker. 

@ Pegelvorregler. 

Eingebautes Mischpult 

@ Multiplay, Echo und Nachhall 
ohne Zusatzgeräte 

@ 2 HBS'-Tonköpfe und 

1 Doppelsystem-Ferrit-Lösch- 
kopf, getrennte Verstärker für 
Aufnahme und Wiedergabe. 

@ Hall, Echo, Vor- und Hinter- 
band-Kontrolle in Stereo. 


@ Anschluß für HiFi-Kopfhörer 
nach DIN 45 327 vorhanden 

@ Kopfhörer-Lautstärke stufen- 
los regelbar. 

@ Mithören bei Aufnahme über 
Lautsprecher oder Kopfhörer. 
@ 2 beleuchtete, geeichte 
Aussteuerungs-Instrumente, 
auch bei Wiedergabe in 
Funktion. 

@ Leuchtsignale für Aufnahme 
und Wiedergabe. 

@ 4stelliges Memory-Zählwerk, 
Rückstellung durch Tastendruck. 
@ Spulendurchmesser: 18 cm 
@ 1 professionelle Metallspule, 
Stereo-Tonleitung, Rauchglas- 
deckel und Aufsteckfüße für 
Senkrecht-Betrieb im Liefer- 
umfang. 

@ Zubehörempfehlung 
HiFi-Lautsprecherboxen TL 500 
(s. Seite 86/87), HiFi-Kopfhörer 
TH 500, TH 600 (s. Seite 89), 
Fernbedienung FB 3000, 
Mikrofone TC 600 hifi und TD 26 
(s. Seite 72/73). 

@ Gehäuse: Metall in 
schwarzem Profi-Look. 

@ Maße (B/H/T) 

53% 35 15,5 cm. 

Lieferbar ab November 1975 


Tape Deck erfüllte als erstes die HiFi-Norm 


E 


Vorsprung aus der Erfahrung des Erfinders: Ganz bewußt zwei Motore (den Grund dafür 
Dieses Tape Deck (Tonbandmaschine ohne End- finden Sie auf Seite 71). Studioerprobte Fühl- 
verstärker) hat die überlegene Telefunken- hebelbremsen. Neu entwickelte HBS*-Tonköpfe. 
Technik mit den praxisbewährten Vorzügen: Geringer Tastendruck durch „servo-magnetic”. 


nach DIN 45500 


= 5 Bitte beachten Sie auch unser 
4 C HiFi-ABC auf Seite 123 
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schon bei 4,75 cm/s! 


Elektronische Umschaltung der Bandgeschwin- 
digkeiten. Anschluß für Start-/Stop-Fernbe- 


dienung usw. 


Wenn Sie jetzt eine Tonbandmaschine finden 
wollen, die in ihrer Klasse mehr bietet, müssen Sie 


schon sehr lange suchen. 


Telefunken 

magnetophon 3000 M hifi 

@ 4-Spur-HiFi-Stereo-Tonband- 
maschine, die bei 4,75 cm/s die 
HIFi-Norm DIN 45 500 erfüllt und 
bei 9,5 und 19 cm/s weil über- 
trifft. 

@ Tape-Deck, d. h. ohne eigene 
Verstärker und Lautsprecher. 

@ Für Senkrecht- und Waage- 
recht-Betrieb geeignet. 

@ Elektronische Umschaltung 
der Bandgeschwindigkeiten. 

@ 2 elektronisch gesteuerte 
Gleichstrommotoren. 

@ Äußerst geringer Tasten- 
druck durch Steuerung mit 
servo-magnetic. 

® Anschluß für Start/Stop- 
Fernbedienung FB 3000 serien- 
mäßig eingebaut. 

@ Studioerprobte Fühlhebel- 
bremsen zur Bandzugsieuerung. 
@ Automatische Bandendab- 
schaltung über Folie und bei 
Bandriß 

® Pegelvorregler. 

@ Eingebautes Mischpult. 

® Multiplay, Echo und Nachhall 
ohne Zusatzgeräte. 

È 2 HBS*-Tonköpfe und 

1 Doppelsystem-Ferrit-Lésch- 
kopf, getrennte Verstarker fiir 
‚Aufnahme und Wiedergabe. 

È Hall, Echo, Vor- und Hinter- 
band-Kontrolle in Stereo. 


@ Anschluß für Hifi-Kopfhörer 
nach DIN 45 327 vorhanden. 

@ Kopfhörer-Lautstärke stufen- 
los regelbar. 

@ 2 beleuchtete, geeichte 
Aussteuerungs-Instrumente, 


auch bei Wiedergabe in Funktion. 


@ Leuchtsignale für Aufnahme 
und Wiedergabe. 

@ 4stelliges Memory-Zählwerk, 
Riickstellung durch Tastendruck. 
@ Spulendurchmesser: 18 cm. 
@ 1 professionelle Metallspule, 
Stereo-Tonleitung, Rauchglas- 
deckel und Aufsteckfüße für 
Senkrecht-Betrieb im Liefer- 
umfang. 

@ Zubehörempfehlung: HiFi- 
Kopfhörer TH 600 (s. Seite 89), 
Fernbedienung FB 3000, 
Mikrofone TC 600 hifi und TD 26 
(siehe Seite 72/73). 

@ Gehäuse: Metall black + 
silver in Flachbauweise. 

@ Maße (B/H/T): 

53% 35 X 15,5 cm. 


*H = Hyperbolischer Spiegel- 
schliff für saubere Auf- 
nahme und Wiedergabe, 
keine „Dropouts“. 


B = Bandkanten-Einfräsung — 
für lange Lebensdauer des 
Tonkopfes. 

S = Sinterbronze-Kopfspiegel — 


unempfindlich gegen Ver- 
schmutzung durch Band- 
abrieb, daher keine 
Frequenzgangverluste, 


Zum magnetophon 3000 M hifi empfehlen wir Ihnen den HiFi- 
Kopfhörer TH 600. Die technischen Daten finden Sie auf Seite 89. 


Was den Umgang mit dem 
magnetophon 3000 M hifi — und 
auch mit dem magnetophon 
3002 M hifi (s.S.74/75) — 

so reizvoll macht, sind neben 
perfekter Technik und aktuellem 
Design nützliche Details, wie 
die Memory-Taste. Denn damit 
gehört das umständliche Suchen 
des Aufnahmestarts der Ver- 
gangenheit an, eine markierte 
Stelle ist jederzeit „griffbereit“ 
Einfach das Zählwerk an der 
gewünschten Stelle in Null- 
stellung bringen und mit der 
Aufnahme beginnen. Nach be- 
endeter Aufzeichnung Memory- 
Taste drücken, Rücklauf ein- 
stellen, und wie von Geisterhand 
gesteuert, stoppt das Band in 
der Position „0000“ 

Mit diesen aus der Studio- 
Technik bekannten Kipphebel- 
schaltern können Sie die Funk- 
tionen Trick, Echo/Multiplay, 
Vor-/Hinterband-Kontrolle, 
Mono/Stereo und Spurwahl ein- 
stellen. Sie rasten exakt ein und 
haben den Vorteil, bereits optisch 


die gewählte Funktion erkennen 
zu lassen. 


HiFi-Genießer hören mit Kopf- 
hörer. Der Anschluß an das 
magnetophon 3000 M hifi ist 


Testergebnis: 


„Ein solches Gerät zu bedienen 
macht Freude, denn hier wurde 
solide und gut konstruiert und all 
das an Elektronik, Elektrik und 
Mechanik eingebaut, was heute 
für ein HiFi-Magnetband-Gerät 
der Sonderklasse machbar, aber 
auch wünschenswert erscheint 
Die Entwickler dieses Gerätes 
haben weder den Komfort noch 
die Qualitätsdaten und über 
beiden auch nicht die Robustheit 
der Konstruktion und damit die 
Konstanz der Daten über eine 
lange Betriebsdauer vergessen.“ 
(Aus „radio mentor electronic“ 
6/74) 


einfach und problemlos, da die 
Kopfhörerbuchse leicht erreich- 
bar an der Frontseite liegt. 
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a | 
Eine HiFi-Anlage, die in jeder Schrankwand voll zur Geltung kommt 
und auch verwohnte Ohren begeistert: Receiver concertino hifi3520 
(s. Seite 58/59), HiFi-Spieler W 248 hifi (s. Seite 69), Tonband- 
maschine magnetophon 2000 A hifi und Boxen TL 500 
(s. Seite 86/87). Dazu als Kopfhörer den TH 500 (s. Seite 89) 


Telefunken 
agnetophon 2000 A hifi 

@ 4-Spur-HiFi-Stereo-Tonband- 
gerat nach DIN 45 500 bei 

9,5 und 19 cm/s Band- 
geschwindigkeit. 

@ Als Tape-Deck an jede HiFi- 
Stereo-Anlage anschlieBbar, 

@ Für Senkrecht- und Waage- 
recht-Betrieb geeignet. 

@ Bandgeschwindigkeiten: 
4,75/9,5/19 cm/s. 

@ Geringer Tastendruck durch 
Steuerung mit servo-magnetic. 
@ Anschluß für Start/Stop-Fern- 
bedienung FB 3000 vorhanden. 
@ Fühlhebelbremsen zur Band- 
zugsteuerung wie bei Studio- 
maschinen, 

@ Automatische Band- 
endabschaltung. 

@ Eingebautes Mischpult 

@ Multiplay ohne Zusatzgeräte. 


magnetophon 2000A hifi 
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@ 1HBS*-Tonkopf und 1 Doppel- 
system-Ferrit-Léschkopf. 

@ Anschluß für HiFi-Kopfhörer 
nach DIN 45327 vorhanden 

@ Kopfhörer-Lautstärke stufen- 
los regelbar. 

@ 2 beleuchtete, geeichte 
Aussteuerungs-Instrumente. 

@ Leuchtsignale für Aufnahme 
und Wiedergabe. 

@ 4stelliges Zählwerk, Rück- 
stellung durch Tastendruck. 

@ Spulendurchmesser: 18 cm. 
@ 1 professionelle Metallspule, 
Stereo-Tonleitung und Aufsteck- 
füße für Senkrecht-Betrieb im 
Lieferumfang 

@ Zubehörempfehlung: HiFi- 
Kopfhörer TH 500 (s. Seite 89), 
Fernbedienung FB 3000. 
Mikrofone TC 600 hifi und TD 26 
(s. Seite 72/73). 

@ Rauchglasdeckel als Zubehör 
lieferbar. 

@ Gehäuse: Metall black + silver 
in Flachbauweise. 

@ Maße (B/H/T): 

53X35 15,5 cm 


*H = Hyperbolischer Spiegel- 
schliff. 

B = Bandkanten-Einfrasung 

S = Sinterbronze-Kopfspiegel. 


nach DIN 45500 


Beim MC 2100 hifi 
wird Bedienungskomfort 
groß geschrieben. 


So erfolgt die elektronische 
Funktionswahl über in der 
Studio-Technik erprobte Kipp- 
hebelschalter. Das Laufwerk 
wird durch exakt einrastende 
Drucktasten gesteuert. Ein drei- 
stelliges Memory-Zählwerk er- 
möglicht das automatische 
Wiederauffinden einer bestimm- 
ten Bandstelle. Und auch das 
Aussteuern von Aufnahmen ist 
durch die abschaltbare Stereo- 
Aussteuerungs-Automatik oder 
mit 2 Flachbahnreglern spielend 
leicht 


Telefunken 
magnetophon C 2100 hifi 

@ HiFi-Stereo-Cassetten-Tape- 
Deck für Mono-/Stereo- 
Aufnahme und -Wiedergabe. 

@ DNL-System zur Rausch- 
unterdrückung, schaltbar. 

@ Elektronische Chromdioxid- 
Umschaltung. 

@ Abschaltbare Stereo- 
Aussteuerungs-Automatik. 

@ 2 geeichte und beleuchtete 
Instrumente, auch bei Wieder- 
gabe in Funktion. 

È 2 Flachbahnregler für Aut- 
nahme links und Aufnahme 
rechts. 

® Anschluß für hochohmigen 
Kopfhörer, 


magnetophon C 2100 hifi 


Bitte beachten Sie auch unser 
i-ABC auf Seite 123, 


@ Elektronische Funktionswahl 
über Kipphebel. 
@ Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor. 
@ Tonhöhenschwankungen: 
< + 0,2%. 
@ Ubertragungsbereich bei 
Chromdioxid-Band: 

0... 12500 Hz. 
@ Gerauschspannungsabstand 
bei eingeschaltetem DNL und 
Chromdioxid-Band: 

> 58 dB (IEC) 
@ 3stelliges Memory-Zählwerk 
mit Rückstelltaste. 

@ Druckiastensteuerung für das 
Laufwerk. 
@ Einrastende Vor- und Rück- 
lauftasten. 
@ Elektronische Bandend- 
abschaltung mit Tastenauslösung 
für alle Laufwerkfunktionen. 
@ Pausentaste. 

@ Chromdioxid-Cassette C 60 
und Stereo-Tonleitung im Liefer- 
umfang. 
@ VDE-geprüft. 
@ Gehäuse: 

Kunststoff black +silver. 
@ Maße (B/H/T) 
32X7,2X27 cm. 


Unser Anlagen-Vorschlag zum 


magnetophon C 2100 hifi 
Receiver concertino hifi 3520 
(s. Seite 58/59), HiFi-Spieler 
W 248 hifi (s. Seite 69) und 
Boxen TL 500 (s. Seite 86/87). 
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Bei Aufnahme und eingeschalte- 
tem DNL leuchten die mit 
record" und dnl" bezeichne- 
ten Felder deutlich sichtbar auf, 
So ist eine optimale Kontroll- 
möglichkeit garantiert. 


Je höher man ein Band aus- 
steuern kann, um so lauter, 
sauberer und klarer nimmt es 
Musik auf. Und desto mehr 
Dynamik und Frequenzumfang 
stecken in der Aufnahme 
Deshalb haben wir den HNS*- 
Tonkopf entwickelt, der dafür 
sorgt, daß Sie Ihre CrO,- 
Cassetten höher aussteuern 
können als üblich. Und damit 
mehr Musik aufs Band bekom- 
men. Und jede Nuance hören 
können. Vom leisesten bis zum 
lautesten und vom höchsten bis 
zum tiefsten Ton. In bester 
HiFi-Qualität! 


Telefunken 

magnetophon © 2200 hifi 

@ HiFi-Stereo-Cassetten- 
Tape-Deck nach DIN 45500 fir 
Mono-/Stereo-Aufnahme und 
-Wiedergabe. 

@ DOLBY-System zur Rausch- 
unterdriickung, schaltbar. 

@ Elektronische Chromdioxid- 
Umschaltung. 

@ HNS*-Tonkopt. 

@ Stereo-Aussteuerung manuell 
oder automatisch 

@ 2 geeichte und beleuchtete 
VU-Meter, auch bei Wiedergabe 
in Funktion. 

@ 3 Flachbahnregler für Auf- 
nahme links, Aufnahme rechts 
und Kopfhorer-Lautstarke. 

@ Kopfhörer-Anschluß nach 
DIN 45 327, Lautstärke stufenlos 
regelbar 

@ Leuchtsignale für Aufnahme, 
Stereo und DOLBY. 

@ Elektronische Funktionswahl 
über Kipphebel 

@ Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor. 


magnetophon C 2200 hifi 


magpetophen 62200 hifi 
TELEFUNKEN 
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@ Tonhöhenschwankungen: 

£ + 0,2% (Aufnahme und 
Wiedergabe), S + 0,12% (nur 
Wiedergabe). 

@ Ubertragungsbereich bei 
Chromdioxid-Band 

30... 14.000 Hz. 

@ Geräuschspannungsabstand 
bei eingeschaltetem DOLBY und 
Chromdioxid-Band: 

2 64 dB (IEC). 

@ 3stelliges Memory-Zählwerk 
mit Ruckstelltaste 

@ Drucktastensteuerung für das 
Laufwerk 

@ Elektronische Bandend- 
abschaltung mit Tastenauslösung 
für alle Laufwerkfunktionen. 

@ Pausentaste. 

@ Chromdioxid-Cassette C 60 
und Stereo-Tonleitung im Liefer- 
umfang 

@ VDE-geprüft. 

@ Gehäuse 

Kunststoff black + silver. 

@ Maße (B/H/T) 

39X8,5 30 cm 


*HNS-Tonkopf. 


H = Höchste Bandaussteuer- 
barkeit (Chromdioxid- 
Cassetten + 40°/o) 

N = Niedriger Klirrfaktor 

S = Sicherheit vor Frequenz- 
gangverlusten 


Mit sanft gleitenden Flachbahn- 
reglern können die Funktionen 
Aufnahme links, Aufnahme rechts 
und Kopfhörer-Lautstärke stufen- 
los und exakt eingestellt werden 


chromdioxid 


DOG) 


Dieses HiFi-Stereo-Cassetten-Tape-Deck 


mit IC-Dolby-System sorg 


t für rauschfreien 


Musikgenuß, die Stereo-Aussteuerung mit 


neuartigem Limiter bringt mehr Dynamik. Vorteile, 


die hörbar sind. Bedienungskomfort bis ins 
Detail: Durch das beleuchtete Cassettenfach 
sind Sie jederzeit in der Lage, Musikstücke 
auf der Cassette schnell aufzufinden. 


Das sind die passenden 
HiFi-Bausteine zum 
magnetophon C 2400 hifi: 
Receiver concerto hifi 4530 


nach DIN 45500 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


magnetophon C 2400 hifi 


(s. Seite 56/57), HiFi-Spieler 
W 268 hifi (s. Seite 68) 

und Boxen TL 500 

(s. Seite 86/87). 


Telefunken magnetophon 
C 2400 hifi 
@ HiFi-Stereo-Cassetten-Tape- 
Deck nach DIN 45 500. 

@ IC-Dolby-Baustein für 
Rauschunterdrückung, schaltbar. 
@ Elektronische Chromdioxid- 
Umschaltung. 

@ HNS-Tonkopf*. 

@ Stereo-Aussteuerung 
manuell oder mit Limiter. 

@ 2 geeichte und beleuchtete 
Spitzenwertmesser, auch bei 
Wiedergabe in Funktion. 

@ 3 Flachbahnregler für Auf- 
nahme links, Aufnahme rechts 
und Kopfhörer-Lautstärke. 

@ Kopfhörer-Anschluß nach 
DIN 45 327, Lautstarke stufenlos 
regelbar. 

@ Radio-Ausgangsspannung 
regelbar. 

@ Leuchtsignale für Aufnahme, 
Limiter und Dolby 

@ Kipphebelschalter für 
elektronische Funktionswahl 


@ Tonhöhenschwankungen: 
< + 0,2°% (Aufnahme und 
Wiedergabe), S + 0,12 % (nur 
Wiedergabe). 

@ Ubertragungsbereich 
30—14 000 Hz mit Chromdioxid- 
Band. 

@ Gerauschspannungsabstand 
bei eingeschaltetem Dolby und 
Chromdioxid-Band; = 64 dB 
(IEC) 

@ 3stelliges Memory-Zählwerk 
mit Rückstelltaste. 

@ Drucktastensteuerung für 
das Laufwerk. 

@ Elektronische Bandend- 
abschaltung mit Tastenaus- 
lösung für alle Laufwerk- 
funktionen. 

@ Pausentaste 

@ Chromdioxid-Cassette C 60 
und Stereo-Tonleitung im 
Lieferumfang 

@ VDE-geprüft 

@ Gehäuse: Kunststoff in 
elegantem Schwarz. 

@ Maße (B/H/T): 

39 x 8,5 X 30cm 


Wenn Sie mit diesem HiFi-Spitzen-Tape-Deck mit 40° 
eine Musik-Cassette abspieler 


@ Tipptasten mit Leuchtanzeige @ 2 DOLBY-IC’s mit besonders 


Das ist gar nicht so selbstver- 
ständlich, denn jedes Band hat 
nun einmal die nicht gerade 
rühmliche Eigenschaft zu 
rauschen. Und das durchaus 
hörbar — was besonders bei 
leisen Musik-Passagen und in 
den Pausen den Stereo-Genuß 
erheblich beeinträchtigen kann. 
HiFi jedoch bedeutet, daß auch 
die Stille ebenso exakt wieder- 
gegeben wird wie die Töne 
selbst. Deshalb hat unser Tape- 
Deck MC 3300 hifi das Rausch- 
unterdrückungs-System DOLBY 
Das zwar das Eigenrauschen 
des Bandes nicht verhindern 
kann, dieses jedoch so weit 
unterdrückt, daß es für das Ohr 
nicht mehr wahrnehmbar ist 
Was bleibt, ist Musik in höchster 
Originaltreue — ohne uner- 
wünschte Nebengeräusche! 


HNS -Tonkopf. 

H = Höchste Bandaussteuer- 
barkeit. Mit dem HNS-Tonkopf 
können Sie Ihre CrO,-Cassetten 
um 40°/o höher aussteuern 
Ergebnis: Geringstes Rauschen 
und so größte Dynamik 

N = Niedriger Klirrfaktor. Nicht 
nur das Tonband, sondern auch 
der Tonkopf kann den Klirrfaktor 
beeinflussen. Der HNS-Tonkopf 
ist außerordentlich klirrarm 

S = Sicherheit vor Frequenz- 
verlusten. Die Bandlauffläche 
(der „Spiegel“) ist aus hoch- 
wertiger Sinterbronze, die eine 
besonders lange Lebensdauer 
garantiert und unempfindlich 
gegen vom Band abreibende 
Verschmutzung ist. Die Folge 
keine Frequenzverluste. 
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Telefunken 

magnetophon C 3300 hifi 

@ HiFi-Stereo-Cassetten-Tape- 
Deck der Spitzenklasse nach 
DIN 45500. 

@ IC-DOLBY-System zur 
Rauschunterdrückung, schaltbar, 
@ Elektronische Chromdioxid- 
Umschaltung 

@ HNS*-Tonkopf. 

@ Abschaltbare Stereo- 
Aussteuerungs-Automatik mit 
Feldeffekt-Transistoren (FET's) 
@ Sprache/Musik-Umschalter 
mit Eingangswahlschalter Mikro/ 
Radio gekoppelt. 

@ 2 extra große, beleuchtete 
Spitzenspannungsmesser, auch 
bei Wiedergabe in Funktion 

@ 3 Flachbahnregler für Auf- 
nahme links, Aufnahme rechts 
und Kopfhörer-Lautstärke 

@ Kopfhöreranschluß nach 

DIN 45327. 


nach DIN 45500 


zur elektronischen Laufwerk- 
steuerung mit Digital-IC’s. 
@ Leuchtsignale für Aufnahme, 
Wiedergabe, Vor- und Rücklauf, 
Stop, Pause, DOLBY und 
Chromdioxid. 
@ 5 Kipphebelschalter für 
elektronische Funktionswahl 
@ Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor, 
@ Hohe Gleichlaufkonstanz 
durch getrennten Antrieb von 
Tonwelle und Wickelteller über 
eine elastische Ausgleichs- 
kupplung. 
@ Tonhöhenschwankungen 

+ 0,18°%0 (Aufnahme und 
Wiedergabe), = + 0,12%. (nur 
Wiedergabe), 
@ Übertragungsbereich bei 
Chromdioxid-Band: 
30... 15000 Hz. 
@ Geräuschspannungsabstand 


bei eingeschaltetem DOLBY und 


Chromdioxid-Band: 2 64 dB 
(IEC). 


geringen Toleranzen. 
@ 3stelliges Memory-Zählwerk 
(Memory abschaltbar) 

@ Elektronische Bandend- und 
Störerfassung mit Stopschaltung 
für alle Laufwerkfunktionen. 

@ Pausentaste. 

@ Chromdioxid-Cassette C 60 
und Stereo-Tonleitung im Liefer- 
umfang 

@ VDE-gepritt. 

@ Gehause: 

Kunststoff black + silver. 

@ Maße (B/H/T) 

43,5% 11X30 cm 


magnetophon C3300 hifi 


magnetophon C3300 hifi 
TELEFUNKEN 


höherer Aussteuerung 
hören Sie nichts als Musik. 


cassette record « 


Die digitale Laufwerksteuerung 
mit elektronischen Tipptasten 
und die elektronische Bandend- 
und Stérerfassung mit Stop- 
schaltung sind besonders be- 
merkenswerte Eigenschaften des 
MC 3300 hifi 

Elektronische Tipptasten geben 
die Befehle, die von der digitalen 
Laufwerksteuerung in Sekunden- 
bruchteilen ausgeführt werden. 
Leuchtsignale zeigen den jewei- 
ligen Schaltzustand deutlich an 


> 


» stop pause 


Die elektronische Bandend- und 
Störerfassung reagiert nicht 

nur auf das Bandende, sondern 
auch auf Störungen im Bandlauf, 
Der Bandtransport wird dann 
sofort elektronisch abgeschaltet. 
Das ist zum einen notwendiger 
Komfort und trägt zum anderen 
wesentlich zur Schonung Ihrer 
wertvollen Cassetten bei 


alu olaaa s e/é 


Die beiden beleuchteten 
Spitzenspannungsmesser des 
MC 3300 hifi sind besonders 
groß gehalten und bleiben auch 
bei Wiedergabe in Funktion. 
Professionelle Kipphebel für 
elektrische Funktionswahl rasten 
deutlich ein und lassen bereits 
optisch die gewählte Einstellung 
erkennen. 


magnetophon C 3300 hifi 


Testergebnis: 


„Der Telefunken Cassetten- 
Recorder MC 3300 zeigte bisher 
einmalige Meßergebnisse, die 
alle gleichmäßig deutlich über 
unseren und den DIN-HiFi- 
Anforderungen liegen. Es ist zu 
hoffen, daß die Fertigungs- 
konirollen immer diesen hohen 
Qualitätsstandard garantieren 
können. 

(Aus „HiFi-Stereophonie“ 6/75). 


So wird Bedienung zum Ver- 
gnügen: In einem mattsilber 
abgesetzten Feld sind die lang- 
wegigen Flachbahnregler und 
praktischen Kipphebel beson- 
ders griffgerecht angeordnet. 


Bitte beachten Sie auch unser 


HiFi-ABC auf Seite 123. 
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Von der Entwicklung 
über die Fertigung bis 
zur Endkontrolle 
überprüfen wir jede 
einzelne Box mit einem 
Echtzeit-Analysator. 


Um zu prüfen, ob neue Boxen- 
Modelle tatsächlich eine perfekte 
Schallabstrahlung haben, 
mußten wir sie bisher auf einer 
Wiese ebenerdig eingraben. 
Denn so wird es in DIN 45573, 
Blatt 1, für die Messung im 
freien Schallfeld-Halbraum, 
gefordert. 

Durch diese idealen Meßbedin- 
gungen konnten wir am besten 
die Schallabstrahlung der Boxen 
analysieren. Diese Mühe ist not- 
wendig, um gute Boxen zu 
bauen. Uns genügte das nicht 
mehr. Deshalb waren wir auch 
die ersten in Deutschland, die 
zur Verbesserung des Klang- 
bildes unserer Boxen eines der 


Ausgezeichnet im design 
centeral 
Stuttgart 
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teuersten MeBgerate verwen- 
deten, die es in der Akustik gibt: 
den Echizeit-Analysator. 

Mit diesem MeBcomputer 
können störende akustische 
Umwelteinflüsse ausgeblendet 
und so in jedem Raum aussage- 
kräftige Messungen durch- 
geführt werden. Er gibt dem 
Entwickler eine Fülle von Daten 
in die Hand, so daß dieser sämt- 
liche Arbeiten genauer, besser 
und schneller ausführen kann 
als bisher. Echtzeit-Analysatoren 
setzen wir darum nicht nur bei 
der Entwicklung, sondern auch 
bei der Fertigung und End- 
kontrolle ein. 

Ein ausgezeichnetes Klangbild 
und eine hervorragende Gleich- 
mäßigkeit von Box zu Box sind 
das Ergebnis. 


Telefunken-Boxen sind technisch 
auf die Leistungen der jeweiligen 
Telefunken-Receiver abge- 
stimmt. Erst ihre Kombination 
ergibt ein vollendetes Klangbild. 


Lautsprecher stehen am ent- 
scheidenden Punkt der Wieder- 
gabekette, denn sie wandeln die 
vom Verstärker erzeugte 
Wechselspannung zurück in 
Schallwellen. Um eine absolute 
Wiedergabe-Genauigkeit zu 
erzielen, darf dieser Vorgang 
durch nichts gestört oder beein- 
flußt werden. 


So ist für die herausragende 
Qualität einer Lautsprecherbox 
ein resonanzfreies Gehäuse, 
also die akustische Neutralität, 
ausschlaggebend. 


Dieses Problem haben wir bei 
unseren TL-Lautsprecherboxen 
überzeugend gelöst: Die Ab- 
messungen, d. h. das Verhältnis 
von Breite/Höhe/Tiefe, ist so 
exakt berechnet, daß die 
geringen, unvermeidlichen 
Eigenschwingungen der Luft im 
Innern der Box sich so gleich- 
mäßig über das gesamte 
Frequenz-Spektrum verteilen, 
daß sie das Original-Klangbild 
nicht verfälschen. 


Sichtbares Zeichen dieser 
Berechnungen ist die etwas 
breitere, nicht mehr an Orgel- 
pfeifen erinnernde Gehäuseform, 
die zudem das gute Design 

der Boxen noch unterstreicht. 


Das fand auch eine Experten- 
Jury des Landesgewerbeamtes 
Baden-Württemberg, die jedes 
Jahr aus dem großen Angebot 
der deutschen Industrie die 
Geräte auswählt, die unter den 
Gesichtspunkten Gebrauchs- 
tüchtigkeit und Ästhetik als vor- 
bildlich zu bezeichnen sind, 


Diese Produkte werden dann in 
der Ausstellung „Design Center 
Stuttgart“ einer breiten Offent- 
lichkeit vorgestellt. Aus dem 
Telefunken-Programm wurde 
unter anderem die HiFi-Box 

TL 700 — stellvertretend für alle 
Boxen der TL-Serie — mit dem 
Prädikat „Gute Form" ausge- 
zeichnet. 


Wesentlicher Bestandteil der ausgeklügelten 
Bestückung unserer TL-Boxen ist die 
Verwendung von Kalotten-Systemen. 


Je nach Größe und Leistung 
sind die Telefunken-TL-Boxen 
mit 2, 3 oder 4 Lautsprechern 
bestückt. Dabei handelt es sich 
um Tieftöner, Mittel-Tieftöner, 
Mittel-Hochtöner und Hochtöner. 
Dasich Schallwellen bekanntlich 
nicht gleichmäßig kegelförmig 
ausbreiten, sondern je nach 
Tonhöhe einen immer spitzeren 
Abstrahlwinkel bekommen; ver- 
wenden wir vorwiegend im 
Hoch- und Mittel-Hochtonbereich 
sogenannte Kalotten-Systeme 
(s. nebenstehende Abbildung). 
Bel diesen Systemen ist die 
Membrane kugelförmig nach 
außen gewölbt. Dadurch wird 
eine hervorragende Richt- 
charakteristik erzielt, und die 


Boxen erhalten einen besonders 
breiten Abstrahlwinkel; die 
Stereo-Hörzone wird wesentlich 
vergrößert und das Aufstellen 
völlig problemlos. 


Und hier noch ein kleines Detail, 
das aber sehr nützlich ist und 
manchen Ärger erspart: 

Die Lautsprecherboxen TL 600, 
TL 700 und TL 800 haben eine 
Kabelaufwickelvorrichtung an 
der Rückwand. Damit ist auf 
ideale Weise das Problem der 
nicht benötigten Leitungslänge 
gelöst. 


So lautete das zusammen- 
fassende Urteil neutraler Tester 
in der Fachzeitschrift „HiFi- 
Stereophonie“. Die nach- 
folgenden Zitate aus den 
Original-Testergebnissen 
drucken wir mit freundlicher 
Genehmigung dieser Zeitschrift 
ab. 


TL 800 

Musik-Hörtest und Kommentar: 
Im Bereich oberhalb 600 Hz 
zeigt die Schalldruckkurve einen 
idealen Verlauf. Der relative 
Einbruch zwischen 200 und 

600 Hz erhöht den Eindruck der 
Breitbandigkeit. Bis 20° hat der 
Hörwinkel praktisch keinen Ein- 
fluß auf die Schalldruckkurve. 
Das Klirrgradverhalten der Box 
ist ausgezeichnet. 

Im Musik-Hörtest erwies sich 
die Box als weitgehend klang- 
neutral, leicht mittenfreundlich, 
frei und offen klingend. Die 
Höhen kommen sauber und 
ohne extreme Brillanz. Der Baß 
ist kräftig und wohlabgewogen. 
Gesamturteil: Ausgezeichnete 
HiFi-Box für gehobene An- 
sprüche. 


TL 700 

Musik-Hörtest und Kommentar: 
Die Schalldruckkurve ist recht 
ausgeglichen. Vorteilhaft wäre 
es, die leicht ansteigende Ten- 
denz zwischen 2 kHz und 9 kHz 
in eine fallende umzukehren. 
Das Klirrgradverhalten ist aus- 
gezeichnet. Der Hörwinkel wirkt 
sich schon bei 20° recht merk- 
lich auf die Schalldruckkurve 
aus, d. h., die Box hat schon 
oberhalb 7 kHz eine ausge- 
prägte Richtcharakteristik. 

Im Musik-Hörtest erwies sich 
die Box als sehr ausgewogen 
und’weitgehend klangneutral, 
mit einer leichten Akzentuierung 
des musikalischen Oberton- 
bereiches (4 bis 6 kHz), wodurch 
die hohen Streicherlagen nicht 
so weich wiedergegeben werden 
wie durch die TL 800. Der Baß 
ist wohldosiert, definiert und 
trocken. 

Gesamturteil: 

Sehr gute HiFi-Box. 


TL 500 

Musik-Hörtest und Kommentar: 
Die Schalldruckkurve ist von 
400 Hz bis 10 kHz bemerkens- 
wert ausgeglichen. Das Klirr- 
gradverhalten ist ausgezeichnet. 
Da die Zweiweg-Box mit einem 
Kalotten-Mittel-Hochtöner von 
42 mm Membrandurchmesser 
ausgerüstet ist, macht sich der 
Hörwinkel schon bei 20° recht 
deutlich bemerkbar. 

Im Musik-Hörtest erwies sich die 
TL 500 als eine hell timbrierte, 
sehr klangneutrale Box, bezüg- 
lich der Sauberkeit der Mitten 
und Höhen sogar die TL 700 und 
TL 800 übertreffend, mit einem 
BaB, der zwar nicht so aus- 
gewogen ist wie bei den 
größeren Modellen, in Anbetracht 
des kleinen Volumens jedoch 
durchaus beeindruckt. 
Gesamturteil: Hervorragende 
Kleinbox. 


Zusammenfassung: 

Mit den nach Volumen und 
Preis wohlabgestuften neuen 
Boxen ist es Telefunken 
gelungen, in jeder Klasse ein 
preiswertes, klanglich aus- 
gezeichnetes oder zumindest 
sehr gutes Modell anzubieten. 
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Unsere TL-Boxen schnitten bei allen Tests ganz 
hervorragend ab. 
Daß auch die Formgebung stimmt, 
beweist die hohe Auszeichnung, welche die TL700 
im „Design Center Stuttgart” stellvertretend 

fiir alle erhielt. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 400 


HiFi-Lautsprecherbox TL 500 


(DIN 45500) 

@ HiFi-Lautsprecherbox mit 
2-Wege-System. 

@ Geeignet fiir Verstarker und 
Receiver um 20 Watt Sinus- 
Dauerleistung. 

@ Nennbelastbarkeit: 20 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 30 Watt. 
@ Frequenzbereich: 

44... 20000 Hz. 

@ Ubernahmefrequenz: 

2000 Hz. 

@ Volumen: 8 Liter. 

@ Bestückung: 1 Tiefton-Laut- 
sprecher 170 mm ®. 

1 Mittel-Hochton-Lautsprecher 
70% 130 mm. 

@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor oder perlweiß. 

@ Maße (B/H/T): 
19,727,514 cm. 


HiFi-Kugelbox TL 1000 

(DIN 45500) 

@ 2-Wege-Spitzenbox mit 
akustischer Dampfung. 

@ Geeignet fiir Steuergerate um 
35 Watt Sinus-Dauerleistung. 
@ Nennbelastbarkeit: 35 Watt. 
@ Musikbelastbarkeit: 60 Watt. 
@ Frequenzbereich: 

55 .. . 20000 Hz. 

@ Übernahmefrequenz: 

3200 Hz. 

@ Volumen: 7,2 Liter. 

@ Bestiickung: 

1 Tiefton-Lautsprecher 

160 mm Q. 

1 Hochton-Kalotte 25 mm ®. 
@ Aluminium-Gehäuse in 
Kugelform. 

@ Maße: 24cm ©. 


(DIN 45500) 
@ 2-Wege-Hochleistungsbox 
mit Kalotten-Mittel-Hochton- 
Lautsprecher. 

@ Besonders geeignet fur 
Steuergerate mit einer Sinus- 
Dauerleistung bis 35 Watt. 

@ Außerordentlich kompakte 
Bauweise. 

@ Nennbelastbarkeit: 35 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 50 Watt. 
@ Frequenzbereich: 

40... 20 000 Hz. 

@ Ubernahmefrequenz: 

2000 Hz. 

@ Volumen: 17 Liter. 

@ Bestückung: 1 Tiefton-Laut- 
sprecher 203 mm @. 

1 Kalotten-Mittel-Hochtöner 
42 mm ©. 

@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor, perlweiß oder anthrazit. 
@ Maße (B/H/T): 
26,3 35,7 17,5 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 600 
(DIN 45500) 

@ 3-Wege-HiFi-Lautsprecherbox 
der Spitzenklasse in Flach- 
bauweise (nur 12,5 cm tief) 

und Softline-Design. 

@ Geeignet für Steuergeräte 
bis 40 Watt Sinus-Dauerleistung. 
@ Nennbelastbarkeit: 40 Watt. 
@ Musikbelastbarkeit: 55 Watt. 


TL600 


@ Frequenzbereich: 

40... 20000 Hz. 

@ Ubernahmefrequenzen: 
800/1500 Hz. 

@ Volumen: 20 Liter. 

@ Bestückung: 1 Tiefton-Laut- 
sprecher 204 mm ®. 

1 Mittelton-Lautsprecher 

110 mm ©. 

1 Hochton-Kalotte 28 mm Ø 
@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor oder perlweiß. 

@ Maße (B/H/T): 

33 X 46,5 X12,5 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 700 
(DIN 45500) 

@ 3-Wege-HiFi-Lautsprecherbox 
der Spitzenklasse in Kompakt- 
Ausführung und Softline-Design. 
@ Nennbelastbarkeit: 45 Watt. 
@ Musikbelastbarkeit: 60 Watt. 
@ Frequenzbereich: 

30.. . 20000 Hz. 

@ Ubernahmefrequenzen: 
600/3500 Hz. 

@ Volumen: 36 Liter. 

@ Bestückung: 1 Tiefton-Laut- 
sprecher 204 mm ®. 

1 Mittelton-Lautsprecher 

110 mm ©. 

1 Hochton-Kalotte 42 mm ®. 

@ Holzgehäuse in NuBbaum- 
Dekor, perlwei8 oder anthrazit. 
@ Maße (B/H/T): 

33x 46,5% 23,5 cm. 


Ausgezeichnet im design 
cente 


Stuttgart 


TL700 


Alle Boxen der TL-Serie (mit Ausnahme der TL 1000) können 
Sie auch in perlweiB und die Boxen TL 500 und TL 700 darüber 


hinaus in anthrazit bekommen. 


TEUEFUMRED 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


nach DIN 45500 


„Mit den nach Volumen und Preis 
wohlabgestuften neuen Boxen 
ist es Telefunken gelungen, in 
jeder Klasse ein preiswertes, 
klanglich ausgezeichnetes oder 
zumindest sehr gutes Modell 
anzubieten.“ 

(Aus ,,HiFi-Stereophonie” 12/73). 


HiFi-Lautsprecherbox TL 800 
(DIN 45500) 

@ 4-Wege-Hochleistungs- 
Standbox:mit 4 Lautsprecher- 
Systemen, darunter 2 Kalotten- 
Lautsprecher. 

@ Nennbelastbarkeit: 60 Watt. 
@ Musikbelastbarkeit: 100 Watt. 
@ Frequenzbereich: 

25... 20000 Hz. 

@ Ubernahmefrequenzen: 
500/900/6000 Hz. 

@ Volumen: 75 Liter. 

@ Bestückung: 1 Tiefton-Laut- 
sprecher 245 mm ®. 

1 Mitteltiefton-Lautsprecher 

129 mm ®. 

1 Kalotten-Mitteltöner 44 mm ©. 
1 Kalotten-Hochtöner 30 mm Q. 
@ Gehäuse: Nußbaum hell matt 
oder perlweiß. 

@ Verchromtes Fußgestell im 
Lieferumfang. 

@ Maße (B/H/T): 

4258 30,7 cm. 


Ganz egal, für welche HiFi-Anlage Sie sich entscheiden 


Telefunken hat die passenden Lautsprecherboxen. 


Lautsprecherbox RS 9 
Idealer Zusatzlautsprecher für 
Mono- und Stereo-Wiedergabe 
aller Programmauellen. 

@ Nennbelastbarkeit: 10 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 15 Watt. 
@ Frequenzbereich: 

80... 15000 Hz 

@ Bestückung 

1 dyn. Breitband-System 

13 cm ©. 

@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor oder perlweiß. 

@ Maße (B/H/T): x 


HiFi-Lautsprecherbox L 5000 


HiFi-Lautsprecherbox L 6000 


HiFi-Lautsprecherbox L 7000 


(DIN 45500) 
@ 2-Wege-Box in Kompakt- 
bauweise. 

@ Geeignet für Verstärker und 
Receiver um 25 Watt Sinus- 
Dauerleistung. 

@ Nennbelastbarkeit: 25 Watt. 


@ Frequenzbereich: 

48... 18000 Hz. 

@ Übernahmefrequenz: 
2000 Hz. 

@ Volumen: 7 Liter. 

@ Bestückung: 

1 Tiefton-Lautsprecher 

130 mm ©. 

1 Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75% 130 mm. 

@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor oder perlweiß. 

@ Maße (B/H/T): 

18% 25,5% 15 cm. 


17% 20,6% 9,9 cm. Á 


L 5000 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


Musikbelastbarkeit: 35 Watt. 


(DIN 45500) 


@ HiFi-Box mit 2-Wege-System. 


@ Geeignet für Verstärker und 
Receiver um 30 Watt Sinus- 
Dauerleistung. 

@ Nennbelastbarkeit: 30 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 50 Watt. 
@ Frequenzbereich: 

45 ...20000 Hz. 

@ Übernahmefrequenz: 

1800 Hz. 

@ Volumen: 24 Liter. 

@ Bestiickung: 

1 Tiefton-Lautsprecher 

170 mm ©. 

1 Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75% 130 mm. 

@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor oder perlweiß. 

@ Maße (B/H/T): 

27% 47.5% 19 cm. 


(DIN 45500) 


@ HiFi-Box mit 3-Wege-System. 


@ Geeignet fiir Verstarker und 
Receiver um 40 Watt Sinus- 
Dauerleistung. 

@ Nennbelastbarkeit: 40 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 60 Watt. 
@ Frequenzbereich: 

40 . . . 20000 Hz. 

@ Übernahmefrequenzen: 
600/4500 Hz. 

@ Volumen: 34 Liter. 

@ Bestückung: 

1 Tiefton-Lautsprecher 

203 mm $. 

1 Mittelton-Lautsprecher 

130 mm & 

1 Hochton-Lautsprecher 
75X130 mm. 

@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor oder perlweiB. 

@ Maße (B/H/T) 

27X52 24,5 cm. 


IORONURN TEN 


Gute Frequenzgänge, kleine 
Klirrfaktoren und hervorragende 
Empfindlichkeiten zeichnen die 
Kopfhörer TH 200, TH 500 und 
TH 600 aus. 


Die Modelle TH 500 und TH 600 
haben an jeder Ohrmuschel 
einen Flachbahnregler, mit dem 
das Balanceverhaltnis sowie die 
Lautstarke direkt am Ohr ge- 
regelt werden können. Beim 

TH 600 wird die Klangtransparenz 
durch einen konstruktiven 

Kniff“ noch erhöht, denn die 
Wiedergabe erfolgt über zwei 
schräggestellte Systeme, die den 
Ohren anatomisch angepaßtsind. 


Ein weiterer Vorteil sind die 
großen, sehr gut abgedichteten 
Ohrmuscheln, die auch bei 
längerem Tragen einen ange- 
nehmen Sitz garantieren. 


Der Anschluß der Kopfhörer an 
unsere Receiver erfolgt über 
Normstecker nach DIN 45327 
und ist völlig problemlos, da die 
Anschlußbuchsen an der Front- 
seite liegen. Außerdem können 
die Telefunken-Kopfhörer über 
ein Adapterkabel an die Laut- 
sprecherausgänge aller handels- 
üblichen Receiver mit Laut- 
sprecherausgängen nach DIN 
angeschlossen werden 


nach DIN 45500 


Der TH 600 ist ein Kopfhörer der 
absoluten Spitzenklasse. Die 
Klangtransparenz ist sehr hoch, 
denn die Wiedergabe erfolgt 
über zwei schräggestellte 
Systeme, die den Ohren anato- 
misch angepaßt sind 

Darüber hinaus befindet sich an 


jeder Ohrmuschel ein Flachbahn- 


regler, mit dem die Lautstärke 
direkt am Ohr geregelt werden 
kann 


HiFi-Kopfhörer TH 200 


HIFi-Kopfhörer TH 600 


(DIN 45500) 

@ Übertragungsbereich: 

20... 18000 Hz. 

@ Klirrfaktor 

< 0.8% bei 110 Phon. 

@ Impedanz: 

2x400 Ohm pro Kapsel. 

@ Belastungsgrenze: 100 mW. 
@ Ohrmuscheln schaumstoff- 
gepolstert. 

@ Kopthörer-Normstecker nach 
DIN 45 327. 


HiFi-Kopthérer TH 500 
(DIN 45500) 
@ Ubertragungsbereich 
20 20000 Hz. 
@ Klirrfaktor 

0,5% bei 120 Phon 
@ Impedanz: 
2% 400 Ohm pro Kapsel 
@ Belastungsgrenze: 400 mW. 
@ Ohrmuscheln schaumstoff- 
gepolstert 
@ Kopfhörer-Normstecker nach 
DIN 45327. 
@ Flachbahnregler zur 
individuellen Lautstärke- und 
Balanceregelung jeder Kopf- 
hörerkapsel. 


(DIN 45500) 

@ Übertragungsbereich: 

16... 20000 Hz. 

@ Klirrfaktor: 

S 0,3°/o bei 120 Phon. 

@ Impedanz 

2%.400 Ohm pro Kapsel. 

@ Belastungsgrenze: 400 mW. 
@ Durch schrag eingebaute 
Systeme hervorragende Klang- 
Qualität und optimaler Stereo- 
Eindruck. 

@ Ohrmuscheln flüssigkeits- 
gepolstert 

@ Kopihörer-Normstecker nach 
DIN 45327. 

@ 2 Flachbahnregler zur indivi- 
duellen Lautstarkeregelung 
jeder Kopfhörerkapsel. 


Koy gerungsieitung 
Gewendelte Verlangerungs- 
leitung für Kopfhörer mit 
Beschaltung nach DIN 45327 
Für alle Telefunken-HiFi-Stereo- 
Kopfhörer geeignet. 


TH 600 
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stereo line 2020 — eine Stereo- 
Anlage, die sich harmonisch 
in jeden Wohnraum einfügt 


Exakt einrastende, fingerfreund- 
liche Drucktasten perfektionieren 
die Bedienung 


Telefunken stereo line 2020 
Stereo-Steuergerät mit 

2 Lautsprecherboxen im Liefer- 
umfang. 

@ 4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW = 19-49-m-Band 

@ UKW-Scharfabstimmung 
(AFC) 

Musikleistung: 2x 20 Watt. 
@ Sinus-Dauerleistung 

2x 14 Watt. 

@ Modernes Schaltungskonzept 
mit integrierten Schaltkreisen 
(IC’s) und keramischen Filtern. 
@ Abstimmanzeige-Instrument 
mit integrierter Stereo-Anzeige. 
@ Flutlichtskala 

@ 4 Flachbahnregler für 
Lautstärke, Höhen, Tiefen und 
Balance. 

@ 8 Drucktasten für Aus, Mono, 
TA/TB, UKW, MW, LW, KW, AFC 
@ Steckanschluß für Entzerrer- 
Vorverstarker auf der Platine 
(Vorverstarker-Baustein 

als Zubehör lieferbar) 

@ Anschlüsse: Außenantennen, 
TA/TB, Lautsprecher. 

@ Ferritantenne für MW, LW; 
Wurfantenne für UKW, KW 

im Beipack 


Eine komplette 


Mit sanft gleitenden Flachbahn- 
reglern können die Funktionen 
Lautstärke, Höhen, Tiefen und 
Balance stufenlos und exakt 
eingestellt werden 


@ Holzgehäuse in Nußbaum-Dekor 


oder perlweiß 
@ Maße (B/H/T) 
49,8% 10,5% 24,4 cm 


os 


stereo line 2020 
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Das beleuchtete Anzeige- 
Instrument erleichtert die Ab: 
stimmung wesentlich. Dabei 
entspricht der größte Zeigeraus 
schlag der besten Sender- 
einstellung 

In Stereo ausgestrahlte 
Sendungen werden — bei nicht 
gedrückter Mono-Taste — durch 
das Aufleuchten der in das 
Instrument integrierten Stereo 
Anzeige sofort sichtbar gemacht 
Gleichzeitig schaltet das Gerät 
automatisch auf Stereo-Wieder 
gabe um 


4 


jache. 


Damit bleibt Ihnen die oft langwierige Suche 
nach den richtigen Boxen erspart. Und Sie 
sehen auch sofort, was die ganze Anlage kostet. 

Fragen Sie doch einmal Ihren Fachhändler! 


Telefunken stereo line 1010 

@ Stereo-Steuergerät mit 
2Lautsprecherboxen im Liefer- 
umfang. 

@ 4 Wellenbereiche: UKW, MW, 


LW, KW = 19--49-m-Band. 


@ UKW-Scharfabstimmung 
(AFC). 

@ Musikleistung: 2X 10 Watt. 
@ Sinus-Dauerleistung: 

2x7 Watt. 


_ @ Modernes Schaltungskonzept 


mit integrierten Schaltkreisen 

(C's) und keramischen Filtern. 
@ Abstimmanzeige-Instrument 
mit integrierter Stereo-Anzeige. 


prere] 
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@ Fiutlichtskala. 

@ 4 Flachbahnregler für 
Lautstärke, Höhen, Tiefen und 
Balance. 

@ 8 Drucktasten für Aus, Mono, 
TA/TB, UKW, MW, LW, KW, AFC. 
@ Steckanschluß für Entzerrer- 
Vorverstärker auf der Platine 
(Vorverstärker-Baustein 

als Zubehör lieferbar). 

@ Anschlüsse: Außenantennen, 
TA/TB, Lautsprecher. 

@ Ferritantenne für MW, LW; 
Wurfantenne für UKW, KW 

im Beipack. 

@ Holzgehäuse in 
NuBbaum-Dekor oder perlweiB. 
@ Maße (B/H/T): 

49.8 10,5 «24.4 cm 

Lieferbar ab Oktober 1975. 


stereo line 1010 in perlweiBer Gehäuseausführung. 


Zu unseren Stereo-Steuer- 
geraten stereo line 2020 und 
stereo line 1010 ist ein Entzerrer- 
Vorverstärker als Zubehör 
lieferbar. Damit können Sie einen 
Plattenspieler mit magnetischem 
Tonabnehmer-System direkt 
anschließen. 


stereo line 1010 
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Mit Musik geht bekanntlich alles 
viel leichter von der Hand, auch 
die Küchenarbeit. Und sollten 
Sie einmal alle Hände voll zu tun 


Wir bauen nicht nur gute Radios. 
Wir bauen sie auch individuell fürjeden Wohnraum. 


haben — was ja gar nicht so 
selten vorkommt —, können Sie 
das K 205 auch bequem mit dem 
Ellenbogen einschalten 


a 


Der große Druckschalter des 

K 205 sticht sofort ins Auge. Bei 
eingeschaltetem Gerät leuchtet 
der Rahmen auf und signalisiert 
so die Betriebsbereitschaft. 


Telefunken Küchenradio K 205 
@ Volltransistorisiertes Rund- 
funkgerät mit Spezialbefestigung 
zur Montage unter einem Hänge- 
schrank oder Ablagebrett. 

@ 4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW = 49-m-Band. 

@ UKW-Scharfabstimmung 
(AFC) 

@ Großer, nach unten 
abstrahlender Lautsprecher. 

@ Ausgangsleistung: 1,5 Watt 
@ Großer Druckschalter zum 
Ein- und Ausschalten mit 
Leuchtrahmen als Betriebs- 
anzeige. 

@ 1 Fiachbahnregler für 
Lautstärke 

@ 6 Drucktasten. 

@ Eingebaute Antennen für alle 
Bereiche 

@ Gehäuse: Kunststoff weiß 

@ Maße (B/H/T) 

36% 8,115 cm 
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Telefunken 
@ Volltransistorisiertes Rund- 
funkgerat der Spitzenklasse mit 
modernem Schaltungskonzept. 


@ 4 Wellenbereiche: UKW, MW, 


LW, KW = 19-49-m-Band. 

@ UKW-Scharfabstimmung 
(AFC). 

@ Ausgangsleistung: 6 Watt. 
® 2 eingebaute Lautsprecher. 
@ 2 integrierte Schaltkreise 
(IC's). 


L__ ELERU N KEN | 


jubilate 501 


@ 3 Flachbahnregler für 
Lautstärke, Höhen und Tiefen. 
@ Eingebaute Antennen für 
UKW, MW, LW und KW. 

@ Anschlüsse: TA/TB, Außen- 
Antennen, Außen-Lautsprecher. 
@ Gehäuse: Holz in NuBbaum- 
Dekor hell matt oder perlweiß. 
@ Maße (B/H/T) 

62% 13x19 cm. 


Damit Sie auf jeden Fall das für Ihren Wohnraum passende 
Gerät bekommen: jubilate 501 und gavotte 401 in perlweißer 


Gehäuse-Ausführung. 


Telefunken jubilate 501 

@ Leistungsstarker Heim- 
empfanger mit modernem 
Schaltungskonzept. 

@ 4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW = 49-m-Band. 

@ UKW-Scharfabstimmung 
(AFC). 

@ Ausgangsleistung: 3 Watt. 


@ 2 integrierte Schaltkreise 
(IC's). 

@ 2 Flachbahnregler für 
Lautstarke und Klang 

@ Eingebaute Antennen für 
UKW, MW, LW und KW. 

@ Anschlüsse: TA/TB, Außen- 
Antennen, Außen-Lautsprecher. 
@ Gehäuse: Kunststoff in 
Nußbaum-Dekor hell matt oder 
perlweiß. 

@ Maße (B/H/T): 

54X12 18 cm 
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Telefunken star clock 101 

@ 2 Wellenbereiche: UKW, MW. 
@ Ausgangsleistung: 0,5 Watt. 
@ Eingebaute beleuchtete 
Digital-Uhr mit 24-Stunden- 
Anzeige 

@ Einschlaf-Automatik bis zu 
180 Minuten, d. h., innerhalb 
dieser Zeit schaltet sich das 
Gerät zum gewünschten Zeit- 
punkt selbständig aus. 

@ Wecken mit Musik. 

@ Alle Bedienungselemente 
befinden sich übersichtlich an 
der Frontseite. 

@ Gehäuse: Kunststoff perlweiB 
oder black + silver. 

@ Maße (B/H/T): 

28 9,5 13,2 cm 


Logisch angeordnet: Der 
Schalter für die Wahl der ver- 
schiedenen Betriebsarten sowie 
die Drehregler zum Einstellen 
der Einschlaf-Automatik und 

für die Korrektur der Uhrzeit 
bzw. Programmierung der 
Weckzeit. 


‚1943 => 


TELEFUNKEN 


Die Uhren-Radios, bei denen sämtliche 
Bedienungselemente vorn liegen. 


Ca 


Telefunken digitale 201 

2 Wellenbereiche: UKW, MW. 
@ UKW-Scharfabstimmung 
(AFC) 

@ Ausgangsleistung: 2 Watt 
@ Eingebaute,beieuchtete 
Digital-Uhr mit 24 Stunden- 
Anzeige. 

@ Die Einschlaf-Automatik 
schaltet das Gerät innerhalb 
einer vorwählbaren Zeit bis zu 
60 Minuten ab 

@ Weck-Automatik für wahl- 
weises Wecken mit Musik oder 
Wecken mit einem kräftigen 
Summton. 


TELEFUNKEN digitale 201 


@ Die Mindest-Lautstarke beim 
Wecken mit Musik kann an der 
Unterseite des Gerätes indivi- 
duell eingestellt werden (unab- 
hängig von der Lautstärke beim 
Einschlafen). 
@ Eine Automatik sorgt dafür, 
daß selbst bei angeschlossenem 
Kopfhörer das Wecken über 
Lautsprecher in der gewünsch- 
ten Lautstärke erfolgt. 
@ Fiutlichtskala. 
@ Alle Bedienungselemente an 
der Frontseite. 
@ Gehäuse: Kunststoff in 
Nußbaum-Dekor, perlweiB oder 
black + silver. 
@ Maße (B/H/T) 

0X15 cm 


Auch auf dem Schreibtisch 
macht die digitale 201 (hier in 
black +silver) eine „gute Figur" 
Und meldet Ihnen zuverlässig 
und pünktlich jeden Termin 
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digitale 201 


Das Plus unserer Weck-Radios star clock 101, 
digitale 201 und digitale electronic 101 ist ihre 
logische Konstruktion. Der Beweis für diese 


Behauptung: Alle 


befinden 


sich übersichtlich an der Frontseite, damit man 
im Dunkeln nicht lange suchen muß. 

Eine Selbstverständlichkeit? Wenn Sie sich 
einmal das Uhren-Radio-Angebot ansehen, 
denken Sie darüber sicher anders. 


digitale electronic 101 — ein „traumhaft“ schönes Uhren-Radio. 


Und nicht nur für Ihr Schlafzimmer. 


Telefunken 

digitale electronic 101 

@ Digitaluhr mit elektronischer 

Zeitanzeige. 

@ 2 Wellenbereiche: UKW, MW. 

@ UKW-Scharfabstimmung 

(AFC) 

@ Ausgangsleistung: 2 Watt. 

Flutlichtskala. 

@ Schaltbare Helligkeit der 

Zeitanzeige. 

@ Zeitkorrektur schaltbar auf 
schnell“ und „langsam“ 

@ Einschlaf-Automatik 

@ Weck-Automatik für wahl- 

weises Wecken mit Musik oder 

Wecken mit einem kräftigen 

Summton 

@ Einstelibare Mindest- 

Lautstarke fur Wecken mit 

Musik. 

@ Auch bei angeschlossenem 

Ohrhörer erfolgt Wecken uber 

Lautsprecher in der gewünschten 

Lautstärke. 

@ Große Snoozer-Taste; mit ihr 

kann der Weckvorgang mehrmals 

für jeweils 10 Minuten unter- 

brochen werden. 

@ Alle Bedienungselemente an 

der Frontseite. 

@ Gehäuse: Kunststoff 

black + silver oder perlweiß. 

@ Maße (B/H/T) 

31,5%9,7%15 cm. 

Lieferbar ab Oktober 1975. 


Mit der „illum-Taste“ können die 
Elektronik-Ziffern der digitale 
electronic 101 in zwei Hellig- 
keitsstufen geschaltet werden 
„hell“ für tagsüber und 
„abgedunkelt“ für nachts. 


Mit handfesten Vorteilen wie Regiehebel 

für alle Funktionen, mitlaufender Spielerachse, 
Drehzahl-Feinregulierung und Tonarm- 
Aufsetzsperre. 


Mit einer Suchlupe im Tonkopf. Und mit 
einem superflachen Styling, an dem Sie auch 
noch nach Jahren Ihre Freude haben werden. 


Telefunken 304 V automatic 

@ Mit eingebautem 4-Watt- 
Transistor-Verstärker und 
großem Lautsprecher im Deckel 


Ein bei Geräten dieser Klasse 
ungewöhnlicher Bedienungs- 
komfort: die Drehzahl-Feinregu- 


@ Drehzahlen Die Suchlupe im Tonkopf zum lierung mit einem Bereich vor 
33'/a und 45 U/min schnellen Auffinden der richtigen + 3%. 

© Drehzahl-Feinregulierung Rille ist der besondere „Pfiff 

(E 3%) der 304er-Serie 


@ Ausgangsleistung: 4 Watt. 
@ Regiehebel für alle 
Funktionen. 

@ Tonarm-Handlift 
Rohrtonarm 

Freitragende Wechselachse. 
@ Mitlaufende Spielerachse. 
@ Tonarm-Aufsetzsperre 

@ Stereo-Keramik-Tonkapsel 
T 260/1 

@ Einstellknöpfe für Lautstärke, 
Höhen und Tiefen 

@ Suchlupe im Tonkopf. 

@ Gehäuse: Metall-Look 
black + silver. 

@ Maße (B/H/T) 

39,5 X 12,8 % 29,1 cm 


304 V automatic 


f Der 304 S automatic bringt einen hervorragenden Stereo-Klang 
und ist mit dem Regiehebel für alle Funktionen wirklich 


„kinderleicht“ zu bedienen. 
i 


304 S automatic 
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Telefunken 304 S automatic 

@ Die komplette Phono-Stereo- 
Anlage. 

@ Drehzahlen: 

33'/3 und 45 U/min. 

@ Drehzahl-Feinregulierung 
(+ 3%). 

@ Ausgangsleistung: 

2x 10 Watt. 

@ Regiehebel für alle 
Funktionen. 

@ Tonarm-Handlift. 
Rohrtonarm. 

@ Freitragende Wechselachse. 
@ Mitlaufende Spielerachse. 
@ Tonarm-Aufsetzsperre. 

@ Stereo-Keramik-Tonkapsel 
T 260/1. 

@ Einstellknöpfe für Lautstärke 
und Klangfarbe. 

@ Suchlupe im Tonkopf. 

@ Rauchglas-Abdeckhaube _ 
sowie 2 Lautsprecherboxen im 
Lieferumfang. 

@ Gehäuse: Metall-Look 

black + silver. 

@ Maße (B/H/T): 

39,6 X 12,2 29,1 cm. 


Stereo-Keramik-Tonabnehmer- 
System T 260/1 

Empfohlene Auflagekraft: 5 p. 
Übertragungsbereich: 

30 . . . 15000 Hz. 
Ubersprechdamptung: 

= 20 dB bei 1 kHz. 
Abtastnadel: 

Saphirnadel A 25/1. 
Spitzenverrundung: 

17 um konisch, 


DTERE 
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Einer für alle. 


Ein Knopf für alle manuellen Einzelfunktionen: 
die Liftomatic. Das ist der Bedienungskomfort, 
der unsere liftomat-Spieler so entscheidend 
von anderen abhebt. Einschalten, entsichern, 


schwenken, senken, unterbrechen, wiederholen 


und ausschalten — alles geht mikrosanft und 


fehlerfrei. 


Telefunken liftomat V 

@ Mit eingebautem 4-Watt- 
Transistor-Verstarker und 
Konzert-Lautsprecher in der 
Rauchglas-Abdeckhaube. 
@ Drehzahlen: 

33/3, 45 und 78 U/min. 


@ Ausgangsleistung: 4 Watt. 


@ Großer, schwerer Platten- 
teller. 


liftomat V 


@ Liftomatic. 

@ Einstellbare Auflagekraft. 
@ Stereo-Kristall-Tonkapsel 
T 25/1 mit einem Saphir für 
Mikro-/Stereorillen. 


@ Griffmulde im Geräteboden. 


@ Gehäuse: Metall-Look 
black + silver. 

@ Maße (B/H/T): 
38,5% 12X26 cm. 


Mit der Liftomatic entfällt jetzt endlich die 
Berührung des Tonarms von Hand, und somit 
auch jede Beschädigung von Tonkapsel und 


Schallplatte. 


L 


littomat 


Der griffgerechte Liftomatic- 
Knopf — die „Kommando- 
zentrale“ dieser Plattenspieler. 
Spielend leichte Bedienung 
durch Konzentration aller 
Funktionen. 


Machen Sie es sich gemütlich. Legen Sie Ihre Lieblingsplatte 
auf. Der liftomat S spielt sie brillant und supersanft ab. Wie 
Siees von einem Telefunken-Gerät erwarten können. 


liftomat S 
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Telefunken liftomat S 

@ Die Phono-Heim-Stereo- 
Anlage komplett mit Boxen. 
@ Drehzahlen: 

33"/s, 45 und 78 U/min. 

@ Ausgangsleistung: 2X 6 Watt. 
@ Großer, schwerer Platten- 
teller. 

@ Liftomatic. 

@ Einstellbare Auflagekraft. 
@ Stereo-Kristall-Tonkapsel 
T 25/1 mit einem Saphir für 
Mikro-/Stereorillen. 

@ Rauchglas-Abdeckhaube 
im Lieferumfang. 

@ Vielseitige Aufstellmöglich- 
keiten der Lautsprecherboxen 
durch separate Halteklammern 
und Befestigungsösen in der 
Rückwand. 

@ Gehäuse: Metall-Look 
black + silver. 

@ Maße (B/H/T): 

38,5 1226 cm. 


Stereo-Kristall-Tonabnehmer- 
System T 25/1 

Empfohlene Auflagekraft: 5 p. 
Übertragungsbereich: 

30 ... 15000 Hz. 
Übersprechdämpfung: 

2 20 dB bei 1 kHz. 
Abtastnadel: 

Saphirnadel A 25/1. 
Spitzenverrundung: 


-17 um konisch. 


Jeder dieser ‚Millionäre”ist eine gute Partie. 


Telefunken mister hit 2000 

@ Der unkomplizierte Platten- 
spieler für jede Gelegenheit. 
@ Drehzahlen 

33/3 und 45 U/min 

@ Ausgangsleistung: 2 Watt. 
@ Klangkräftiger Lautsprecher 
(8X 18 cm) im Kofferdeckel 

@ Stereo-Kristall-Tonkapsel 
T 25/1 

@ Einstellbare Auflagekraft. 
Rohrtonarm 
Metall-Plattenteller 

@ Automatische End- 
abschaltung. 

@ Stereo-Anschlußbuchse 

@ Griffmulde im Geräteboden 
@ Gehäuse: Kunststoff rot mit 
schwarzer Metallabdeckung 

@ Maße (B/H/T) 

37 *12% 25,1 cm 


In wenigen Jahren wurden von unserer 
hit-Familie bereits über 1000000 Geräte gekauft. 
Eine Zahl, auf die wir natürlich stolz sind. 

Die uns aber auch geradezu verpflichtete, diese 
Serie noch besser und schöner zu machen. 


So haben alle drei einen Metall-Plattenteller, 
einen Rohrtonarm und eine höhere Verstärker- 
leistung. Herausragende Merkmale aber sind 
die ausgezeichneten Gleichlaufeigenschaften 
(< + 0,2%) und der hohe Geräuschspannungs- 
abstand (2 55 dB). 


N Sn Stimmung und gute Laune. Zwei 
Ergebnis: Hervorragende Wiedergabe-Qualität! Dinge, die Sie bei unserem 
mister hit 2000 gleich mitkaufen 


Mon 


mister hit 2000 
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hit 2000L 


Telefunken hit 2000 L 

® Der größere „Bruder“ des 
mister hit 2000 

® Drehzahlen 

» und 45 U/min. 

® Ausgangsleistung: 4,5 Watt. 
® Großer, klangstarker Laut- 
sprecher. 

@ Stereo-Kristall-Tonkapsel 
125/1 

È Liftomatic: Alle manuellen 
Einzelfunktionen mit einem 
Knopf. 

@ Einstellbare Auflagekraft. 
Rohrtonarm. 
Metall-Plattenteller 

® Transportsicherung für den 
Motor. 

@ Stereo-Anschlußbuchse 

© Griffmulde im Geräteboden. 
® Gehäuse: Kunststoff rot mit 
schwarzer Metallabdeckung 

@ Maße (B/H/T) 

7 X12% 25,1 cm, 


& 


Stereo-Kristall-Tonabnehmer- 
System T 25/1 
Empfohlene Auflagekraft: 5 p 
Übertragungsbereich 
30 15000 Hz. 
Übersprechdämpfung 

20 dB bei 1 kHz 
Abtastnadel 
Saphirnadel A 25/1 
Spitzenverrundung 
17 um konisch 


Telefunken hit 2000 LS 

ie Phono-Stereo-Anlage, 
komplett mit Boxen. 

@ Drehzahlen 

33'/3 und 45 U/min 


@ Ausgangsleistung: 24 Watt. 


@ 2 Lautsprecherboxen mit je 
4 Watt Nennleistung im Liefer- 
umfang. 

@ Stereo-Kristall-Tonkapsel 
T 25/1 

@ Liftomatic: Alle manuellen 
Einzelfunktionen mit einem 
Knopf. 

@ Einstellbare Auflagekraft. 
Rohrtonarm. 

@ Kanalgetrennte Lautstarke- 
und Klangregelung. 

@ Metall-Plattenteller. 

@ Transportsicherung fiir den 
Motor. 

@ Stereo-Uberspielbuchse. 
@ Griffmulde im Geräteboden. 
@ Gehäuse: Kunststoff rot mit 
schwarzer Metallabdeckung 
@ Maße (B/H/T) 

37 12™ 25,1 cm. 


Besonders übersichtlich ange- 
ordnet: der Umschalter für die 
Geschwindigkeiten 33'/3 und 
45 U/min, die Drehregler für 
kanalgetrennte Lautstärke- und 
Klangregelung sowie der Lifto- 
matic-Knopf, mit dem alle 
manuellen Einzelfunktionen 
mikrosanft und fehlerfrei ausge- 
führt werden können. 


hit 2000LS 
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Die Stereo-Recorder mit Chromdioxid-Electronic. 
Automatisch besserer Klang. 


Telefunken 

magnetophon stereosound 

TD 201 

@ 4-Spur-Cassetten-Tape-Deck 
für Mono-/Stereo-Aufnahme und 
-Wiedergabe. 

@ Netzbetrieb. 

@ Abschaltbare Aussteuerungs- 
Automatik. 

@ Aussteuerungs-Kontrolle 
auch bei stehendem Band. 

@ 2 geeichte und beleuchtete 
VU-Meter, auch bei Wiedergabe 
in Funktion. 

@ Automatische Umschaltung 
für Chromdioxid-Cassetten. 

@ Drucktastensteuerung für das 
Laufwerk. 

@ Pausentaste. 

@ Bandendabschaltung mit 
Tastenauslösung (Aufnahme/ 
Wiedergabe). 

@ Einrastende Vor- und Rück- 
lauftasten. 

@ Radio-/Mikrofon-Umschalter. 
Mono-/Stereo-Umschalter. 
@ 2Flachbahnregler, je 1 für 
jeden Kanal, 

@ 3stelliges Ziffern-Zählwerk 
mit Rückstelltaste. 

@ Anschluß für hochohmigen 
Kopfhörer. 

@ Gehäuse 

Kunststoff black + silver. 

@ Maße (B/H/T):27%7%X21cm 


osound TD 201 


automatic 


Die beiden geeichten, beleuch- 
teten und gut ablesbaren 
VU-Meter (Anzeigeinstrumente 
für die Aussteuerung einer Ton- 
aufnahme) erfüllen auch bei 
Wiedergabe ihre volle Funktion. 


oS SSN 


Der Cassetten-Recorder stereosound TD 201 ist der Tonband- 
Baustein dieser Stereo-Anlage: Stereo-Steuergerat stereo line 2020 
mit zugehörigen Lautsprecher-Boxen (s. Seite 90) 
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Damit Sie die'Vorteile der Chromdioxid-Cassette 
voll ausnützen können, haben unsere Recorder 
_ stereosound TD 201 und stereosound 201 eine 


automatische Umschaltung für Chromdioxid- 


Cassetten. 


Die Heim-Stereo-Anlage aus einem Guß: 
Eines der stärksten Cassettengeräte mit 
2 optimal darauf abgestimmten Boxen. 


Telefunken 

magnetophon stereosound 201 
-Spur-Vollstereo-Cassetten- 
Recorder mit einer in dieser 
Klasse kaum zu übertreffenden 
Musikleistung von 2X 15 Watt. 

@ Für Mono-/Stereo-Aufnahme 
und -Wiedergabe geeignet. 


stereosound 201 


@ Als Verstärker für einen 
Plattenspieler einsetzbar. 
@ Netzkontroll-Lampe. 

@ Abschaltbare Stereo- 
Aussteuerungs-Automatik. 
@ Aussteuerungs-Kontrolle 
auch bei stehendem Band. 


@ Geeichtes und beleuchtetes 
VU-Meter, auch bei Wiedergabe 
in Funktion. 

@ Mithören bei Aufnahme über 
Lautsprecher. 

@ Automatische Umschaltung 
für Chromdioxid-Cassetten. 

@ Drucktastensteuerung für das 
Laufwerk, 

@ Pausentaste. 

@ Bandendabschaltung mit 
Tastenauslösung (Aufnahme/ 
Wiedergabe). 

@ Einrastende Vor- und 
Rücklauftasten, 

@ Eingangsumschalter 
Radio/Mikrofon. 

@ Mono-/Stereo-Umschalter. 
@ 4 Flachbahnregler für Auf- 
nahme, Wiedergabe-Lautstärke, 
Balance und Klangfarbe. 

@ 3stelliges Ziffern-Zählwerk 
mit Rückstelltaste 


@ Anschluß für hochohmigen 
Kopfhörer. 

@ Gehäuse: 

Kunststoff black + silver. 

@ Maße (B/H/T) 

31,5%7,5 = 22cm. 


Natürlich erhalten Sie den 
stereosound 201 auch ohne 
Boxen. wenn Sie schon welche 
besitzen oder andere verwen- 
den möchten. Bedenken Sie 
aber, daß die Boxen RS 9 
speziell für den stereosound 201 
entwickelt wurden und in dieser 
Kombination optimalen Klang 
bieten. 


Telefunken 

magnetophon MC 500 

@ 4-Spur-Cassetten-Recorder 
für Mono- und Stereo-Aufnahme 
und -Wiedergabe. 

@ Netz- und Batteriebetrieb 

(6 Babyzellen) 

@ Eingebautes Netzteil. 

@ Eingebautes Mikrofon. 

@ Abschaltbare Aussteuerungs- 
Automatik 

@ Anzeige für Aussteuerung 
und Batteriespannung. 

@ Großer Oval-Vollklang- 
Lautsprecher 

@ Musikleistung: 1x3 Watt 
(Netzbetrieb). 

@ Mithören bei Aufnahme über 
Lautsprecher, beide Kanäle 
parallel geschaltet (Monitor). 
@ Lautsprecher durch 
Schaltbuchse abschaltbar. 
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@ Automatische Umschaltung 
für Chromdioxid-Cassetten. 
@ Drucktastensteuerung 

für das Laufwerk. 

@ Einrastende Vor- und 
Rücklauftasten 

@ Pausentaste 

@ Bandendabschaltung mit 
Tastenauslösung für alle Lauf- 
funktionen. 

@ 2 langwegige Flachbahn- 
regler für Lautstärke und 
Aussteuerung/Klang 

@ 3stelliges Ziffernzählwerk 
mit Rückstelltaste. 

@ Bei Netzbetrieb von unten 
beleuchtete Bandwickel. 

@ Cassette C 60, Tonleitung 
und Netzkabel im Lieferumfang 
enthalten 

@ Gehäuse 
Kunststoff black 
@ Maße (B/H/T) 
31,6%7 X20 cm 


silver. 


Wir haben uns auf die unterschiedlichen 
Ansprüche an Cassetten-Recorder eingestellt. 
Die Neuen haben nicht nur die Zuverlässigkeit 
ihrer Vorgänger, die diese mehr als 500 000fach 
unter Beweis gestellt haben, sie sind auch 
vielseitiger geworden. 


2 
i 


Ob Sie Ihre Lieblingsmusik mit 
nach draußen nehmen — selbst- 
verständlich kann das magneto- 
phon MC 500 auch mit Batterie 
betrieben werden — oder ob es 
stationär als Baustein verwendet 


werden soll — wie hier in Ver- 
bindung mit dem Steuergerät 
stereo line 1010 und den Boxen, 
das magnetophon MC 500 

ist ein echtes Universalgerät 


chromdioxid 


CrO2 


magnetophon MC 500 


ufnahmen können Sie über 
Lautsprecher mithören: Nur die 
lonitortaste drücken, und Sie 
kontrollieren die Aufnahme- 
qualität. Die Aussteuerung 
erfolgt wahlweise automatisch 
oder manuell. Ein großes, gut 
ablesbares Instrument zeigt 
Aussteuerung oder Batterie- 
spannung an. Besonderheiten 
sind Pausentaste und End- 
abschaltung mit Tastenauslösung 
ebenso wie ein eingebautes 
Mikrofon. Das sind Cassetten- 
Recorder, die keinen Wunsch 

_ mehr offenlassen. 


Perfekt auch im Detail: MC 500 
und MC 300 haben ein von unten 
beleuchtetes Cassettenfach, Das 
bedeutet: Zum schnellen Auf- 
finden von Musik- oder Sprach- 
stücken auf der Cassette läßt sich 
diese optisch kontrollieren, 
bequemer und sicherer geht es 
nicht! 


TELEFUNKEN 


Telefunken 

magnetophon MC 300 
2-Spur-Cassetten-Recorder 
für Mono-Aufnahme 

und -Wiedergabe. 

@ Netz- und Batteriebetrieb 
(6 Babyzellen). 

@ Eingebautes Netzteil 

@ Eingebautes Mikrofon. 

@ Abschaltbare Aussteuerungs- 
Automatik. 

@ Anzeige für Aussteuerung 
und Batteriespannung. 

@ Musikleistung: 3 Watt. 

@ Großer Oval-Vollklang- 
Lautsprecher. 

@ Mithören über Lautsprecher 
bei Aufnahme (Monitor). 

@ Lautsprecher durch Schalt- 
buchse abschaltbar. 


@ Automatische Umschaltung 
für Chromdioxid-Cassetten. 
@ Drucktastensteuerung 

für das Laufwerk. 

@ Einrastende Vor- und 
lücklauftasten. 

Pausentaste. 

@ Bandendabschaltung mit 
Tastenauslösung für alle 
Lauffunktionen. 

@ 2 langwegige Flachbahn- 
regler für Lautstärke und 
‚Aussteuerung/Klang. 

@ 3stelliges Ziffernzählwerk 
mit Rückstelltaste. 

@ Bei Netzbetrieb von unten 
beleuchtete Bandwickel. 

@ Cassette C 60, Tonleitung 
und Netzkabel im Lieferumfang 
enthalten. 

@ Gehäuse: 

Kunststoff black + silver. 

@ MaBe (B/H/T): 

31,67 X20 cm. 


Hervorragende Aufnahmeergeb- 
nisse werden garantiert durch 
eingebautes Mikrofon und 
präzise Aussteuerungs-Anzeige. 
Wenn Sie die Monitor-Taste 
drücken, können Sie jetzt 
‚Aufnahmen sogar über Laut- 
sprecher mithören. Mit der 
ALC-Taste schalten Sie von 
Aussteuerung automatisch auf 
manuell um. 


magnetophon MC 300 


echn. 
Daten 
Seite|124 
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Dieser Cassetten-Recorder hat Vorteile, von denen 
manche große nur träumen. 


So beispielsweise das eingebaute Mikrofon. 
Oder die Bandendabschaltung mit Tastenaus- 
lösung. Die separate Pausentaste. Oder gar die 
hohe Ausgangsleistung von 3 Watt. 


magnetophon MC 200 - der richtige Partyknüller 


für junge Leute! 


Telefunken 

magnetophon MC 200 

@ 2-Spur-Cassetten-Recorder 
für Mono-Aufnahme und 
-Wiedergabe. 

@ Netz- und Batteriebetrieb 
(6 Babyzellen) 

@ Eingebautes Netzteil. 
Eingebautes Mikrofon. 
Aussteuerungs-Automatik. 
@ Musikleistung: 3 Watt 
(Netzbetrieb). 

@ Mithören über Lautsprecher 
bei Aufnahme (Monitor). 

@ Starker Rundlautsprecher, 
abschaltbar. 


@ Automatische Umschaltung 
für Chromdioxid. 

@ Langwegige Flachbahnregler 
fur Lautstarke und Klang. 

@ Drucktastensteuerung für 
das Laufwerk. 

@ Einrastende Vor- und 
Rücklauftasten. 

@ Pausentaste 

@ Bandendabschaltung mit 
Tastenauslösung bei Aufnahme 
und Wiedergabe. 

@ Einschiebbarer Tragegriff, 
@ Cassette C 60, Tonleitung 
und Netzkabel im Lieferumfang. 
@ Gehäuse: Kunststoff 
schwarz/grau oder schwarz/rot. 
@ Maße (B/H/T):27 7x 21cm 


magnetophon MC 200 
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Das sind unübersehbare Plus- 
punkte nicht nur in seiner 
Klasse: eingebautes Mikrofon, 
Monitortaste für das Mithören 
über Lautsprecher bei Auf- 
nahme, Aufnahmeautomatik, 
bedienungsfreundliche Flach- 
bahnregler. 


Flotte Musik aus der Cassette. 
Das magnetophon MC 200 ist 
der ideale Freizeitspaß für junge 
Leute. Schick, leistungsstark, 
preiswert. Egal ob in den Farben 
Schwarz/Grau oder Schwarz/Rot 


TELEFUNKEN 


Telefunken C 400 R 

® Radio-Recorder für Mono- 
Aufnahme und -Wiedergabe in 
llachliegender Bauweise. 

È 4 Wellenbereiche: UKW, MW. 
LW, KW = 19—49-m-Band. 

@ Automatische UKW- 
Scharfabstimmung (AFC) 

@ Ausgangsleistung: 3 Watt. 
® Eingebautes Netzteil 
110/220 Volt mit elektronischer 
Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. 

® Batterien: 6 Babyzellen 

® Regenerierung der ein- 
gelegten Batterien bei Netz- 
betrieb (longlife-Technik) 
sowie Aufladung von Mallory- 
Rechargeable-Zellen. 

È Teleskopantenne für UKW, 
ferritantenne für MW, LW, KW. 
® Anschlüsse: Lautsprecher/ 
Kleinhörer, TA/TB, Mikrofon, 
Netz. 


Cassettenteil 

@ Elektronisch geregelter 
Motor. 

@ Bandgeschwindigkeit 

4,75 cm/s. 

@ Aussteuerungs-Automatik 
@ Play-Taste: Bei eingeschal- 
tetem Gerät ist, unabhängig von 
der Stellung der Bereichstasten, 
sofort die Wiedergabe der ein- 
gelegten Cassette möglich. 

@ Chromdioxid-Electronic, 
schaltet beim Einlegen von 
Chromdioxid-Cassetten 
automatisch um. 

@ Eingebautes Mikrofon. 

@ Buchse für externes Mikrofon 
@ 2 Tonköpfe: 1 Hör- und 

1 Löschkopf. 

@ Rastbare Vor-, Rücklauf- 
und Pausentaste. 

@ Automatische Bandend- 
abschaltung. 

@ 3stelliges Ziffern-Zählwerk 
mit Rückstelltaste. 

@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor oder black + silver. 

@ Maße (B/H/T): 

33 7,5 X22 cm 


Radio-Recorder C 400 R 
in black 


Es 


Der besondere Vorteil der flach- 
liegenden Bauweise: Alle 
Bedienungselemente liegen 
übersichtlich vor Ihnen. 
Außerdem sind Sie mit dem 
C 400 R ohne lange Vorbereitun- 
gen jederzeit aufnahmebergit. 
Denn er hat — auf den asia] 
Blick kaum zu erkennen — Bin 
leistungsstarkes Mikrofon ein- 

[i 


gebaut. | 
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Wer ihn hat, kann den Batteriekauf fast verg 


Daß ein Kofferradio außer 
einem Batterie- auch einen Netz- 
anschluß hat, ist heute schon 
mehr oder weniger eine Selbst- 
verständlichkeit. (Weit weniger 
selbstverständlich ist allerdings, 
daß sich die Batterien bei Netz- 
betrieb regenerieren — wie bei 


der Telefunken-longlife-Technik). 


Daß ein Radio-Recorder aber 
außerdem mit einem handels- 
üblichen Dryfit-Akku betrieben 
werden kann und darüber hin- 
aus sogar noch zukunftssicher 
ausgelegt ist für Mallory- 
Rechargeable-Zellen, ist doch 
mehr als ungewöhnlich. 


Dabei ist besonders interessant, 
daß — immer, wenn der bajazzo 
compact 201 auf Netzbetrieb 
geschaltet ist — der eingelegte 
Akku oder die eingelegten 
Mallory-Rechargeable-Zellen 
über die eingebaute Lade-Auto- 
matik wieder aufgeladen 
werden 

Was Ihnen eben den einmaligen 
Vorteil bringt, den Batteriekauf 
fast vergessen zu können 


Die grüne Luxemburg-Taste. Sie 
erspart Ihnen das umständliche 
Suchen und Einstellen von 
Europas beliebtestem Musik- 
sender. Ein kurzer Tastendruck 
und Radio Luxemburg ist da. 
Quarzstabilisiert. 
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Telefunken bajazzo compact 201 
@ Radio-Recorder der Spitzen- 
klasse für Mono-Aufnahme und 
-Wiedergabe. 

@ 4 Wellenbereiche: UKW, MW, 

LW, KW = 19—49-m-Band. 

@ UKW-Scharfabstimmung 

(AFC). 

@ Quarzstabilisierte griine 

Luxemburg-Taste. 

@ Modernes Schaltungskonzept 

mit 2 integrierten Schaltkreisen 

(IC's). 

@ 3 Flachbahnregler für 

Lautstärke, Höhen und Tiefen. 

@ Lautstärkeregelung mit 

physiologischer Frequenz- 

anhebung. 

@ 2 eingebaute Lautsprecher; 

1 Mittel/Tiefton-System, 

1 Hochton-System. 

@ Ausgangsleistung: 7 Watt. 

@ Abstimm-Instrument für AM 

und FM. 

@ Stromversorgung: 

A. Eingebautes Netzteil 110/ 
220 Volt mit elektronischer 
Umschaltung Batterie-/Netz- 
betrieb, 

B. 6 Monozellen a 1,5 Volt, 
werden bei Netzbetrieb rege- 
neriert (longlife-Technik). 


@ Play-Taste: Bei eingeschalte- 
tem Gerät ist, unabhängig von 
der Stellung der Bereichstasten, 
sofort die Wiedergabe der ein- 
gelegten Cassette möglich. 

@ Pausentaste, bei Aufnahme 
und Wiedergabe wirksam. 

@ 3stelliges Ziffern-Zählwerk 
mit Rückstelltaste. 

@ Chromdioxid-Electronic, 
schaltet beim Einlegen von 
Chromdioxid-Cassetten 
automatisch um. 

@ Möglichkeit der Überspielung 
von TA/TB und Rundfunk. 

@ Automatische Band- | 


C. Mallory-Rechargeable-Zellen 
(Type: SA-13 D), über 
eingebaute Lade-Automatik 
aufzuladen. 

Dryfit-Akku (z. B. von der 

Fa. Sonnenschein, 

Type: Dryfit PC 4G X 38/ 

8 V 2,6 ah), ebenfalls über 
eingebaute Lade-Automatik 
aufzuladen. 

@ Batterie-Indikator-Anzeige 
des Ladezustandes mit Leucht- 
signal. 

@ Anschlüsse für Lautsprecher/ 
Ohrhörer, TA/TB und Mikrofon, 


endabschaltung. 

@ Mikrofon mit Start /Stop- 
Fernbedienung und Spezial- 
Halterung im Lieferumfang. 
@ Gehäuse: 


Cassetten-Teil: 
@ Elektronisch geregelter 


Motor. Kunststoff black-silver. | 
@ Bandgeschwindigkeit: @ Maße (B/H/T): | 
4,75 cm/s. 36,4% 21,5x8,8 cm. 


@ Aufnahme-Automatik für 
elektronisch ausgesteuerte 
Aufnahmen. 

@ Rastbarer Vor- und Rücklauf. 
@ Löschfrequenz-Umschalter, 
um bei Rundfunküberspielungen 
störende Pfeifgeräusche zu 
unterbinden. 


Das Abstimmanzeige-Instrument 
erleichtert eine genaue Einstel- 
lung des gewünschten Senders. 
Dabei entspricht der größte 
Ausschlag des Instrumentes 
einer optimalen Sender- 
einstellung 


Ein Radio-Recorder muß heute hohe Klangerwartungen erfüllen. 
Mit 2 eingebauten Lautsprechern bringt der bajazzo compact 201 
eine Klang-Qualität, die selbst großen Heimradios ebenbürtig ist. 


a aea 


Der Lade-Zustand der einge- 

legten Stromquelle wird durch 
einen „accu-indicator“ ange- 

zeigt. 


Das Schriftfeld „geladen“ 
leuchtet bei Netzbetrieb auf, 
wenn der Lade-Vorgang abge- 
schlossen ist. Leuchtet das 
Schriftfeld „laden“ auf, sollte 
der Batteriebetrieb beendet und 
der bajazzo compact 201 bald- 
möglichst zum Aufladen an das 
Netz angeschlossen werden. 
Die Schriftfelder leuchten nicht 
auf, wenn die eingelegte Strom- 
quelle weder voll noch leer ist. 


— aaa 


bajazzo compact 201 
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Möchten Sie das stärkste Argument 
für diesen Radio-Recorder hören? Anhören. 


Telefunken bajazzo record 201 
@ Radio-Recorder für Mono- 
Aufnahme und -Wiedergabe. 

@ 4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW = 19—49-m-Band 

@ UKW-Scharfabstimmung 
(AFC). 

Vollsicht-Winkelskala 

@ Modernes Schaltungskonzept 
mit 2 integrierten Schaltkreisen 
(IC's). 

@ 2 Flachbahnregler fir 
Lautstärke und Klangfarbe. 

@ Ausgangsleistung: 4 Watt 


Mit der Pausentaste können Sie 

die Aufnahme (weil Sie z. B 

eine Zwischenansage nicht m 

auf dem Band haben wollen 

und auch die Wiedergabe blitz = 
schnell unterbrechen il 
Nach dem Auslösen der Taste N 
setzt der Bandtransport sofort 
mit der richtigen Geschwindig- 
keit wieder ein 


bajazzo record 201 
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@ Eingebautes Netzteil 
110/220 Volt mit elektronischer 
Jmschaltung Batterie-/ 
Netzbetrieb 

® Batterien: 6 Monozellen 

È Regenerierung der ein- 
gelegten Batterien bei Netz- 
betrieb (longlife-Technik) 

sowie Aufladung von Mallory- 
Rechargeable-Zellen. 


Cassetten-Teil 

@ Elektronisch geregelter 
Motor. 

@ Bandgeschwindigkeit 

cm/s. 

@ Spurlage: Halbspur Mono. 

® Auinahme-Automatik für 
elektronisch ausgesteuerte 
Aufnahmen. 

@ Play-Taste: Bei eingeschalte- 
tem Gerät ist, unabhängig von 
der Stellung der Bereichstasten, 
sofort die Wiedergabe der ein- 
gelegten Cassette möglich. 


@ Verwendbar für Chromdioxid- 
Cassetten 

@ 2 Tonköpfe: 1 Hör-/Sprech- 
und 1 Loschkopf 

@ Automatische Band- 
endabschaltung, 

@ Pausentaste, bei Aufnahme 
und Wiedergabe wirksam. 

@ 3stelliges Ziffern-Zählwerk 
mit Rückstelltaste 

@ Mikrofon mit Start/Stop- 
Fernbedienung und Spezial- 
Halterung im Lieferumfang. 

@ Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor oder black + silver. 

@ Maße (B/H/T) 

3621 8,8 cm. 


Ein Detail, das die Entscheidung 
noch leichter macht 

Dieses Start/Stop-Fernbedie- 
nungs-Mikrofon mit Spezial- 
Halterung zum Anbringen am 
handlichen Tragegriff ist im 
Lieferumfang des bajazzo 
record 201 enthalten 


Der bajazzo record 201 hat 
wie übrigens alle Telefunken- 
Koffergeräte und -Radio- 

Recorder vom kleinen partner 


NT 305 aufwärts — eine UKW- 
Scharfabstimmung (AFC), mit 
der die hohe Übertragungs- 
qualitat von UKW-Sendungen 
voll ausgenutzt werden kann 
Sie brauchen, nachdem Sie 
den Sender grob eingestellt 
haben, nur die AFC-Taste zu 
drücken. Eine Elektronik 
stimmt dann den Sender fein 
ab, bringt ihn auf Mitte und 
halt ihn unverrückbar fest. 


partner compact 101 
in black + silver. 
Lieferbar ab November 1975. 


Telefunken partner compact 101 
@ Radio-Recorder mit 4 Wellen- 
bereichen: UKW, MW, LW, 

KW = 19--49-m-Band, 

@ Automatische UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC). 

@ 1 Flachbahnregler fiir 
Lautstärke mit physiologischer 
Regelung. 
@ Ausgangsleistung: 2 Watt. 
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@ Die Oszillator-Umschaltung 
unterdrückt störende Pfeif- 
geräusche bei MW- oder LW- 
Aufnahmen 

@ Eingebautes Netzteil 
110/220 Volt mit elektronischer 
Umschaltung Batterie-/ 
Netzbetrieb. 

@ Batterien: 6 Babyzellen. 

@ Regenerierung der ein- 
gelegten Batterien bei Netz- 
betrieb (longlife-Technik) 
sowie Aufladung von Mallory- 
Rechargeable-Zellen. 

@ Anschlüsse: Lautsprecher/ 
Kleinhérer, TA/TB, Mikrofon, 
Netz. 


Cassetten-Teil 

@ Elektronisch geregelter 
Motor. 

@ Bandgeschwindigkeit 

4,75 cm/s 

@ Spurlage: Halbspur Mono. 
@ Aufnahme-Automatik 

@ Play-Taste: Bei eingeschalte- 
tem Gerät ist, unabhängig von 
der Stellung der Bereichstasten, 
sofort die Wiedergabe der ein- 
gelegten Cassette möglich. 

@ Verwendbar für Chromdioxid- 
Cassetten 

@ 2 Tonköpfe: 1 Hör- und 

1 Léschkopf 

@ Automatische Band- 
endabschaltung 

@ Mikrofon mit Spezial- 
Halterung im Lieferumfang. 


Zum Lieferumfang des partner 
compact 101 gehört ein Mikro- 
fon mit Spezial-Halterung. So 
können Sie jederzeit schnell und 
bequem Informationen auf Band 
sprechen 


@ Holzgehäuse in Nußbaum-Dekor 


oder black + silver. 
@ Maße (B/H/T) 
31,5%18,3X7,8 cm 
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Musikalische Höhepunkte aus dem internationalen 
TELDEC-Repertoire in HiFi-Perfektion. 


Auf den Schallplatten und 
MusiGassetten der TELDEC mit 
den internationalen Marken 
TELEFUNKEN, DECCA, MCA, 
LONDON, DERAM, TRESHOLD, 
NOVA, GAMA, MAM, CORAL, 
SEVEN SUN, MAINSTREAM, 

UK RECORDS, YOUNG BLOOD, 
GULL, NUMERO UNO, 
CONTEMPO und UNI finden Sie 
ein breites Angebot an Hits und 
Songs beliebter Interpreten 
sowie Aufnahmen aus der 
klassischen Musikwelt. 

TELDEC 
-TELEFUNKEN-DECCA” 
Schallplatten GmbH 

2Hamburg 19 


Ouvertiiren und Märsche in HiFi 
Von Johann Strauß (Sohn) — 
Franz von Suppe — Franz Lehár 
Jacques Offenbach — Richard 
Heuberger — Julius Fucik 

Zdenek Jilek, Klavier — Jiri Novak, 
Violine — Jiri Formacek, Fagott 
Tschechische Philharmonie, 
Dirigent: Vaclav Neumann 
635262 ( 2 LPs) 


Ouvertiiren in HiFi — Folge 2 

Von Maurice Ravel — Peter 
Tschaikowsky — Georges Bizet — 
Giuseppe Verdi — Franz von 
Suppé — Johann StrauB (Sohn) — 
Wolfgang Amadeus Mozart — 
Gioacchino Rossini — Carl Maria 
von Weber — Richard Wagner 
Los Angeles Philharmonic 
Orchestra, 

Dirigent: Zubin Mehta 
6.35263 (2 LPs) 


Apollo 100 Goes Pop 

16 Top Instrumentals 

Apollo 100 

Lady Madonna — Dan The 
Banjo Man — | Will Return — 
Walk In The Black Forest — 
On The Rebound u. a. 
6.22252 

= 4.22252 


Sound 2000/111 

The Electric Sound of Music 
Klaus Wunderlich 

The Sound Of Music — Deep 
Purple — Tristeza — Moonlight 
In Vermont — Wedding Day — 
Moon River u. a. 

6.22167 

= 4.22167 

Œ 2.22167 


Happy Polka (Hot Canary) 
Norman Candler And His 
Magic Strings 
Brautschau-Polka — Annen- 
Polka — Wie mein Ahnl 
zwanzig Jahr — Köhler-Liesel — 
Daisy Bell u. a. 

6.22081 as 

= 4.22081 


Barry White presents Love 
Unlimited 

„Walking In The Rain With The 
One | Love” 

| Should Have Known — Another 
Chance — Are You Sure — 
Fragile-Handle With Care u. a. 
6.22237 

(MAPS 5935) 


Votan Wahnwitz 

Udo Lindenberg & das Panik- 
Orchester 

Der Dirigent — Votan Wahnwitz 
— Daniel's Zeitmaschine — 

Da war so viel los — 

Der Malocher u. a. 

6.22223 

= 4.22223 

ŒE 2.22223 


Top Szene Hamburg 

Mit Gottfried Böttger — Lonzo 
& Friends — Hamburg Oldtime 
All Stars — Hot Owls u. a. 
6.22193 

= 4.22193 


Live For Today 

The Les Humphries Singers 
Live For Today — Natural Man — 
The Writing Is On The Wall — 
Living My Life — 29. Church 
Street u. a. 

6.22129 

= 4.22129 

© 2.22129 


20 Super Hits 

Neil Diamond 

Holly Holy — Brooklyn Roads — 
Goldwater Morning — Cracklin’ 
Rosie — Gitchy Goomy u. a. 
6.22133 

= 4.22133 

Œ 2.22133 


Festliches Trompetenkonzert 
Walter Scholz, Solotrompete 
Trumpet Voluntary — Air aus 
der Suite in D-Dur — Türkischer 
Marsch — Largo aus der Oper 
„Xerxes“ u. a. 

6.22073 

™ 4.22073 


IGOR STRAWINSKY 

Le Sacre du Printemps 

(Das Frühlingsopfer) 

Bilder aus dem heidnischen 
Rußland 

Ballett 1913 

Chicago Symphony Orchestra, 
Dirigent: Georg Solti 

6.41848 


Barock-Fanfaren 

Von Samuel Scheidt — Johann 
Christoph Pezel — Johann 
Sebastian Bach — Jan Dismas 
Zelenka — John Bull — 

Carl Philipp Emanuel Bach — 
Matthew Locke 

John Wilbraham, Stanley Woods, 
lan Macintosh, Laurie Evans, 
Trompete 

London Festival Brass Ensemble, 
Leitung: Elgar Howarth und 
Alan Civil 

6.41727 
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Sie werden so schnell keine Taschen- bz 
die bei gleicher Größ 


„Klein, aber oho.” Ein vielgebrauchter Ausspruch, 
der auch die hier abgebildeten Geräte am 
treffendsten charakterisiert. Denn in sie haben 
wir alles hineingepackt, was bei so relativ 

kleinen Gehäusen nur möglich war. 


Vor allem aber werden Sie beim Anhören meinen, 
wesentlich größere Geräte vor sich zu haben. 


Telefunken mini partner 201 @ Batterien: 4 Mignonzellen, 
@ Der Taschenempfänger mit dadurch außergewöhnlich lange 
Ein Gerät, das seinen Namen zu Und wenn Sie einmal etwas kompakten Abmessungen. Lebensdauer. 
Recht trägt. Denn der mini hören wollen, ohne andere zu @ 2 Wellenbereiche: UKW, MW. @ Ohrhörer-Anschluß. 
partner 201 ist so „mini“, daß stören, bitte sehr — der mini @ Ausgangsleistung: 250 mW. @ Gehäuse: Kunststoff blau, 
Sie ihn wirklich völlig problemlos partner 201 erfüllt Ihnen auch @ Leichte Bedienung durch rot oder anthrazit. 
überall mit hinnehmen können. diesen Wunsch, denn er hat handliches Format und große @ Maße (B/H/T): 
einen Anschluß für Ohrhörer Lupenskala. 7,2%12,2X4,5 cm. 
bereits serienmäßig eingebaut. @ Eingebaute Antennen für 
UKW und MW. 


EFUNKEN mini partner 


mini partner 201 
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Telefunken star partner 101 


Telefunken partner NT 305 


È Der kleinste Reisebegleiter 

nit eingebautem Netzteil, den 

wir je gebaut haben. 

$ 2 Wellenbereiche: UKW, MW. 
Ausgangsleistung: 400 mW. 

È Eingebautes Netzteil 

20 Volt ~ mit elektronischer 

Umschaltung Batterie-/ 

Netzbetrieb, 

@ Batterien: 4 Mignonzellen, 

dadurch außergewöhnlich lange 

Lebensdauer. 

@ Eingebaute Antennen für 

UKW und MW. 

@ Anschlüsse: Ohrhörer und 

Netzkabel. 

È Resonanzfreies Lochblenden- 

Gehäuse im Holz-Look. 

$ Maße (B/H/T) 

1x 10,3X4,5 cm. 


star partner 101 


@ Das handliche Koffergerät 
mit 3 Wellenbereichen 

UKW, MW und gespreiztem 
KW-Bereich (49-m-Band) 

@ UKW-Scharfabstimmung 
(AFC). 

@ Ausgangsleistung: 400 mW. 


@ Eingebautes Netzteil 

220 Volt ~ mit elektronischer 
Umschaltung Batterie-/ 
Netzbetrieb. 

@ Batterien: 4 Mignonzellen, 
dadurch außergewöhnlich lange 
Lebensdauer. 

@ Anschlüsse: Ohrhörer und 
Netzkabel, 

@ Resonanzfreies Lochblenden- 
Gehäuse im Holz-Look. 

@ Maße (B/H/T) 

19,3* 10,5%X5,3 cm 


partner NT 305 


star partner 101 — Ihr guter 
Partner auch auf Reisen, Denn 
er läßt sich bequem in jedem 
Gepäck unterbringen, ohne viel 
Platz wegzunehmen. 
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Kofferradios können leistungsstark sein - und doch 
äußerst kompakt. Wie man sieht. 


Wer ein Telefunken-Kofferradio th 
hat, hat gut Lachen. 


Telefunken partner exclusiv 401 @ 1 Flachbahnregler für 


@ Das Kofferradio mit Lautstarke mit physiologischer 
bequemer und exakter Regelung 

Drucktasten-Bedienung @ Durch TA/TB-Anschluß als 

@ 4 Wellenbereiche: UKW, MW, Verstärker für Tonband- 

LW, KW = 19—49-m-Band. und Phonogeräte hervorragend <= 
@ UKW-Scharfabstimmung geeignet | 

(AFC) @ Resonanzfreies Lochblenden- 

@ Ausgangsleistung: 2 Watt. Gehäuse im Holz-Look. 


@ Eingebautes Netzteil @ Maße (B/H/T) 
110/220 Volt mit elektronischer 23,2% 13,3x6/1 cm 
Umschaltung Batterie-/ h 
Netzbetrieb. 

@ Batterien: 6 Babyzellen. 

@ Modernes Schaltungskonzept 

Der partner exclusiv 401 hat mit keramischen Filtern und 

einen TA/TB-Anschluß und ist 1 integrierten Schaltkreis (IC). 

deshalb als tragbarer Verstärker | 
für Phono- und Tonbandgerate 

hervorragend geeignet. 


Partner exclusiv 401 


Telefunken partner special 201 


È 4 Wellenbereiche: UKW, MW, 


W, KW = 19—49-m-Band. 

§ UKW-Scharfabstimmung 
AFC), 

§ Ausgangsleistung: 2 Watt. 
È Eingebautes Netzteil 

10/220 Volt mit elektronischer 
Umschaltung Batterie-/ 
Netzbetrieb 

È Batterien: 6 Babyzellen. 

È Regenerierung der ein- 


legten Batterien bei Netz- 
tetrieb (longlife-Technik) 
sowie Aufladung von Mallory- 
Rechargeable-Zellen. 


partner special 201 


@ 2 Flachbahnregler für 
Lautstarke und Klang. 


@ Modernes Schaltungskonzept 
mit 2 integrierten Schaltkreisen 


(IC's). 

@ Vollsicht-Winkelskala. 
@ Anschlüsse: TA/TB und 
Ohrhörer. 

@ Gehäuse 

Kunststoff black + silver. 

@ Maße (B/H/T) 
28%17,5%7,5 cm. 


partner special 201. Immer dabei, wo nette Leute den Tag genießen. 


Alle Telefunken-Kofferradios 
und Radio-Recorder — vom 
partner special 201 aufwärts — 
haben ein eingebautes Netzteil 
mit elektronischer Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb, Dabei 
wird bei Netzbetrieb und ein- 
gelegten Zellen eine sog, 
„Pufferspannung" an die Batterie 
abgegeben. Durch den dabei 
entstehenden elektrolytischen 
Vorgang erholen sich die Zellen 
wieder — sie regenerieren. Oder, 
um in popularen Bildern zu 
sprechen: die Batterie macht 
eine Frischzellen-Kur durch: 


Am größten ist dabei der 
Regenerierungs-Effekt, wenn 
Netz- und Batteriebetrieb in 
einem mehr oder weniger gleich- 
mäßigen Rhythmus wechseln. So, 
wenn beispielsweise nach ca. 

1 Stunde Batteriebetrieb ca. 

4-5 Stunden Netzbetrieb folgen 


Gerat I Gerat D 


dann leisten die Zellen in den 
Telefunken-Geraten mit der 
longlife-Technik sage und 
schreibe das Drei-bis Vierfache 
an Betriebsstunden 

Um diesen Vorgang voll nutzen 
zu können, empfehlen wir Ihnen, 
die preisgünstigen Batterien 
der Kennfarbe „Rot“ zu ver- 
wenden 

Die Telefunken-Batterie-Regene- 
rierung (longlife-Technik) hilft 
Ihnen sparen. Ein Argument, an 
das Sie denken sollten, bevor 
Sie sich entscheiden 


Übrigens 
Um Sie sofort auf die 
Telefunken-Koffer- 
radios und -Radio- 
Recorder mit Batterie- 
Regenerierung auf- 
merksam zu machen, 
finden Sie bei den jeweiligen Ge- 
räten das nebenstehende Symbol 


160 200 240 260 320’ 380 400 430 480 520 560 600 640 Sha 
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Denn der partner universal 501 
hat als augenfälligstes Merkmal 
die grüne Luxemburg-Taste. Sie 
erspart Ihnen das umständliche 
Suchen und Einstellen Ihres 
Lieblingssenders. Nur ein kurzer 
Tastendruck — und Europas 
Musiksender Nr. 1 ist da. Quarz- 
stabilisiert 


Telefunken partner universal 501 
@ Kofferempfänger mit grüner 
Luxemburg-Stationstaste, 
quarzstabilisiert. 

@ 4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW = 19--49-m-Band 

@ UKW-Scharlabstimmung 
(AFC) 

@ Ausgangsleistung: 3 Watt. 


@ Modernes Schaltungskonzept 
mit 2 integrierten Schaltkreisen 
(IC's). 

@ Eingebautes Netzteil 
110/220 Volt mit elektronischer 
Umschaltung Batterie-/ 
Netzbetrieb. 

@ Batterien: 6 Babyzellen 

@ Regenerierung der ein- 
gelegten Batterien bei Netz- 
betrieb (longlife-Technik) 
sowie Aufladung von Mallory- 
Rechargeable-Zellen. 

@ 2 Flachbahnregler für 
Lautstärke und Klangfarbe 

@ Vollsicht-Winkelskala. 

@ Anschlüsse: TA/TB und 
Ohrhörer, 

@ Gehäuse: Kunststoff 
anthrazit mit NuBbaum-Dekor 
oder black + silver. 

@ Maße (B/H/T) 

28%17,5*9 cm, 


Bedienungskomfort für Millionen 
Die grüne Luxemburg-Taste — 
Ihre ständige Direktschaltung zu 
Europas beliebtestem Musik- 
sender. 


partner universal 501 — ein 
flottes Gerät, mit dem man auch 
mal gerne „in die Luft geht 
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partner universal 501 


In seiner Preisklasse sind 
7Watt „einsame Spitze” 


Doch das ist natürlich noch längst nicht alles. 
$o erfolgt die Umschaltung von Batterie- auf 
Netzbetrieb elektronisch. Die eingelegten 
Batterien regenerieren sich bei Netzbetrieb. 


Und die Technik ist durch die Verwendung 
von 2 integrierten Schaltkreisen sowie 

1 Feldeffekt-Transistor (FET) so betriebssicher 
wie noch nie. 


Telefunken bajazzo universal401 @ Batterien: 6 Monozellen 
® 5 Wellenbereiche: UKW, MW, @ Regenerierung der ein- 
LW, KW 1 = 16-41-m-Band, gelegten Batterien bei Netz- 


KW 2 = 49-m-Band. betrieb (longlife-Technik) 
® UKW-Scharfabstimmung sowie Aufladung von Mallory- 
(AFC) Rechargeable-Zellen. 


@ Ausgangsleistung: 7 Watt. @ 3 Flachbahnregler für 
® Modernes Schaltungskonzept Lautstärke, Höhen und Tiefen. 
mit 2 integrierten Schaltkreisen @ Vollsicht-Winkelskala 
(IC's) und 1 Feldeffekt-Transistor @ Anschlüsse: TA/TB, Kopf- 
FET) für erhöhte Eingangs- 
empfindlichkeit. 

Eingebautes Netzteil 
10/220 Volt mit elektronischer 
Umschaltung Batterie-/ 
Netzbetrieb. 


@ Gehause 

Kunststoff black + silver. 
@ Maße (B/H/T) 

36% 21,285 cm. 


fu TSA 
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hörer oder Außen-Lautsprecher. 


Der bajazzo universal 401 hat 
— neben UKW, MW und LW — 
zwei gespreizte Kurzwellen- 
bereiche. Vorteil: Die Stationen 
liegen auf der Skala wesentlich 
weiter auseinander, und die 
Sender können trennschärfer 
eingestellt werden. 


bajazzo universal 401 


Die überaus großzügig gestal- 
tete, beleuchtete Vollsicht- 
Winkelskala macht die Sender- 
suche zu einem wahren 
Vergnügen. 


10 Band IC TELEFUNKEN partner international 101 
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Der partner international 101 
tragt seinen Namen zu Recht. 
enn er hat — neben UKW, MW 
nd LW — sieben gespreizte 
Kurzwellenbereiche, inklusive 
Marineband. Damit können Sie 
auch bei Sendern aus den 
entferntesten Winkeln der Erde 
u Gast sein. Denn je mehr 
Bander gespreizt sind, desto 
weiter liegen die Stationen auf 
der Skala auseinander und 
jesto trennschärfer können Sie 
die Sender einstellen. 
Feldeffekt-Transistoren 
FET's) in den Eingangsstufen 
sorgen für eine überaus hohe 
Empfangsempfindlichkeit. Und 
3 Watt Ausgangsleistung für 
einen hervorragenden Klang. 


Warum wollen Sie also noch 
länger von einer teuren Welt- 
teise träumen, wenn Sie die 
bereits jetzt besonders preis- 
wert machen können. Denn wohl 
ioch nie gab es ein Kofferradio, 
bei einer GroBe von nur 

17,7 7,5 cm so viel leistete 
nd dabei so günstig im Preis 
var 


Der partner international 101 
macht es durch sein handliches 
format leicht, ihn überall mit 
nehmen. Und er findet 


elend in jedem Urlaubs- 
jepäck noch einen Platz. Ob Sie 
un mit dem Auto, der Bahn 

der dem Flugzeug verreisen 
enn wer möchte nicht auch in 
der Ferne gerne einmal heimat- 
che Klänge hören? 


Telefunken 

tner international 101 
@ Weltempfänger mit 10 Wellen- 
bereichen: UKW, MW, LW, 
KW 1 = 16-, 19-, 25-, 31-, 41- und 
49-m-Band, KW 2 = Marineband. 
@ UKW-Scharfabstimmung 
(AFC). 
@ Selector-Umschaltung der 
KW-1-Bander mit Anzeige des 
jeweiligen Bandes im Sicht- 
fenster. 
Ausgangsleistung: 3 Watt 
@ Modernes Schaltungskonzept 
mit 2 integrierten Schaltkreisen 
(IC's) und 2 Feldeffekt- 
Transistoren (FET's). 
@ Eingebautes Netzteil 
110/220 Volt mit elektronischer 
Umschaltung Batterie-/ 
Netzbetrieb. 
@ Batterien: 6 Babyzellen 
@ Regenerierung der ein- 
gelegten Batterien bei Netz- 
betrieb (longlife-Technik) 
sowie Aufladung von Mallory- 
Rechargeable-Zellen. 
@ 2 Flachbahnregler für 
Lautstärke und Klangfarbe. 
@ Vollsicht-Winkelskala 
@ Abstimm-Instrument für AM 
und FM. 
@ Anschlüsse: TA/TB, Kopi- 
horer. 
@ Gehäuse 
Kunststoff black 
@ Maße (B/H/T) 
28 X 17,7%7,5 cm. 


silver. 


Der partner international ist mit 
10 Wellenbereichen das ideale 
Gerät für passionierte „Kurz- 
wellenjager", Fernwehkranke 
Liebhaber exotischer Musik oder 
fremder Sprachen, kurzum für 
alle, die mal zwischendurch dem 


Die übersichtliche Gestaltung 
der Vollsicht-Winkelskala 
bringt Ordnung in das große 
Senderangebot. 

Mit dem feldstarkeabhangigen 
Abstimm-Instrument läßt sich 
die optimale Einstellung der 
Sender kontrollieren 


Gehen Sie auf Wellenbummel! 
Mit dem Selector-Schalter an 

der Seite des Gerätes können 
Sie blitzschnell die KW-Bänder 


Alltag entfliehen und ein wenig 
den „Duft der großen, weiten 
Welt" schnuppern möchten 
Übrigens: Freizeit-Kapitäne 
werden sich besonders über das 
Marine-Band freuen 


3 


einstellen. Das jeweils gewählte 
Band wird in einem Sicht- 
fenster in der Skala angezeigt 


121 


Telefunken 
Telefon-Anrufbeantworter T 107 
@ Festzeitgesteuerter auto- 
matischer Anrufbeantworter und 
vollwertiger Cassetten-Recorder 
— selbstverstandlich auch für 
Musik-Aufnahmen — in einem. 
@ Gesprächsaufzeichnung über 
ingebauten Cassetten- 
Recorder. 

@ Telefonverstärker über ein- 
gebauten Lautsprecher. 

@ Aufzeichnung des eigenen 
ngespräches. 

@ Diktatmöglichkeit mit Start-/ 
Stop-Schaltung vom Mikrofon 
TD 107. 

@ Kontroll-Lampen für alle 
wichtigen Funktionen 

@ Bandzählwerk mit Rückstell- 
taste. 

@ Neueste Technik, Schalt- 
elektronik mit integrierten 
Schaltkreisen (IC's) bestückt. 

@ Drucktastensteuerung fur 
Anrufbeantworter und Cassetten- 
Recorder. 

@ Abstellfläche für Telefon. 

@ Start-/Stop-Fernbedienungs- 
Mikrofon TD 107, Cassette C 60 
sowie Steuercassette magneto- 
fix® im Lieferumfang 

@ VDE-geprüft. 

@ Das Gerät entspricht den 
neuesten Postvorschriften 

@ Gehäuse 

Kunststoff black + silver. 

@ Maße (B/H/T) 

36X9,5 X29 cm 
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Telefon-Anrufbeantworter T 107 


Jetzt ruft niemand mehr 
vergeblich bei Ihnen an. 


Informationsspeicher 

Über Fernbedienungs-Mikrofon 
TD 107 können Nachrichten für 
Mitarbeiter auf Band gesprochen 
werden. Dadurch wird viel Zeit 
gespart. 


Gesprächsmitschnitt 

Will man sich das Mitschreiben 
bei wichtigen Anrufen ersparen 
wird der T 107 einfach auf 
.Gesprachsmitschnitt" gestellt 
Die ankommende Nachricht wird 
dann automatisch aufgezeichnet. 


Entgegennahme von Gesprächen 
Auf Gesprächsaufzeichnung 
geschaltet, nimmt der T 107 jedes 
ankommende Gespräch bis zu 
einer '/2 Minute entgegen 

Ca. 55-85 Gespräche können 

je nach Cassette, ohne Unter- 
brechung nacheinander auf- 
gezeichnet werden. Wenn der 
Bandvorrat aufgebraucht ist 
schaltet sich der Anruf- 
beantworter automatisch ab. 


Telefonverstärker 

Sollen mehrere Personen gleich- 
zeitig mithören, wird der T 107 
als Verstärker eingesetzt. Jetzt 
kann das Gespräch über den 
eingebauten Lautsprecher von 
allen Anwesenden verfolgt 


werden 


HiFi-ABC. 


Abstimmanzeige 

Optische Abstimmhilfe zur 
genauen Sendereinstellung. 
Feldstärkeabhängige Anzeigen 
konnen zum Ausrichten einer 
Antenne auf maximale Antennen- 
spannung benutzt werden. 


Antiskating 

Auf die Abtastnadel wirkt eine 
Kraft, die zur Plattenmitte 
gerichtet ist. HiFi-Plattenspieler 
haben daher eine Antiskating- 
Einrichtung, die den Tonarm 
entsprechend der Skatingkraft 
nach außen zieht. 


Auflagekraft 

Die Kraft, mit der die Nadel auf 
die Schallplatte drückt. Meß- 
einheit ist das Pond (p). Der 
richtige Auflagedruck ist vom 
Tonabnehmer-System abhängig 
und kann am Tonarm eingestellt 
werden. Bei HiFi-Tonabnehmer- 
Systemen sind Werte zwischen 
0,5 und 2 p üblich. 


Aussteuerungs-Automatik 

Der Aufnahmepegel wird durch 
eine elektronische Schaltung 
automatisch auf dem für optimale 
Ausnutzung des Bandes erfor- 
derlichen Wert gehalten. 


Balance-Regler 

Dieser Regler verändert die 
Wiedergabe-Symmetrie einer 
Stereo-Anlage. Sie kann so der 
Raumakustik und Sitzordnung 
der Zuhörer angepaßt werden. 


e 

Die Auflagekraft eines Ton- 
abnehmer-Systems wird auch 
von der Compliance (Nadel- 
nachgiebigkeit) bestimmt. 

Je größer sie ist, desto geringer 
kann die Auflagekraft gewählt 
werden, 


dB (Decibel) 

Decibel ist ein Verhältnismaß, 
mit dem man Zahlenverhältnisse 
in Beziehung zueinander stellt. 
Es wird logarithmisch abgeleitet 
und dient als Vergleichsmaß in 
der Elektroakustik. 


Dynamik 

In dB ausgedrücktes Verhältnis 
zwischen der größten und der 
kleinsten Lautstärke. Der 
Dynamikumfang eines großen 
Orchesters ist beispielsweise 
etwa 75 dB. 


Eingangsempfindlichkeit 

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal 
für ein Rundfunkempfangsteil 
ist die Eingangsempfindlichkeit. 
Die Empfindlichkeit wird in 
Mikrovolt (uV) angegeben. 

Je kleiner nun die Mikrovolt- 
Angabe ist, desto besser eignet 
sich der Empfänger für 
Fernempfang. 


Fremdspannungsabstand 
Verhältnis zwischen Nutzsignal 
und Störspannung eines 
Wandlers (Mikrofon, Tonabneh- 
mer. Verstärker, Empfangsteil, 
Tonbandgerat etc.), ausgedrückt 
in dB. 


Frequenz 

Die Frequenz ist die Anzahl der 
Schwingungen pro Sekunde. Die 
Einheit ist ein Hertz (Hz) nach 
dem Physiker Heinrich Hertz. 


Frequenzumfang 

Den Bereich zwischen dem 
höchsten und dem tiefsten Ton 
innerhalb eines bestimmten 
Pegels nennt man Frequenz- 
umfang, beispielsweise 

30 . . . 16 000 Hz bei +3 dB. 


Geräuschspannungsabstand 
Das Verhältnis zwischen Stör- 
spannung und Nutzspannung, 
das in dB angegeben wird. 
Ein hoher dB-Wert entspricht 
einem großen Geräusch- 
spannungsabstand, garantiert 
also einen unhörbaren 
Störspannungsanteil. 


Gleichlaufschwankungen 
Gleichlaufschwankungen sind 
kurzzeitige Schwankungen der 
Geschwindigkeit. Sie dürfen 
nach DIN 45 500 bei Platten- 
spielern + 0,15% — bei Ton- 
bandgeräten und Cassetten- 
Recordern + 0,2% — nicht 
Uberschreiten. GroBere Gleich- 
laufschwankungen machen sich 
als Tonhöhenschwankungen 
oder Jaulen bemerkbar. 


High-Fidelity 

Unter High-Fidelity (Abk.: HiFi) 
versteht man hohe Wiedergabe- 
treue. In der Norm DIN 45500 
sind die technischen Mindest- 
anforderungen an Geräte, Laut- 
sprecher usw. festgelegt. So 
müssen beispielsweise Laut- 
sprecher einen Frequenzgang 
von mindestens 50... . 12500 Hz 
haben. 


Hinterband-Kontrolle 

Die Monitor-Taste erlaubt das 
Abhören der laufenden Auf- 
nahme Uber Band. Man hat also 
wahrend der Aufnahme eine 
dauernde Qualitatskontrolle. 


Impedanz 
Wechselstromwiderstand (in 
Ohm) der gesamten Laut- 
sprecherbox bei 1000 Hz. Der 
Ausgangs-Impedanzwert des 
Verstärkers sollte mit der 
Impedanz der Box überein- 
stimmen, da nur dann optimale 
Betriebsbedingungen gegeben 
sind. 


Integrierter Schaltkreis (IC) 

IC's vereinigen die Funktionen 
zahlreicher Bauelemente wie 
Transistoren, Dioden, Wider- 
stande oder Kondensatoren auf 
kleinstem Raum. Vorteile: 

Hohe Betriebssicherheit, geringe 
Warmeentwicklung, lange 
Lebensdauer. 


Klirrfaktor 

In Prozent angegebene Anzahl 
von Verzerrungen in Form 
unerwünschter Obertöne. Er 
sollte weniger als 1 °/o betragen, 
um vom Ohr nicht mehr wahr- 
genommen zu werden. 


Linear-Taste 

Sie vermeidet bei kleinen 
Lautstarken eine Anhebung der 
Höhen und Tiefen. 


Musikbelastbarkeit 

Der Wert der Musikbelastbarkeit 
gibt an, welche Belastungs- 
spitzen kurzzeitig auftreten 
dürfen, ohne daß Gefahr für 

den Lautsprecher besteht. 


Musikleistung 
Im Gegensatz zur Sinus-Dauer- 
leistung erreichbare Spitzen- 
leistung für kurze Musik- 
Impulse. 


Präsenzregler 

Anhebung im Bereich von 
2000 . . . 5000 Hz, z. B. bei 
Sprache und Gesang. Das 
Klangbild wird dadurch klarer 
und plastischer. 


Rauschtilter 

Dämpft Frequenzen oberhalb 
von 6000 Hz stark ab; 
vermindert das Rauschen 
älterer Platten 


Rumpelfilter 

Filter in Verstärkern zur Unter- 
drückung evtl. auftretender 
Rumpelgeräusche. Blendet 
störende Geräusche mit 
Frequenzen unter 100 Hz steiler 
aus als die Klangregler. 


Sinus-Dauerleistung 

Leistung eines Verstärkers bei 
Aussteuerung miteiner Frequenz 
von 1000 Hz über einen 
längeren Zeitraum. 


Stillabstimmung 

Zwischen den einzelnen 
Stationen im UKW-Bereich ist 
störendes Rauschen hörbar. 
Durch die einstellbare Still- 
abstimmung kann nun eine 
elektronische Schaltung in 
Betrieb gesetzt werden. Diese 
erlaubt, das Rauschen zwischen 
den Stationen individuell zu 
begrenzen. 


Tape-Deck 

Bezeichnung für Tonbandgeräte, 
die keinen eigenen Verstärker 
und Lautsprecher haben. 


Tonabnehmer-System 

Das Tonabnehmer-System 
wandelt die mechanischen 
Schwingungen der Schallplatten- 
rille in elektrische Schwingungen 
um. Man unterscheidet zwischen 
Kristall-, Keramik- und Magnet- 
Tonabnehmern. Im Bereich HiFi 
sind ausschließlich Magnet- 
Systeme üblich. 


Tonhöhenschwankungen 

Durch kurzzeitige Schwankungen 
der Geschwindigkeit bei 
Tonband- und Phonogeräten 
hervorgerufenes Jaulen. 


Trennschärte 

Je größer die Empfindlichkeit 
eines Empfangsteils ist, um so 
größer muß auch die Trenn- 
schärfe sein. Dicht benachbarte 
Sender würden sonst nicht mehr 
ausreichend voneinander 
getrennt. 


Übertragungsbereich 
Frequenzbereich zwischen der 
unteren und oberen Grenz- 
frequenz. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
Elektronische Abstimmhilfe zur 
exakten Feineinstellung und 
zum Festhalten von UKW- 
Sendern. 
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Tonbandmaschinen und Cassetten-Recorder 


in 


eco 


4.75 cm/s in dB 

9,5 cms in dB Kurve A 
19 cms in dB 

manuell 

automatisch 


nie) © eee 


x 


elk S| ee eo jeje 


x = uber anzuschließende Außenlautsprecher 
© = Stereo-Wiedergabe, beide Kanale extern verstärkt (z B. Stereo-Tonleitung an Stereo-Steuergeräte, HiFi-Stereo-Receiver oder HiFi-Verstärker) 


Zubehör Tonband 


E-Nummer 
348000 131 e 
348066947 Te | 
348000 127 e 
348000952 e 
348031 104 . 
. 
. 


348030101 


Ton- und Uberspielleitung, Stereo 

Kopfhörer Teleset 4 Stereo 

HiFi-Kopthorer TH 200 

HiFi -Kopfhörer TH 500 

HiFi-Kopthorer TH 600 

Zwischenkabel 605 für TH 200, TH 500. TH 600 


Mischpult SI 

HiFi-Tonadapter FAD 4 

Endlos-Bandkasselte „magnetofix 30 sec Ansage 345038956 
Endlos-Bangkassette _ma 


Kofferradios, Radio-Recorder und Monogeräte 


mo [meoo.nsol TL B00 


* NF-Übertragungsbereich bei TA/TB und Linear-Taste 


TL 700 TL800 | TL 1000 


ach DIN 45500 


Hifi-Lautsprecherboxen ni 
Musikbelastbarkeit (Watt) 
_Nennbelastbarkeit (Watt) 


‘Anzahl der Wege . 
‚Anzahl der Lautsprecher 


Übertragungsbereich (Hz) 


[7 
2.18 3|23 
a we | 52 | 32 | ez | Se | 2 
Plattenspieler je io I ie o 
Plattenwechsier T t . . ji 
Heimgerat (zur Kombination mit einem Receiver/Raıo)  ® © eo i } 
Portable (mit Verstarker und Lautsprecher) jj I 17% 
Heim-Stereo-Aniage | I i i | i Te ie 
Ausgangsleistung (Watt) ji 1 I ji E T 2x6 
HiFi-Stereo-Gerat (nach DIN 45500) Ca EE OEI A a I ar i i ji i 
an zur 2 2 2402 2 2 | 3 3 
Einstelibare CE Le a ed al I TP e 
Stereo-Krıstall-Tonkapsel =f tT i [rasa | Tasa | tan | [ras | 126 
Stereo-Keramik-Tonkapse! i it ] I I ji Í -1260/1 T2607. it 
Stereo-Magnet-System SHURE T VIS- | M9TED | MO1MG) M75554 ji 
Elektronische Lautwerk-Steuerung | e I ER! 
e 
Optische Aufsetzhilte _ | I I I ji T er ji { 
Regienebei H perp i if | A Er! T 
Liftomatic l I I i | a a | | Le |e 
Tonarmiitt epee] ë . j T . ot 
Tonarm-Absenkautomatik i al ji I el E ea | _e . i 
Tonarm-Aufsetzsperre Į . smj 
Drehzahl-Feinregulierung/mit bel. Stroboskop _ ee oo oo 
Antiskating {ae . f i 
Netzspannung 110/220 Volt umschaltbar . . . . RN ET e | 


—— 
~- = 2 un 2 © 2 8 D 4 a 
21818, |8,|8.18.|8|8.|2 | Steel hes als heolas 
ea leelaeghiseige seg 2/312 212) 2/8) 2/88 8 
85185185195 85 985 9| & va | Se) oe ee os 
8) 38| 28 283 28 38) 2 reeled Whee IC = g 
2 |2 38]28122]28120]28| 2 |2| |e |e |e le ER u 
Bildrohre (cm) em 37. 51, 51 es | 66 [es | 66 [e6 | 66 | 66 | 61 | 6 Le [er 36 31 
Transistoren [30 [52 |76 [ea 185 |75 |76 |52 | 52 22 |22 |22 |19 26 | 26 
Dioden/Gleichrichter 121 | 148 1148 | 160 [183 | 153 | 60 |60 | 60 | 34 38 38 
Integrierte Schaltkreise (IC's)/MOS:IC s FA BZ Py EC 2 


11 [1313 jaa [ara Jura | 14/9 [1373 
i 
e 


‘Anschiu6 fur Draht-Ferns' ng 


Kopfhorer-Schaltbuchse 
Anschluß) fur Adapterkabel (tur Tonband 
Aufnahme über Kobtnoran ‚Schaltbuchse) 


© = Anschluß nachrustbar 
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Kombinations-Vorschläge für HiFi-Anlagen. 


— — 7 7 1 
Receiver/Kompaktaniagen Lautsprecherboxen Phono-Gerät Tonbandmaschine/ Kopfhörer/Mikrofon 
Cassetten-Recorder 
electronic center 6001 hifi 2x TL 800 M 3000 M hifi TH 600 
(oder 2x TL 700) — (oder MC 3300 hifi) TC 600 hiti 
68 18.5*37.6 42x 58* 307 53x 365x155 
compact center 6002 hifi 2*TL 800 S 600 hifi TH 600 
(oder 2x TL 700) (oder W 268 hiti) _—— TC 600 hit) 
68X11,.9X37.6 42 58% 30,7 4313.7 X35 
hifi center 4040 2 TL 500 M 3000 M hifi oder M 2000 A hifi TH 500 (oder TH 200) 
| (oder L 6000) — (oder MC 2200 hifi oder MC 2400 hifi) TC 600 hiti 
45% 20236 | 26.3% 35,7 17.5 53% 35% 15,5 
opus hifi 7050/opus hifi 6060 2x TL 800 S 600 hifi M 3000 M hifi TH 600 
(oder MC 3300 hifi oder MC 2400 hiti) | TC 600 niti 
61,8X11.8*30 42% 58% 307 43%13.7*35 53x 35x 15,5 
hymnus hifi 6040/hymnus hifi 5050 | 2x TL 700 S 500 hiti M 3000 M hifi TH 600 
(oder 2x 7000) (oder W 268 nifi) (oder MC 3300 hifi oder MC 2200 nifi) | TC 600 hifi 
61.8x11,8x30 33% 46,5% 23,5 43x13,7%35 53% 35% 15.5 
quadro hifi 1000 2XTL 500 S 500 hifi M 3000 M hiti TH 600 
+2XTL 400 bei Quadro (oder W 268 niti) (oder MC 3300 hifi oder MC 2200 hiti) | TC 600 hit. 
61,8x11,8x 30 26,3%35,7 *17.5 43x13.7 x35 53X35" 155 
concerto hifi 4530/concerto hifi 4040 2 TL 600 | W 268 hifi M 2000 A hifi TH 500 (oder TH 200) 
(oder 2% TL 500 oder 2XL 6000) | (odar W 248 nifi) (oder MC 2400 hiti TC 600 hifi 
84,712 27 33% 46,5% 12.5 | 47x154% 33 53% 35% 15.5 
concertino hifi 3520 2x TL 500 W 248 niti M 2000 A hit TH 500 (oder TH 200) 
(oder 2% TL 6000 oder 2% L 5000) {oder MC 2200 miti TC 600 hiti 
54,7 1227 263x 35,7x17.5 477154833 53% 35x 16,5 
| 2*TL 500 | S500 hifi oder $ 600 hifi M 3002 M hifi oder M 3002 L hifi TH 600 (oder TH 500) 
— (oder 2* TL 600) (oder W 268 hifi) TC 600 nini 


li | 263x 35.7 x 17.5 43 *13,7 = 35 53x35x15.5 


Maße jeweils in cm Breite x Höhe x Tiefe 


Bitte klappen Sie vor dem Durchblättern 
unseres Prospektes diese Seiten aus. 


In übersichtlichen Tabellen haben wir alle wichtigen 
technischen Daten unserer Geräte zusammengefaßt. 

Nach Produktgruppen unterteilt 

So können Sie jederzeit bequem und mit einem Blick die 

auf den Prospektseiten gegebenen Gerate-Informationen mit 
den Angaben in den Tabellen vervollständigen. Das erleichtert 
Ihnen auch den Vergleich unserer Produkte untereinander. 


TELEFUNKEN Fernsen und Technische Änderungen und 
Rundfunk GmbH Liefermöglichkeiten vorbehalten 
3 Hannover-Linden Printed in the Federal 
Gottinger Chaussee 76 Republic of Germany 

Abt. Werbung 
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